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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l Identifikac¢ni udaje
A. 1.1 Udaje o stavbé

a)

nazev stavby

VICEUCELOVE HRISTE - DUBA

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkii)

Pifedmétna stavba je navrzena na pozemkové parcele ¢islo 184/4, 184/3 v
katastralnim tizemi Duba [633291]. Pfedmétné misto bylo vyuZzivano jako sportovni
htisté véetné bézeckého ovalu.

piredmét projektové dokumentace

Predmétem feSeni této projektové dokumentace je provedeni vystavby nového
sportovniho multifunk¢niho hiist¢ v misté ptivodniho. Toto hiist¢ bude slouzit
predevsim jako Skolni htisté pro hodiny télesné vychovy a mimo vyucovani mize
slouzit 1 pro mistni spolky. Zakladni rozméry jsou dany mistem stavby, na zklad¢
dané lokality byl proveden navrh Skolniho hfisté s tfidrahovym bézeckym ovalem
s vnitini drahou o délce 160m. Tento oval je doplnén o sprint na 60m a skok daleky.
Bézecky oval a jeho vyse¢ smérem k rybniku je navrzena ze sportovniho
polyuretanového povrchu na bazi EPDM a SBR granulatu, pojenymi
polyuretanovymi pojivy tl. 13mm. Povrch bude polozen na pruzné podlozce ze
smési SBR granulatu, kameniva a polyuretanového pojiva tl. 35mm.

Dale je uvniti ovalu navrzeno multifunkéni htisté s lajnovanim a prvky pro malou
kopanou 40x20m, 2x kosikovou 13x20m, 2x volejbal vybijenou 9x18m. Povrch
multifunkéniho hfist€ v€. vybéht bude proveden z umélé travy s kifemicitym
vsypem V tl. 20mm, vlékno fibrilované, material polyethylen, min. celkova
hmotnost 2200g/m2, polozena na $térkovém podkladu.

Ve vyseci ovalu jiznim smérem bude vymezen prostor pro vrh kouli. Tento povrch
bude proveden ze zdmkov¢ dlazby tl. 60mm do Stérkového loze, déale zde bude
provedena kruhova vyse¢ pro dopad koule z lomové prosivky fr. 0-4mm.

Déle zde bude vyznacen prostor pro hod kriketovym mickem, jde pouze o
nalajnovani vzdalenosti po Sm.

Hfiste bude doplnéno o ptistupovy chodnik ze zdmkové dlazby tl. 60mm do
stérkového loze. Dale bude u vstupu na hiisté ziizen lehky piistiesek s lavici a
vésaky pro odloZeni ubort. Pfistfesek bude pidorysného rozméru 2,6x5,08m
(pramet stiechy).

Ptistup k realizované stavbé je z ulice Mala Strana. Nebo Ize z ulice Dlouha a dale
spojovacim chodnikem mezi ulici Dlouh4 a Mala Strana.

Budouci stavenisté se nachazi ve stfedu mésta.
Stavba bude realizovana subdodavatelskou odborné zptisobilou firmou.

A. 1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto :  Mésto Duba, Masarykovo namesti 138/1, 47141 Duba
ICO: 00260479


http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=cAFg2fHAkOo-MXFVmluenPBFNSklYNX7dQn0zT0WS3V7GICgTVyr6W60xPHVLOOI7WMUSaB8uHf2nxbanOAfIrkLYviCJZgOKKsVmQ44rwD54FA1nsrHaA==

A. 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani (fyzicka

osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li piidéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba)

Ing. Radomir Hladky, Na Zizkové 154/ IV, 463 43 Cesky dub

tel. 774 851 564

e-mail: radomir.hladky@seznam.cz

www. rha-projekce.cz

Druh podnikani: osoba samostatné vydélecné ¢inna

Projektova ¢innost ve vystavbg, ICO: 75228548

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v

evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyri a techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popiipadé specializaci jeho autorizace

Ing. Radomir Hladky, Na Zizkové 154/ 1V, 463 43 Cesky dub

Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 0501145

C) jména a pFijmeni projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné

tisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki
¢innych ve vystavbé, s vyznafenym oborem, popripadé specializaci jejich
autorizace

Stavebni cast: 5 5
Ing. Radomir Hladky, Na Zizkov¢ 154/ 1V, 463 43 Cesky dub
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 0501145

Navrzeni drenazi:
Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1

Autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi,
CKAIT 0501022

A.2 Seznam vstupnich podkladu

zadani investora
- odborna prohlidka mista stavby
- katastralni mapa
- hydrogeologicky prizkum
- vyskové zaméteni mista stavby

A.3 Udaje o tizemi

a)

b)

rozsah reSeného uzemi

Rozsah je dan stavebnim pozemkem, ktery stanovuje maximalni rozméry
planovaného hfiste.

dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Misto stavby je v sou¢asnosti zatravnéna plocha vyuzivana skolou pro Skolni

télovychovu. V misté stavby jsou ziejmé stopy po pivodnim hiisti, které bylo cca
shodnych rozmért s povrchem z antuky.


mailto:radomir.hladky@seznam.cz

d)

f)

9)

h)

)

K)

udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisu” (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové izemi apod.)

Stavba se nachazi v pamatkové chranéném uzemi.

Stavba se nenachazi dle hydrogeologického posudku v zaplavovém tizemi.

udaje o odtokovych pomérech

Destové vody ze stavby budou svadény povrchové a dale bude povrch propustny a
bude odvadét destové vody do drenazniho potrubi, které bude napojeno na
zatrubnény potok.

V mist¢ stavby je v hloubce cca 1,3 m hladina turonské volné zvodné o mocnosti
okolo 80 m. Hydraulicky spad je velikosti 0,01 jiznim smérem. Odtok podzemnich
vod je do Libéchovky.

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tzemni
rozhodnuti nebo tizemni opatieni, popripadé nebyl-li vydan izemni souhlas
Navrhovana stavba je v souladu s tizemnim planem a se zaméry dotéenych organt
i vlastnika pozemkovych parcel v tizemi.

Pro zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny podminky stanovené
dotéenymi organy uzemniho planovani nebo stavebniho turadu.

Vyuziti pfedmétného pozemku se stavbou neméni.

udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici a nebo izemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim
planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Gzemni rozhodnuti, a v pripadé
stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby tidaje o jejim souladu
s tizemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba je v souladu s izemnim planem.

udaje o dodrZeni obecnych pozadavku na vyuziti izemi
Navrhovana stavba je v souladu s izemnim planem sidelniho Gtvaru se zaméry
dotcenych organt i vlastnika pozemkovych parcel.

udaje o splnéni poZzadavku dotéenych organu

Pro zpracovani projektové dokumentace byly dodrZzeny podminky stanovené
dotéenymi organy izemniho pldnovani nebo stavebniho ufadu.

Projektova dokumentace je navrZena s vazbou na optimalni investice a provozni
néklady a je v souladu s platnymi CSN a splituje veskeré hygienické pozadavky
kladené na stavby obdobného charakteru.

seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nejsou

seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba neni podminéna dalsi investici.

seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podle Kkatastru
nemovitosti) : Kat.izemi Duba, p.p.¢. 184/4, 184/3.
Pozemek parc.¢.184/3 je zatrubnénou vodoteci se suchym zatravnénym povrchem.



Informace o pozemku

Parcelni ¢islo:

Obec:

Katastralni Gzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m?]:
Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vyméry:

Zpusob vyuziti:

Druh pozemku:

184/4

Dubé [561533

Dubé [633291

1

4640

Parcela katastru nemovitosti
GUST2880,V.S.IV-09-07

Graficky nebo v digitalizované
mapé

sportovisté a rekreacni plocha

ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

. &

Vlastnické pravo Podil

Mésto Duba, Masarykovo namésti 138/1, 47141 Duba

ZpUsob ochrany nemovitosti

Nazev

pamatkové chranéné Gzemi

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo:

Obec:

Katastralni Uzemi:

Cislo LV:

Vyméra [m?]:
Typ parcely:
Mapovy list:

Urceni vyméry:

Zpusob vyuziti:

Druh pozemku:

184/3

Duba [561533

Duba [633291

1

572

Parcela katastru nemovitosti
GUST2880,V.S.IV-09-07

Graficky nebo v digitalizované
mapé

koryto vodniho toku umélé

vodni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

Mésto Dub4, Masarykovo namésti 138/1, 47141 Duba


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/965021501
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/561533
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=N1_cIopNlOiddMmfRRp73t7cAv1XsMqd7W-t1jXRe3f-RrYhM7GMQVee05xD7-nbqMRzexplEBfM0sNrgOAyMeFlcbAMiUC2pJYeoTdvchKgZY3GP6Xq0w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=06O4kzQ_QPZLHAuOfiRP3NhW9WT0MyStOuvGPcbbSTptoeRSb8qZTZsrbEcVcrdiYu8-Hzzx3K_bLMks4Rd_5e24ZwTa6n8XkTJ7j0C5zqCWj-XU-mu_ZQ==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/965020501
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/561533
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=DKYYUkaq8P1kArsn2skkCof-suEMsSjZqSY2zXEEStnWsXRImwTsdwXi0jT-FCI6xmeQo-J0Yy6VbjOi126TukTM58FJJveWcwENI6ag1GgIFYH9emW9rg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=jgJqi0-1SYEji4BLErE8O3YaoB8c9WLg2SmXxAo9MJBtDw9hSvKsjk2yxHOhN4U86c6CRQbbAoRNHC0TLlHHWtF5XKtVNpfyAZ1W67rUL61j8sWC2-DywQ==

Zplsob ochrany nemovitosti: pamatkové chranéné tzemi

A.4 Udaje o stavbé

a)  nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Navrhovana stavba je novostavbou.

b) ucel uzivani stavby
Sportovni vyuziti méstem Duba.

C) trvala nebo docasna stavba
Piredmétna stavba je stavbou trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi” (kulturni pamatka apod.)
Stavba se nachazi v pamatkové chranéné zong.
Stavba se nenachazi ve zvlastnim chranéném uzemi.
Stavba se nenachazi v zéplavovém tzemi — dle hydrogeologického prizkumu.

e) udaje o dodrZeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Stavba je navrzena v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy a jsou dodrzeny obecné
technické pozadavky. Stavba bude piistupna a Ize ji vyuzit télesn€ postizenymi
osobami.

f) 1ddaje o splnéni poZzadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisi?
Stavba je v souladu s pozadavky dotéenych organt.

g) seznam vyjimek a ulevovych ieSeni
Nejsou stanoveny zadné vyjimky.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli / pracovniki apod.)
Zastavéna plocha - dotceno podkladni konstrukci hfisté

cca 2699,3m2
Zpevnéna plocha — ¢ista plocha hiiste 2144,24m2
Zpevnéna plocha chodnik — ¢ista plocha cca 180,71 m2
Zpevnéna plocha celkem cca 2324,95m2
Délka oploceni hiisté cca 262,1bm

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.)

Stavba nevyvola potieby na zdroje po dobu své zivotnosti.
Stavba nebude produkovat odpady svym provozem.

Vypottovy pritok destovych vod Qd v I/s dle CSN 736760
Qd=y*S*q

Qd =0,9 * 2324,95 * 0,02

Qd =41,851/s



J)  zakladni piedpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Ptedpokladand doba vystavby je 3 mésice. Pfedpokladanym termin zahdjeni
stavebnich praci jsou 06-09/2016.
Stavba se nepozaduje délit do dil¢ich etap.

K) orienta¢ni naklady stavby

Orienta¢ni naklady na realizaci stavby jsou s pouzitim rozpoc¢tovych ukazatela
stavebnich objekt dle mérnych jednotek odhadovany na:

- stavebni naklady = 5.100.000,- K¢ bez DPH
Uvedené ceny predstavuji orientacni ndklady pii dodavatelském zpisobu realizace

stavhy.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Stavba se necleni na dalsi technické a technologické celky.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.l Popis izemi stavby

a)

b)

d)

e)

f)

9)

charakteristika stavebniho pozemku

Pifedmétna stavba je na parcele 184/4, 184/3, v katastralnim uzemi Duba [633291].
Stavajici plocha je zatravnéna a bylo zde v minulosti Skolni htist¢ obdobnych
rozmért jako noveé budované. V soucasnosti je plocha stale vyuzivana pro
volnocasé aktivity.

Stavajici pozemek je cca rovny, nad pozemkem jiznim smérem je hraz rybnika,
ktery ma hladinu nad rovinou htisté. Z tohoto divodu bylo pted zahdjenim
stavebnich praci provedeno hydrogeologické posouzeni, zadané méstem RNDr.
Karlu Luskovi. Dle zavéru vyse uvedeného pruzkumu lze do této lokality hiisté
umistit. Hladina podzemni vody je v dostatecné hloubce.

Ptistup k realizované stavbé je z ulice Mala Strana nebo z ulice Dlouh4, Spojovacim
chodnikem mezi ulici Dlouh4 a Mala Stran.

Budouci stavenisté se nachdzi ve stfedu mésta.

Stavba bude realizovana subdodavatelskou odborné zptisobilou firmou.

vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pted zahajenim projektovych praci byl méstem zadan hydrogeologicky prizkum.
pro ovéteni vhodnosti dané lokality pro pfedmétnou stavbu.

Tento posudek byl vypracovan a je nedilnou souc¢asti podkladem této projektové
dokumentace. Na zakladé dané¢ho posudku byl vypracovan navrh odvodnéni hiiste.

stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

Umisténi stavby je navrzeno s ohledem na znalost a projednani ochrannych pasem
vedeni.

Pted zahajenim stavebnich praci je nezbytné nejprve provést vyty€eni s ovérenim
umisténi stavajicich vedeni.

poloha vzhledem k ziaplavovému izemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi — dle hydrogeologického prizkumu.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi. Stavba tedy nebude nikterak chranéna
vV daném smyslu.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi
Pifedmétna stavba nema vliv na okolni stavby.

poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace, demolice ani kdceni v rdmci stavby nenastane. Pfesto vzhledem k umisténi
stavby doporucuji zvazeni a odkontrolovani kofenového systému vrb ze zépadni
svétové strany histé. Vrba jako strom je znama se schopnosti stahovat a zadrzovat
vodu v kofenovém systému, coz by mohlo ovlivnit i hfi§t€ — bude feSeno v ramci
zemnich praci. V pfipadé blizkosti htist¢ doporucuji odstranéni.

poZzadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)


http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=N1_cIopNlOiddMmfRRp73t7cAv1XsMqd7W-t1jXRe3f-RrYhM7GMQVee05xD7-nbqMRzexplEBfM0sNrgOAyMeFlcbAMiUC2pJYeoTdvchKgZY3GP6Xq0w==

Dotcené pozemkKy nejsou soucasti zemeédelského ptidniho fondu.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Skolni hiisté bude piimo napojeno na p&si chodnik mezi ulici Mala Strana a Dlouh4.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Ptredpokladana doba vystavby je 3 mésice. Predpokladanym terminem zahajeni
stavebnich praci jsou 06-09 2016.

Stavba se nepozaduje d¢lit do dil¢ich etap.

B.2 Celkovy popis stavby
B. 2.1 U¢el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zastavéna plocha - dotceno podkladni konstrukci hfiste

cca 2699,3m2
Zpevnéna plocha — Cista plocha hiiste 2144,24m2
Zpevnéna plocha chodnik — ¢ista plocha cca 180,71 m2
Zpevnéna plocha celkem cca 2324,95m2
Délka oploceni hfisté cca 262,1bm

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového i‘eSeni
Predmétem je realizace multifunkéniho hiisté s umélym povrhem.
Urbanismus, uzemni regulace, kompozice prostorového feseni se danou stavbou nemeéni.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového Feseni, materialové a barevné

FeSeni

Pfedmétem feSeni této projektové dokumentace je provedeni vystavby nového
sportovniho multifunkéniho hiisté (pro déti a dorost) v misté ptivodniho. Toto hiisté
bude plnit dnesni poZzadavky a bude provedeno z novodobych materiald.

Zakladni rozméry jsou dany mistem stavby, na zaklad¢é dané lokality byl proveden navrh
multifunkéniho hiisté s tfidrahovym béZeckym ovalem s vnitini drahou o délce 160m.
Tento oval je doplnén o sprint 60m a skok daleky. BéZecky oval a jeho vyse¢ smérem k
rybniku je navrzena ze sportovniho polyuretanového povrchu na bazi EPDM a SBR
granulatu, pojenymi polyuretanovymi pojivy tl. 13mm. Povrch bude poloZen na pruzné
podlozce ze smési SBR granulatu, kameniva a polyuretanového pojiva tl. 35mm.

Dale je uvnitt ovalu navrzeno multifunkéni hfisté s lajnovanim a prvky pro malou
kopanou 40x20m, 2x kosikovou 13x20m, 2x volejbal a 2x vybijenou 9x18m. Povrch
multifunkéniho hiisté v¢. vybéht bude proveden z umélé travy s kiemicitym vsypem

v tl. 20mm (18-24mm je obvykla vyska univerzalniho vlasu), vlakno fibrilované,
material polyethylen, min. celkovd hmotnost 2200g/m2, polozend bude na Stérkovém
podkladu.

Ve vyseci ovalu jiznim smérem bude vymezen prostor pro vrh kouli. Tento povrch bude
proveden ze zdmkové dlazby tl. 60mm do Stérkového loze, déle zde bude provedena
kruhova vysec¢ pro dopad koule z lomové prosivky fr. 0-4mm.

Dale zde bude vyznacen prostor pro hod kriketovym mickem, jde pouze o nalajnovani
vzdalenosti po 5m.

Hiist€ bude doplnéno o pfistupovy chodnik ze zdmkové dlazby tl. 60mm do Stérkového
loze. Dale bude u vstupu na hiisté ztizen lehky pfistieSek s lavici a véSaky pro odlozeni
ubord. Pristiesek bude ptidorysného rozméru 6x5,08m (primét stiechy).



B. 2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby
Neni dot€eno.

B. 2.4 Bezbariérové uzZivani stavby
Piedmétnou stavbou lze vyuzivat télesné postizenymi osobami, je feSena bezbariérove.

B. 2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Pti uzivani nehrozi zadna zv1astni nebezpeci.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni FeSeni

Predmétna stavba je multifunkéni hiisté s umélym povrhem. Stavebni prace jsou dany
realizaci HTU a realizaci podkladnich vrstev hfisté, na které bude provedena finalni
povrchové tprava. Stavba je jednoduchou stavbou, nevyzadujici zadna zvlastni
technickd opatfeni. Vice viz. konstrukéni a materialové feseni.

b) Konstrukéni a materialové FeSeni
V ramci stavby budou probihat nasledujici stavebni Gpravy:

Zemni prace

Zahajeni zemnich praci je nutno zah4jit s ohledem na vyhled ptedpovédi pocasi.
Realizace HTU a drendzi htist¢ v obdobi zvysenych srazek mize postup realizace
znacné ztizit.

Pted zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyty¢eni podzemnich siti.

Nejprve bude provedeno sejmuti ornice v tl. 150mm, rozmér sejmuté plochy bude cca o
2m vétsi na kazdou stranu oproti planované finalni velikosti hfisté. Dale bude provedeno
hrubé upraveni a vysparovani plan¢, v nejvyssim misté plané bude sejmuty zemina cca
Scm, jedna se o severovychodni roh hiisté, ktery je bran jako vztazny bod pro dalsi
zemni prace ( 266,9 m.n.m.). Plan je pfedpokladana cca o Im na kazdou stranu vétsi nez
je finalni rozmér hiist€ — je vyznaceno ve vykresove Casti. Lze predpokladat piirozeny
sklon plané — bude zajist'ovat odvodnéni do drenaZnich per. Nasledné bude proveden
vykop ryhy pro realizaci drendzi v dispozici dle vykresové ¢asti. Predpokladana Site
drenaznich ryh je 0,4m. Dale bude realizovan podsyp drenazi cca 150mm a bude
provedeno ulozeni drenédzniho potrubi DN110-200mm ve spadu 0,7-2%. Nasledn¢ bude
proveden obsyp drendZi kamenivem fr.8-16mm, cca 300mm nad vrchni hranu potrubi,
dale bude pouzito kamenivo fr.32-64mm po rovinu plan¢. Nasledn¢ bude provedeno
zhutnéni plang bez vibrace (vibraci by doslo k uvolnéni vody z podlozi). Zhutnéna plan
Eder2 min. 25 MPa . Plan bude opatiena separacni geotextilii na kterou bude provedena
vyrovnavka podkladni vrstvy plané€ z kvalitni Stérkodrti fr. 0/63 (0- 450mm, dano
sklonem plang). Jedna se o hrubé vyrovnani podkladu do pozadované roviny budouciho
htisté. Na takto pfipraveny podklad bude jiZ provedena samotna skladba povrchu hiisté
(viz vzorové fezy u jednotlivych povrchu).

Drenazni potrubi bude spojovano podle ptislusného montaZzniho ndvodu konkrétniho
vyrobce.

Drény budou provedeny z tuhého (uvnitf hladkého) drenazniho potrubi z PE ¢i
PVC. V Zadném pripadé nebude pouZito flexibilni drenaZni potrubi!

DrenaZni potrubi musi byt uloZeno nad rovinu hladiny podzemni vody — ovéreno
PFi realizaci stavby. Z tohoto diivodu lze sniZit sklon hlavniho drendZniho pera az.
Na 0,7%.



K drenazim je vice uvedeno v ptiloze PD ndvrh drenazi.

Vzorovy ez drenazi
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DRENAZNI TRUBKA DN 100 - 200, SPAD 0,7 - 2%
HLOUBKA ULOZENI DLE VYSPADOVANI A DELCE POTRUBI
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L KONSTRUKCNI SKLADBA HRISTE 355mm

L HRUBE DRCENE KAMENIVO 0/63 VYROVNANI PLANE
L GEOTEXTILIE PLANE g=300g/m2

L DRCENE KAMENIVO 8/16 - VYPLN DRENAZNIHO PERA

Finalni plocha htist¢ bude odvodnéna ve spadu 0,05% (dle doporuceni vyrobce) od stfedu hiiste.
Odvodnéni bude svedeno volné na terén, kde se predpoklada ptirozené vsakovani.

Provedeni jednotlivych povrchi - sportovist’

BéZecky oval

Novy bézecky oval je navrzen v délce 160m (jedna se o vnitini drahu ovalu osové 30cm od kraje
lajny). Tento oval je z ddvodu omezeného prostoru navrzen jako tfidrahovy. Povrch bude umély.
Bézecky oval je povrchem spojen s vyse€i k severni svétové strané, hod kriketovym
mickem a s vybehy pro skok daleky a sprint 60m. Tento povrch je jako celek ohrani¢en
zahradnim obrubnikem s betonovou opérou. Obrubnik z vibrolisovaného betonu
vyrabéného dvouvrstvou technologii, optimalni pomér vrchni pohledové a spodni
jadrové vrstvy betonu zajist'uje maximalni uzitné vlastnosti, vysokou pevnost,
mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti piisobeni vody a chemickych rozmrazovacich
latek. Styk jednotlivych kusii se provadi na pero a drazku. Toto plati pro vSechny
obrubniky v rdmci stavby.

Povrch je tvofen spodni vrstvou z ¢erného gumového granulatu SBR o frakci 1 —4 mm a
polyuretanového pojiva. Na spodni vrstvu je nanesena findlni strukturovand vrstva z
jemného celobarevného EPDM granulatu (EPDM prach o frakci 0,0 — 0,5 mm),
polyuretanového pojiva a barevného EPDM granulétu o frakci 0,5 — 1,5 mm. Tloustka
spodni vrstvy ¢ini 12 mm, vrchni vrstva je o tloust’ce 1 — 2 mm. Celkova sila povrchu

je 13 mm. Finalni povrch je odolny viiéi povétrnostnim vlivim. Standardni provedeni je
v cihlové Cervené barvé (bude odkonzultovano s pamatkovym Ustavem), na pfani 1ze
dodat 1 jiné barevné provedeni. Povrch je odolny proti poskozeni atletickymi tretrami.
Odolnost vuci hiebtim atletickych treter (odpor hrotu) vychazi, z normy DIN V 18035-6,
Ttida 1. povrch je odolny UV zéfeni. Lajnovani bude soucasti dodavky plochy, v rdmci
realizace stavby bude zde dle prani objednatele doplnéno lajnovani pro béh daleky, tj.



startovni rovina jednotlivych drah a dobéh 1500m, 2000m (pfi realizaci bude uptesnéno
— délka lajnovani zapoctena ve vykazu stavby).

Skladba povrchu — béZecky oval + vyseé
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— SPODNI VRSTVA Z CERNEHO GUMOVEHO GRANULATU SBR O FR. 1 —4 MM A
POLYURETANOVEHO POIIVA TL. 12mm, NA SPODNI VRSTVU JE NANESENA FINALN{
STRUKTUROVANA VRSTVA Z JEMNEHO CELOBAREVNEHO EPDM GRANULATU (EPDM PRACH
O FR. 0,0 —0,5 mm), POLYURETANOVEHO POJIVA A BAREVNEHO EPDM GRANULATU O FR 0,5 —
1,5 mm, TL. 1—2 mm. CELKOVA SIiLA POVRCHU JE 13mm.

— PRUZNA PODLOZKA ZE SMESI SBR. GRANULATU, KAMENIVA A POLYURETANOVEHO POITVA
TL. 30-35 MM

— PROSIVKA (FR. 0-4mm), TL. 30mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE ('ISN), ROVINNOST 5mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. 8-16mm, nebo 16/32 - DLE DODAVATELE), TL. 60mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA $§ PLOCHOU KRIVKOQU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 10mm POD 4m LATI

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0,2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE CSN), ROVINNOST 15mm
POD 4m LATI

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. 50mm
(NENAMRZAVE), ROVINNOST 20mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR, 0-63mm), TL. 0-420mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKQU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC

MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V

PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE

ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

Sprint 60mm

Sprint 60m je soucasti ovalu, kde je z vychodni svétové strany proveden na obé¢ strany
vyb&h, navrzen je start ze severni strany, kde je 3m startovni pole a dobéh je k jizni
svétove strané, kde je vyuZita rozbéhova draha pro skok daleky. Skladba je shodna jako
u bézeckého ovalu.

Skok daleky

Skok daleky vyuziva z ¢asti béZzecky oval, kde je z vychodni svétové strany proveden
vybéh k jizni svétové stran¢ s doskocCistém pro skok daleky. Skladba rozbéhu je shodna
jako u bézeckého ovalu. Rozb&hova draha by méla byt dlouha v rozmezi 40-45

m a Sirokd min122 cm, v nasem piipad€ nejsme rozméroveé omezeni. DoskocisSte je
navrzeno 2,8x8m. Doskocisté je lemovano bezpecnostnim obrubnikem s gumovou
hranou. Obrubnik je predpokladan vysky 30cm. Doskocisté je vyplnéno do hloubky
40cm kfemicitym piskem fr. 0-2mm, pisek urceny k danému vyuziti. Pozor, pisek je
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nutno pribézné dopliiovat, dochdzi k jeho vynaseni z doskociste. Pii daném vynaseni
skakajicimi je ¢ast zachycena na obvodovém lemu doskocisté provedeném ze zamkové
dlazby tl. 60mm a z vné&jsi strany jiz lemovanym klasickym zahonovym obrubnikem do
betonu nastojato. Odrazové prkno skoku dalekého bude slozeno z truhliku pro
zabetonovani a odrazového prkna.

Zakladovy ram (kotevni pouzdro) je vyroben jako ocelovy svatenec s povrchovou
upravou Zn. Kotevni pouzdro se pfipevni do betonového prahu.

Odrazové prkno pro skok daleky je zhotoveno ze specialnich vodovzdornych
foliovanych nebo lakovanych multiplexovych pieklizek. Prkno se uklada do
zakladového ramu a je uchyceno pomoci Sroubti. Horni naslapna plocha odrazového
prkna je z EPDM (gumového) granulatu.

Sitka je cca 300mm a gumového tréninkového prkna shodné §ife.

Skladba povrchu — doskocisté skoku dalekého
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— KREMICITY PISEK FR. 0/2 MM VHODNY PRO DOSKOCISTE SKOKU DALEKEHO, TL.350mm
— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m?2

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. 0420mm
Z PRIRODNTHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

'~ UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

\

Multifunkéni hiisté

Malou kopanou 40x20m, 2x kosikovou 13x20m, 2x volejbal, vybijena 9x18m

Toto hfisté je uprostied ovalu, je ohrani¢eno vybéhovou plochou shodného povrchu jako
samotn¢ hiisté. Vybéhova plocha je lemovana zahradnimi obrubniky nastojato do
betonového loze. Celkovy rozmér multifunkéniho hiisté je 42,5x23m

Multifunk¢ni hiisté bude provedeno v zelené barveé se zelenymi vybéhy. Hiist¢ bude mit
rovnéz barevné odliSeno provedeni jednotlivych lajn pro jednotlivé hraci plochy. Vzdy
V jiné barve.

Povrch multifunkéniho hiisté ve. vybeéht bude proveden z umélé travy s kiemicitym
vsypem Vv tl. 20mm (18-24mm je obvykla vyska univerzalniho vlasu), vlakno
fibrilované, material polyethylen.

Uméla trava bude mit minimalné nasledujici parametry:

VLASTNOSTI JEDNOTKY TYPICKA HODNOTA
Jemnost vlasu [dtex] 6.600

Sitka vlasu [mm] cca 12

PloSna hmotnost vilasu [g9/m2] min. 1.200

Pocet vpichl/ m2 [-/m2] min. 44.000



Vyska vlasu [mm] 18 - 20

Celkova plosna hmotnost [g/m2] min. 2.200
Pevnost ukotveni vlasu [N] > 30

UV stabilita (QUV - lamp A) [h] 3.000
Stalobarevnost - Seda stupnice Stupen >4

kfemicity pisek 0,3 - 0,8 mm -> £19 kg/m2

polozena na stérkovém lozi dle skladby.

Skladba povrchu — multifunkéni hFisté, uméla trava

L UMELA TRAVA S KREMICITYM VSYPEM TL. 18- 20mm, VLAKNO FIBRILOVANE, MATERIAL
POLYETHYLEN, MIN, CELKOVA HMOTNOST 2200 g/m2, KOBEREC Z UMELLE TRAVY BUDE
KLADEN NA UTAZENY PODKLAD S PROVEDENIM VYZNACENIM JEDNOTLIVYCH SPORTOVIST v
PLOSE

— PROSIVEA (FR. 0-4mm), TL. 30mm

7 PRIRODNIHD KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOQU ZRNITOSTI (PODRIL PRACHOVYCH CASTIC

MAX. DLE CSN), ROVINNOST 4mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. £8mm), TL. 40mm

Z PRIRODNIIO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVEOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCI CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 4mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. 8-16mm), TL. 30mm

7 PRIRODNIHD KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 10mm POD 4m LATI

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0,2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE ("SN), ROVINNOST 15mm
POD 4m LATI

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. S0mm
(NENAMRZAVE), ROVINNOST 20mm POD 4m LATI

— STERKODRT {FR. 0=63mm), TL. 0-420mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA 8 PLOCHOU KRIVEOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNEN] Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 200g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE

ROSTLY TEREN, HUTNENI Edel2 min. 25 MPa




Vybaveni htisté:

1. Mala kopana - soucasti dodavky vybaveni htisté¢ bude dodavka 2ks branek AL pro
malou kopanou. Hlavni ram branky je cely svafen z hlinikového profilu 80x80 mm.
Sitové podpéry jsou vyrobeny z galvanizované oceli. Sit’ je pfipevnéna pies sitové
podpéry. Horni hloubka branky 80 cm, dolni hloubka 100 cm. Ukotveni branky bude
provedeno do ¢tverhranného zemniho pouzdra dle technologie vyrobce.

2. Volejbal - v plose bude provedena instalace 4ks uzamykatelnych zemnich pouzder pro
volejbal. Pouzdra budou v provedeni uzaviratelném vyjimatelné.

VOLE JBALCTENIS)—VENKIOWVNI

STAVEBNT PRIPRAVENOST INSTALACE POUZDRA
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PROSTUP OCELOVE POUZDRO
PLASTOVA TRUBKA
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STERK PRO 0OTOK
VODY Z POUZDRA
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VODY Z POUZDRA



3. Volejbal - dodavka 4ks uzamykatelnych sloupkt z AL vyjimatelné do pouzder + 2x
sit’ pro volejbal, v¢. napindki. Provedeni bude do exteriéru.

4. Kosikova - v plose bude provedena instalace 4ks pevnych stojanti na kosikovou,
takzvanych ,,$ibenic*, Tyto Sibenice budou zaloZeny v zakladovych patkach z betonu
C20/25. Rozmér patky bude 800x800x1,2m.

Ocelové konstrukce ,,$ibenice* sloupu kosikové budou provedena z oceli s povrchovou
upravou PZ a déle zde bude provedena ochranén pruznou bandazi proti narazu
sportovcu. Soucasti bude dodavka basketbalové desky 90 x 60cm s oficialnim koSem se
sitkou. Ko§ ma primér 45 cm a budou dodany véetné sitky. Provedeni bude do
exteriéru.

Dle pozadavku zadavatele, bude jedno h¥isté koSikové s kosi ve standardni vySce,
druhé hiisté bude mit vySku kosu prizpiisobenou pro prvni stupen zaki Skoly na
vySku 260cm.

Vsechny vyse uvedené prvky budou certifikovany pro predmétné vyuziti — coz bude
V ramci stavby doloZeno.

Vrh kouli
Vrh kouli bude proveden v jizni vysec¢i ovalu, zde bude provedena kruhova vysec 35°.
Tato vyse¢ bude s povrchovou vyplni z lomové prosivky fr. 0-4mm nasledujici skladby.

Skladba povrchu — hod kouli
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— LOMOVA PROSIVEA FR. 0/4 mm, TL. 150mm

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0,2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX, DLE CSN)

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. 50mm
(NENAMRZAVE)

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. 0-420mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVKOU ZENITOSTI (FODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

Skladba pfimo navazuje na skladbu hlavniho htisté, podkladni vrstvy se shoduji
z divodu minimalizace rozdilnych skladeb konstrukeci.



Ostatni plocha této vysece bude ze zamkové dlazby, ve shodné skladbé bude ptistupovy
chodnik a lem doskocisté skoku dalekého.

Zamkova dlazba je vysoce pevnostni vibrolisovana dvouvrstva betonova dlazba,
optimalni pomér vrchni naslapné a spodni jadrové vrstvy betonu zajist'uje maximalni
uzitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti ptisobeni
vody, chemickych latek, nizkou obrusnost.

Zamkova dlazba bude pouzita 200x100 a dopliikova 100x100mm a bude navazovat na
stavajici chodnik ze zdmkové dlazby, jedna se o tzv. Icko v t1.60mm, v pfirodni Sedé
barveé. V misté napojeni staré a nové zpevnéné plochy bude ponechan stavajici zahonovy
obrubnik.

Rozhrani ploch bude lemovano zahradnim obrubnikem 250/50mm.

nastojato do betonového loze.

Skladba povrchu — zamkova dlazba
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— BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA TL. 60mm OBDELNIK 100/200mm, SEDA, PRIRODNI

— KLADECSKA VRSTVA, STERKODRT (FR. 4-8mm), TL. 30mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA 8 PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTL (PODIL PRACHOVYCH CASTIC

MAX. DLE CSN)

- STERKODRT (FR. 8-16mm), TL. 60mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA 8 PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTL (PODIL PRACHOVYCH CASTIC

MAX. DLE CSN)

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0.2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE CSN)

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. (=32mm), TL. $0mm
(NENAMRZAVE)

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. 0~420mm
7 PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZENITOSTI (PORIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANT PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef? min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

Dle pozadavku investora nebude zfizovana ochranna sit’ pro vrh kouli.
Soucasti dodavky bude zarazeci bievno ke kruhu pro vrh kouli — plastové a kruh pro vrh
kouli 2135/70/5 mm

Hod kriketovym mi¢kem
Vrh kriketovym mickem bude z kruhové vyse€e na jizni stran¢ smérem k severni strané
na multifunk¢ni hiisté. Pro tento hod bude na htisti vyznacena vzdalenost hodu po Sm.
Vzdalenost bude vyznacena lainovanim a budou délkovée odliSeny délky nasobkti 10m.



Oploceni a dalSi

Kolem h#isté bude provedeno oploceni poplastovanym pletivem napnutym mezi ocelovymi
sloupky o vySce 3m. Rozte¢ mezi sloupky je pievazné 2,5m, pramér sloupku je 60/2,3mm
(délka 3,75m). Oploceni tvoii ochranna polypropylenova sit’ s oky 45 x 45Smm/ 3,2mm
zelené barvy.

Oploceni bude zalozeno ve vrtanych jamach o praméru 250 mm a hloubce min100 cm
cca po max 2,5 m. Vzpéra po obou stranach sloupku musi byt na kazdych 25 - 30 m
plotu a pfi kazdé zmén¢€ sméru.

Napindk bude piichycen na sloupek pomoci opasku. Ve vrcholu oploceni bude
instalovéana rozpinaci ty¢ d48mm.

Na sloupky budou instalovany ptichytky na napinaci drat, bude pouzit na 1 sloupek 5x
ptichytky (pfi vySce pletiva 3m).

U pletiv vysky 300cm budou 5 fady napinacich dratd.

Po vypnuti napinacich drati bude provedena montdz samotného pletiva.

Sadové upravy
V arealu dojde k opétovnému dosypu ornici k obrubnikiim htisté. Tento dosyp bude urovnan
a bude oset travnim semenem.

ZaloZeni travniku

Chemické odpleveleni

Jestlize se ornice po rozprostieni neoseje travni smési a vykli¢i plevel, zaplevelené
useky se po vzejiti o cca 15 cm celoplosné postiikaji herbicidem (napf. pfipravkem
ROUNDUP). Pokud se travni smés vyseje hned po rozprostieni ornice a travnik je i po
posekani zapleveleny, pouZiji se k odpleveleni selektivni ptipravky. Na loZiska
vytrvalych a ruderdlnich porostii se pouzije piipravek opakované. V zasadé je nutné
technologicky postup pii zemnich Upravach a zakladani travnik upravit tak, aby se
zabranilo S§ifeni vytrvalych pleveld a ruderdlnich porostd pfi minimalnim vyuziti
chemickych prostiedki.

Zakladani travniki

Novy travnik bude zalozen vysevem travni smési. Nejvhodnéjsi doba pro zaloZeni
travnikll vysevem je na jafe v dubnu aZ ¢ervnu a potom od poloviny srpna do konce zafi.
Podminkou je negméné 10 cm tlustd vrstva dobré ornice rozprostiena stejnomérné po
povrchu na zkypiené podlozi. Pied zalozenim travniku je nutné provést jemnou
modelaci terénu. Uprava plané ma byt provedena tak, aby povrch pidy byl bez
prohlubni a vystupki (zamezeni zdrzovéani vody v prohlubnich). Az do vlastniho vysevu
travniho semene je nutno udrzovat pudu v bezplevelném stavu postiikem herbicidem
(viz chemické odpleveleni). Na pozemku je nutné vysbirat vSechny kameny. Na
plochach vysadeb ketfii neni mozno zakladat travnik. Zakladani travniku v roviné
zahrnuje 1 prvni posekani travniku po zalozeni.

Travni smési
Pii sestavovani travnich smési je tfeba se fidit vlastnostmi druhid trav, podminkami
prostiedi, velikosti semen a uZitnou hodnotou osiva. Dopln¢k travnich smési tvoii
jeteloviny (jetel plazivy, Stirovnik obecny rdzkaty). Optimalni pomér jetelovin v
travnich smésich by nemé¢l presdhnout (2 -3 %) hmotnosti v osivu. Doporuceny vysevek
25 az 30 g /m?, pfi uzitné hodnoté osiva 70 az 80 %. Travni smés by neméla byt starsi tfi
let, protoZze poztréaci na klicivosti.



Smés pro sussi stiedné tézké pidy s vyslunnou polohou napt.:
20 % kostfava rakosovita (festuca arundinacea)

25 % kosttava Cervend vybézkata ,,Boreal* (festuca rubra)

25 % kosttava Cervend vybézkatd ,,Barustic* (festuca rubra)
30 % jilek vytrvaly (Lolium perene)

Doporuéeny vysevek 25 - 30 g / m?

OSetfovani travniku
V projektu se pocitd se Ctyimi oSetfenimi travniku béhem dvou vegetacnich obdobi.
Osetfeni zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem travy na skladku. Hold a
nevzesla mista je nutné znovu osit travnim osivem.

Zajisténi hristé z hlediska proristani kofent
Pro ptedejiti moZznosti vzniku budoucich poruch htisté proristani kofenového systému
do podlozi je zde navrzena protikofenova bariéera. Protikofenova bariéra je navrzena
systémovou folii (naptiklad od firmy GREENMAX, f6lii ROOTCONTROL®).
Jedna se o netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se specialni povrchovou upravou v
Sitkach 200 cm. Pozadovanymi vlastnostmi je: nepropustnost vody, pevnost a pruznost,
odolnost proti chemikaliim, bakteriim, kyselinam, alkaliim a jinym latkam. Material
musi mit dlouhou Zivotnost a musi byt odolny vii¢ci UV-zareni. Pouzitd folie musi byt
deklarovand pro dany cel - zabranéni skod, které mohou kotfeny zptsobit.
Folie bude umisténa do kopané ryhy hl. 2,1m, néasledné¢ zde bude vyvéSena a postupné
zasypana se zhutnénim. Umisténi ochranné folie je dano stavajici zeleni vis vykresova
¢ast. Vzhledem k danému umisténi zde soucasné uvadim podminky provadéni
vykopovych praci v blizkosti zelen¢.

Obecné podminky provadéni vykopi v blizkosti zelené:

Ochrana kotenového prostoru pii hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopt
se nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pti pokladani siti technického vybaveni se
doporucuje vést je pokud mozno spodem pod kotfenovym prostorem. Pii hloubeni
vykopti nesméji byt poruseny kofeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadna poranéni
nutno oSetfit. Kofeny je mozné prerusit hladkym fezem a fezna mista zahladit. Konce
kofenti o priméru mensim nez 2 cm nutno oSetfit prostiedky k oSetfeni ran. Kofeny je
nutné chranit pred vysychdnim a pfed ucinky mrazu.

PristireSek hristé
Stavba je lehkou dfevostavbou. Stiecha je pultova o sklonu 10,3%. Stavba je do 16m2.
Pudorysny primét stiechy je 2,61x5,08m. Vyska hiebene je 3,25m

Zemni prace, zaklady
Na stavenisti se predpokladaji standardni geologické a hydrogeologické podminky pro
zalozeni objektu, geologicky a hydrogeologicky pruzkum nebyl provadén. Zalozeni
stavby je na zékladovych patkach do nezamrzné hloubky, pro které bude proveden
vykop. Po provedeni vykopovych praci zajisti stavebnik kontrolu zakladové spary
odborné zpusobilou osobou, ktera zaznamena kontrolu do stavebniho deniku. Podle
zjisténé skute¢nosti bude hloubka zakladové spary upravena. Zaklady budou provedeny
Z betonu tiidy C16/20.



Stirecha, tesarské konstrukce
Pristiesek je zastfeSen pultovou stiechou, ktera je vynesena na dievénych sloupcich
kotvenych do ocelovych pozinkovanych patek.
Krovy budou vyneseny vaznici nesenou sloupky. Na vaznici budou uloZeny.
Zavétrovani stavby bude zajisténo bednénim stén. Bednéni bude provedeno palubkami
tl. 19mm P+D v oboustranném provedeni, konstrukce i palubky budou pied instalaci
povrchovée upraveny kvalitni natérovou hmotou na bazi oleju.
Vsechny dievéné prvky stfechy budou chemicky osetfeny proti dfevokaznému hmyzu a
houbam. Viditelné ¢asti krovu budou hoblovany a budou osetieny kvalitni natérovou
hmotou v odstinu truhlaiskych vyrobkd.

Exteriér Stiesni krytina
— asfaltové pasy — tmavé Seda + podkladni samolepici pas
Palubkovy obklad 19mm P+D
— povrchova uprava provedena pied instalaci palubek!
Nosné konstrukce krovu

Klempii'ské prvky
Stiecha pristtesku bude doplnéna o zavétrnou listu a okapnici. Oplechovani bude
provedeno z poplastovaného, nebo Al plechu.

Vybaveni
Hii8té bude doplnéno doplnéna o 10ks zahradni lavicek dl. 1500mm, sedak masiv DB,
AK.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Konstrukéni feSeni, Gpravy jsou popsany vyse. Stavba nevyzaduje zadné zvlastni
stavebni upravy pro statické zajisténi.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické ieSeni

Technicka a technologicka zatfizeni nejsou predmétem stavby.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Technicka a technologicka zatizeni nejsou pfedmétem stavby.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni iFeSeni

Pro dany typ stavby neni poZadovano.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

Pro dany typ stavby neni poZadovano.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prosti‘edi

Zasady FeSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Hlukové emise pii vystavbé do venkovniho prostoru, do sousednich dom1 a jejich
pusobeni na okolni zastavbu zjevné nepiekroci hodnoty stanovené hygienickymi
predpisy.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi



Neni dotceno.
b) ochrana pied bludnymi proudy
V blizkosti stavby se nevyskytuji.
c) ochrana pied technickou seizmicitou
Nepiedpoklada se.
d) ochrana pi‘ed hlukem,
Stavba je v klidné ¢asti obce a v ramci stavby se opatieni v daném smyslu
neptedpokladaji.
e) protipovodiiova opati‘eni.
Ptedmétnou stavbou neni dotceno.

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Pro danou stavbu neni pozadovano.

B.4 Dopravni feSeni
Piedmétnou stavbou se neméni, neni dotéeno.

B. 5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy
Po obvodé¢ stavby bude proveden dosyp a urovnani terénu s ndvaznosti na nové
htisté. Nasledné bude proveden osev, plocha kolem hiisté bude zatravnéna a bude
udrzovana.

b) pouZité vegetaéni prvky
Neni predmétem

c) biotechnicka opatieni
Neni pfedmétem.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho chrana
a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Hlukové emise pii stavbé do venkovniho prostoru, do sousednich domu a jejich
plsobeni na okolni zastavbu zjevné nepiekroci hodnoty stanovené hygienickymi

piedpisy.

b) vliv stavby na p¥irodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavbou nedojde ke zmén¢ v daném smyslu.

c) vlivstavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v daném tzemi.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zji§t’ovaciho Fizeni nebo stanoviska El A,
Stavbou neni dotceno.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpist

Stavbou neni dotceno.

B. 7 Ochrana obyvatelstva
Stavba neni uréena pro ochranu obyvatelstva.



B. 8 Zasady organizace vystavby

a)

b)

d)

e)

f)

9

h)

i)

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro stavbu budou zdroj energie zajistovan mobilni elektrocentralou a voda bude
dovazena. Vzhledem k typu stavby neni potieba téchto zdroji ve vétsim mnozstvi,
tedy lze stavbu provést bez trvalého zajisténi

odvodnéni stavenisté
Potfeba nenastane.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro realizaci stavby bude vyuzito mistni komunikace pro dopravu materialu.
Pro stavbu nebudou zdroje infrastruktury zajistovany, bude feSeno mobilnimi
zafizenimi.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vliv na okolni stavby a pozemky je minimalni.

ochrana okoli stavenis$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Ochranu okoli staveni$té neni nutno zfizovat.
V ramci stavby nedojde ke kaceni dievin.

maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
V ramci stavby nedojde k zéboru.

maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace
Pti realizaci stavby budou vznikat bézné stavebni odpady.

Vznik nebezpecnych odpadi se nepredpoklada, krom odpadu z obala (nap¥.
natérové hmoty).
Pro nakladani se stavebnimi odpady bude postupovano dle platné legislativy.
Zejména bude dodrzovano:
s odpady, které budou v prubéhu stavebni ¢innosti vznikat, musi byt nakladano
Vv souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a souvisejicimi
pravnimi pfedpisy
odpady musi byt disledné tfidény podle jednotlivych druht do kategorii a
prednostné vyuZzivany, ulozenim na skladku mohou byt odstraiiovany pouze ty
odpady, u nichz jiny zplisob op&tovného pouziti ¢i recyklace neni dostupny
vzniklé odpady musi byt predavany pouze pravnicke osobé&, nebo fyzické osobé
opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni
nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného druhu odpadu, pti¢emz kazdy je povinen
zjistit, zda osoba, které predava odpad, je k jejich pfevzeti opravnéna
odpadni dfevo opatiené ochrannym natérem nelze spalovat, ale musi byt pfedano
pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni na jeho likvidaci
¢isté odpadni dievo, které nebude opatifeno ochrannym natérem, mtze byt pouZzito
jako palivo v kotli na tuha paliva, nikoli spalovano hromadn¢ na otevieném ohnisti
S nebezpecnymi odpady, které piipadné v pribéhu stavby vzniknou (naptiklad.
nadoby od natérovych hmot se zbytkovym obsahem skodlivin, obaly nebo tkaniny a
jiné materialy znecistujici nebezpecnymi latkami apod.), nesmi byt ukladany do
komunalniho odpadu, ale musi byt pfedany opravnéné osob¢ (napft. sbérny dviir)
bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Predpoklada se vznik ptebytku zeminy, kterd bude odvezena na skladku pro dalsi
pouziti. Pfevazna Cast vSak bude pouzita na provedeni terénnich uprav a to dosypu
zeminou po obvodé¢ hiiste.
ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé



Hlukové emise pii vystavbé do venkovniho prostoru, do sousednich domt a jejich
plsobeni na okolni zastavbu zjevné nepiekroci hodnoty stanovené hygienickymi
predpisy.
Veskeré¢ odpady vzniklé na stavenisti budou likvidovany v souladu se zakony na
likvidaci odpad.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby

koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisii5)

Pro zajisténi bezpecnosti stavenisté bude v prvni etapé realizace dila provedeno
oploceni staveni$té s ozna¢enim stavenisté vystraznymi cedulkami ,,nepovolanym
vstup zakazan*
Pti provadéni stavby bude postupovano dle platnych norem, vyhlasek a technickych
pedpisi vyrobeii. Budou dodrzovany predepsané pracovni postupy, CSN a
bezpecnostni predpisy.

Zajisténi bezpecnosti prace pro vystavbu

Veskeré prace budou provadény v souladu se zakonem ¢. 309/2006, s natizenim
vlady ¢. 591/06 Sb (nahrazuje vyhl. ¢. 324/1990 Sb.), pozadavky na bezpecnost
prace a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Neuvedené podminky a pozadavky v niZze uvedeném textu nevyminuji prace

Z pozadavki vyhlasky nafizenim vlady ¢. 591/06 Sb, poZzadavky na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Nize uvedené pozadavky jsou pouze
zdlraznénim pozadavkl vyse uvedené vyhlasky.

Dale bude dodrzovan zakonik prace (zédkon ¢. 262/2006 Sb.) § 101 odst. 3 a 4, ktery
stanovi povinnosti, které je potieba dodrzet, pracuji-li na jednom pracovisti
zamé&stnanci dvou a vice zaméstnavateld.

Zhotovitel pfi usporddani stavenisté dba, aby byly dodrZzeny pozadavky na
pracoviste stanovené zvlaStnim pravnim predpisem ,3) a aby stavenisté vyhovovalo
obecnym poZadavkiim na vystavbu podle zvlastniho pravniho predpisu 4) a dal§im
pozadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni, je-li pro
staveniSté zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen “plan‘), usporada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve lhiitach v ném
uvedenych.

Za usporadani staveniste, popiipadé vymezeného pracovisté, podle odstavet 1 a 2
odpovidé zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, poptipadé€ pracoviste predano, a
ktery je ptevzal. V zépise o predani a pievzeti se uvedou vSechny znamé
skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
fyzickych osob zdrzujici se na stavenisti, popiipad¢€ pracovisti.

Obecné pozadavky:

Pozadavky na zajisténi staveniste
Stavby, pracovisté a zafizeni staveniSté musi byt ohrazeny, nebo jinak zabezpeceny

proti vstupu nepovolanych fyzickych osob.

Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti
Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt
pevna a stabilni s ohledem na
Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostatecné stabilni samy o sobg¢, je
tteba stabilitu zajistit vhodnym a bezpecnym ukotvenim, aby se vylouc¢il nezadouci
nebo samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti.
Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplisobem a
V intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a
po mimotadnych udalostech, které mohly ovlivnit stabilitu a pevnost.



Zhotovitel skladuje material a nafadi a stroje podle ptilohy €. 3 ¢asti i. K tomuto
nafizeni a podle pokynii vyrobce a v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich
piedpistl8) a pozadavky na organizaci prace a pracovnich postupt stanovenymi

v priloze €. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpeci ohrozeni fyzickych
osob, majetku nebo zivotniho prostiedi.

Zhotovitel ptferusi préci, jakmile by jejich dalsi pokracovéani vedlo k ohrozeni zivota
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, poptipad¢ k ohrozeni
majetku nebo zivotniho prostiedi vlivem neptiznivych povétrnostnich vlivi,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, zivelné udalosti,
popiipad¢ vlivem jinych neptedvidatelnych okolnosti. Divodem pro pieruseni prace
posoudi a o pieruseni prace rozhodne fyzicka osoba povérend zhotovitelem.

Pti pferuseni praci zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané
bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatienich.

Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.7.1992 o minimalnich poZzadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo prechodnych stavenistich (osméa
samostatnd smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst.1 smérnice89/391/EHS).

Naftizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pii.

Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalli, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

Vyhléska ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a iprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
vyhlasky €.153/2003 Sb., vyhlasky ¢.176/2004 Sb. a vyhlasky ¢.193/2006 Sb.
Naptiklad zékon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
Vv energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont (energeticky zakon), ve
znéni zakona ¢. 262/2002 Sb., zakona ¢.278/2003 Sb., zakona ¢. 670/2004 Sb.,
zakona ¢.342/2006 Sb., zakona ¢.309/2002 Sb. a zékona ¢.186/2006 Sb., zakon
¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné€ nékterych souvisejicich
zakont (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni zakona ¢.290/2005 Sb.,
zakona ¢.235/2006 Sb., zakona ¢.310/2006 Sb. a zakona ¢.186/2006 Sb.

Zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakont, ve znéni zdkona €.254/2001 Sb., zdkona ¢.274/2001 Sb.,
zakona ¢.86/2002 Sb., zékona ¢.13/2002 Sb., zakona ¢.76/2002 Sb., zdkona
¢.120/2002 Sb., zakona ¢.320/2002 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona ¢.356/2003
Sb., zakona 4. 167/2004 Sb., zakona ¢.326/2004 Sb., zakona ¢. 562/2004 Sb.,
zakona €. 125/2005 Sb., zékona €. 253/2005 Sb., zadkona ¢.381/2005 Sb., zakona
¢.392/2005 Sb., zakona ¢.444/2005 Sb., zakona ¢.59/2006 Sb., zdkona ¢.74/2006
Sb., zékona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢.189/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb.,
zakona €. 342/2006 Sb., a zakon ¢.264/2006 Sb. Zakon ¢.356/2003 Sb., o
chemickych latkach chemickych piipravcich a o zméné€ nékterych zakont, ve znéni
zakona ¢.186/2004 Sb., zakona ¢.125/2005 Sb., zakona ¢.345/2005 Sb. a zakona
¢.222/2006 Sb. Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na
pracovisté a pracovni prostiedi. Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi
blizs§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji, technickych zatizeni,
pfistroju a naradi.

Vyhlaska ¢. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah bezpecnostniho listu
k nebezpecné chemické latce a chemickému piipravku, ve znéni vyhlasky
¢.460/2005 Sb.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Nebude zfizovano.



I) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Dopravn¢ inzenyrské opatfeni nebude ztizovano.
m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opati‘eni proti u¢inkim vnéjsiho prostiredi pri vystavbhé apod.)
Nejsou pozadovany.
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Ptredpokladana doba vystavby je 3 mésice. Predpokladanym termin zahdjeni
stavebnich praci jsou 06-09 2016.
Stavba se nepozaduje d¢lit do dil¢ich etap.
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D.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE

Technicka zprava

a)

b)

ucel objektu

Predmétem feseni této projektové dokumentace je provedeni vystavby nového
sportovniho multifunkéniho hfist¢ v misté pivodniho. Toto hiisté bude slouzit
predevsim jako Skolni hiisté pro hodiny télesné vychovy a mimo vyucovani miize
slouzit i pro mistni spolky. Zakladni rozméry jsou dany mistem stavby, na zédkladé dané
lokality byl proveden navrh skolniho htisté s tfidrahovym bézeckym ovélem s vnitini
drahou o délce 160m. Tento oval je doplnén o sprint n 60m a skok daleky. Bézecky oval
a jeho vyse¢ smérem k rybniku je navrzZena ze sportovniho polyuretanového povrchu na
bazi EPDM a SBR granulatu, pojenymi polyuretanovymi pojivy tl. 13mm. Povrch bude
polozen na pruzné podloZce ze smesi SBR granuldtu, kameniva a polyuretanového
pojiva tl. 35mm.

Dale je uvnitt ovalu navrzeno multifunkéni hiisteé s lajnovanim a prvky pro malou
kopanou 40x20m, 2x kosikovou 13x20m, 2x volejbal vybijenou 9x18m. Povrch
multifunkéniho hiisté v¢. vybéht bude proveden z umélé travy s kiemicitym vsypem

Vv tl. 20mm, vlakno fibrilované, material polyethylen, min. celkova hmotnost 2200g/m2,
polozena na pruzné podlozce ze smési SBR granulatu, kameniva a polyuretanového
pojiva tl. 35mm.

Ve vyseci ovalu jiznim smérem bude vymezen prostor pro vrh kouli. Tento povrch bude
proveden ze zamkové dlazby tl. 60mm do stérkového loze, dale zde bude provedena
kruhova vysec pro dopad koule z lomové prosivky fr. 0-4mm.

Déle zde bude vyznacen prostor pro hod kriketovym mickem, jde pouze o nalajnovéani
vzdélenosti po Sm.

Hfisté bude doplnéno o ptistupovy chodnik ze zdmkové dlazby tl. 60mm do Stérkového
loZe. Dale bude u vstupu na htisté ztizen lehky pfistieSek s lavici a véSaky pro odlozeni
ubord. Ptistiesek bude ptidorysného rozméru 2,6x5,08m (prumét stiechy).

Ptistup k realizované stavbé je z ulice Mala Strana. Nebo Ize z ulice Dlouh4 a dale
spojovacim chodnikem mezi ulici Dlouha a Mala Stran.

Budouci stavenisté se nachazi ve sttedu mésta.
Stavba bude realizovana subdodavatelskou odborné zptsobilou firmou.

zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reSeni vegetacnich tuprav
okoli objektu, véetné FeSeni piistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace

Predmétem feSeni této projektové dokumentace je provedeni vystavby nového
sportovniho multifunkéniho hfisté (pro déti a dorost) v misté piivodniho. Toto hiisté
bude plnit dnesni pozadavky a bude provedeno z novodobych materialt.

Zakladni rozméry jsou dany mistem stavby, na zaklad¢é dané lokality byl proveden navrh
multifunkéniho hiisté s ttidrdhovym béZeckym ovalem s vnitini drahou o délce 160m.
Tento oval je doplnén o sprint 60m a skok daleky. BéZecky oval a jeho vyse¢ smérem k
rybniku je navrzena ze sportovniho polyuretanového povrchu na bazi EPDM a SBR



granulatu, pojenymi polyuretanovymi pojivy tl. 13mm. Povrch bude polozen na pruzné
podlozce ze smési SBR granulatu, kameniva a polyuretanového pojiva tl. 35mm.

Dale je uvnitt ovalu navrzeno multifunk¢éni hfisté s lajnovanim a prvky pro malou
kopanou 40x20m, 2x kosikovou 13x20m, 2x volejbal a 2x vybijenou 9x18m. Povrch
multifunkéniho htisté v¢. vybéht bude proveden z umélé travy s kiemicitym vsypem

v tl. 20mm (18-24mm je obvykla vyska univerzalniho vlasu), vlakno fibrilované,
materidl polyethylen, min. celkova hmotnost 2200g/m2, uméla trava bude podlozena na
Stérkové loze.

Ve vyseci ovalu jiznim smérem bude vymezen prostor pro vrh kouli. Tento povrch bude
proveden ze zamkové dlazby tl. 60mm do §térkového loze, dale zde bude provedena
kruhovéa vyse€ pro dopad koule z lomové prosivky fr. 0-4mm.

Déle zde bude vyznacen prostor pro hod kriketovym mickem, jde pouze o nalajnovani
vzdalenosti po Sm.

Hii8té bude doplnéno o ptistupovy chodnik ze zdmkové dlazby tl. 60mm do Stérkového
loze. Dale bude u vstupu na hfisté ziizen lehky pfistiesek s lavici a vésaky pro odlozeni
ubord. PtistieSek bude plidorysného rozméru 6x5,08m (primét stiechy).

c) Kkapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni
Zastavéna plocha - dotceno podkladni konstrukci hiisté

cca 2699,3m2
Zpevnéna plocha — Cista plocha hiisté 2144,24m2
Zpevnéna plocha chodnik — ¢ista plocha cca 180,71 m2
Zpevnéna plocha celkem cca 2324,95m2
Délka oploceni hiisté cca 262,1bm

d) technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uziti objektu
a jeho pozadovanou Zivotnost

Zemni prace

Zahajeni zemnich praci je nutno zah4jit s ohledem na vyhled ptedpovédi pocasi. Realizace
HTU a drenazi htist¢ v obdobi zvysenych srazek mize postup realizace znacné ztizit.

Pted zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyty€eni podzemnich siti.

Nejprve bude provedeno sejmuti ornice v tl. 150mm, rozmér sejmuté plochy bude cca o 2m
veétsi na kazdou stranu oproti planované finalni velikosti hfisté. Dale bude provedeno hrubé
upraveni a vysparovani plané, v nejvyssim misté plan€ bude sejmuty zemina cca Scm, jedna
se o severovychodni roh htisté, ktery je bran jako vztazny bod pro dal§i zemni prace ( 266,9
m.n.m.). Plan je predpokladana cca o 1m na kazdou stranu vétsi nez je finalni rozmér hiiste
— je vyznaceno ve vykresové Casti. Lze piedpokladat ptirozeny sklon plané — bude
zajistovat odvodnéni do drendznich per. Nasledné bude proveden vykop ryhy pro realizaci
drenazi v dispozici dle vykresové ¢asti. Pfedpokladana Site drendznich ryh je 0,4m. Déle
bude realizovan podsyp drenazi cca 150mm a bude provedeno ulozeni drenazniho potrubi
DN110-200mm ve spadu 0,7-2%. Nasledn¢ bude proveden obsyp drendzi kamenivem fr.8-
16mm, cca 300mm nad vrchni hranu potrubi, dale bude pouzito kamenivo fr.32-64mm po
rovinu plané. Nasledné bude provedeno zhutnéni plané bez vibrace (vibraci by doslo k
uvolnéni vody z podlozi). Zhutnéna plan Eqger2 min. 25 MPa . Plan bude opatiena separacni
geotextilii na kterou bude provedena vyrovnavka podkladni vrstvy plané€ z kvalitni
Stérkodrti fr. 0/63 (0- 450mm, dano sklonem plan¢). Jedna se o hrubé vyrovnani podkladu



do pozadované roviny budouciho htisté. Na takto pfipraveny podklad bude jiz provedena
samotna skladba povrchu htisté (viz vzorové fezy u jednotlivych povrchi).

Drenazni potrubi bude spojovano podle ptislusného montazniho ndvodu konkrétniho
vyrobce.

Drény budou provedeny z tuhého (uvniti hladkého) drenéZzniho potrubi z PE ¢i PVC.
V zadném pripadé nebude pouZzito flexibilni drenazni potrubi!

Drenazni potrubi musi byt uloZeno nad rovinu hladiny podzemni vody — ovéieno pri
realizaci stavby. Z tohoto diivodu lze snizit sklon hlavniho drenazniho pera az. Na
0,7%.

K drenazim je vice uvedeno v ptiloze PD ndvrh drenazi.

Vzorovy fez drenazi

DRENAZNI TRUBKA DN 100 - 200, SPAD 0,7 - 2%
HLOUBKA ULOZENI DLE VYSPADOVANI A DELCE POTRUBI

L KONSTRUKCNI SKLADBA HRISTE 355mm

L HRUBE DRCENE KAMENIVO 0/63 VYROVNAN{ PLANE
L GEOTEXTILIE PLANE g=300g/m2

L DRCENE KAMENIVO 8/16 - VYPLN DRENAZNIHO PERA

Finalni plocha htisté bude odvodnéna ve spadu 0,05% (dle doporuceni vyrobce) od sttedu hiiste.
Odvodnéni bude svedeno volné na terén, kde se predpoklada ptirozené vsakovani.

Provedeni jednotlivych povrchi - sportovist’

BéZecky oval
Novy bézecky oval je navrzen v délce 160m (jedna se o vnitini drahu ovalu osoveé 30cm od kraje
lajny). Tento oval je z divodu omezeného prostoru navrzen jako tfidrahovy. Povrch bude umély.
Bézecky oval je povrchem spojen s vyseci k severni svétové strané, hod kriketovym
mickem a s vybehy pro skok daleky a sprint 60m. Tento povrch je jako celek ohrani¢en
zahradnim obrubnikem s betonovou opérou. Obrubnik z vibrolisované¢ho betonu vyrabéného
dvouvrstvou technologii, optimalni pomér vrchni pohledové a spodni jadrové vrstvy betonu
zajiSt'uje maximalni uzitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu
proti plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek. Styk jednotlivych kusi se provadi
na pero a drazku. Toto plati pro vSechny obrubniky v ramci stavby.

Povrch je tvofen spodni vrstvou z ¢erného gumového granulatu SBR o frakci 1 —4 mm a
polyuretanového pojiva. Na spodni vrstvu je nanesena findlni strukturovana vrstva z



jemného celobarevného EPDM granulatu (EPDM prach o frakci 0,0 — 0,5 mm),
polyuretanového pojiva a barevného EPDM granulatu o frakci 0,5 — 1,5 mm. Tloustka
spodni vrstvy €ini 12 mm, vrchni vrstva je o tloust’ce 1 — 2 mm. Celkova sila povrchu je 13
mm. Findlni povrch je odolny vic¢i povétrnostnim vliviim. Standardni provedeni je v cihlové
cervené barve (bude odkonzultovano s pamatkovym ustavem), na ptani Ize dodat i jiné
barevné provedeni. Povrch je odolny proti posSkozeni atletickymi tretrami. Odolnost vici
hiebum atletickych treter (odpor hrotu) vychazi, z normy DIN V 18035-6, Tiida 1. povrch je
odolny UV zafeni. Lajnovani bude soucasti dodavky plochy, v ramci realizace stavby bude
zde dle prani objednatele doplnéno lajnovani pro béh daleky, tj. startovni rovina
jednotlivych drah a dobéh 1500m, 2000m (pfi realizaci bude upfesnéno — délka lajnovani
zapoctena ve vykazu stavby).

Skladba povrchu — béZecky oval + vyseé

A—

T

G

— SPODNI VRSTVA Z CERNEHO GUMOVEHO GRANULATU SBR O FR. 1—4 MM A
POLYURETANOVEHO POJIVA TL. 12mm, NA SPODNI VRSTVU JE NANESENA FINALNI
STRUKTUROVANA VRSTVA Z JEMNEHO CELOBAREVNEHO EPDM GRANULATU (EPDM PRACH
OTR. 0,0—0,5 mm), POLYURETANOVEHO POJIVA A BAREVNEHO EPDM GRANULATU O FR 0,5 —
1,5 mm, TL. 1 -2 mm. CELKOVA SILA POVRCHU JE 13mm.

I~ PRUZNA PODLOZKA ZE SMESI SBR GRANULATU, KAMENIVA A POLYURETANOVEHO POIIVA
TL. 30-35 MM

— PROSIVKA (FR. 0-4mm), TL. 30mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 5mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. 8-16mm, nebo 16/32 - DLE DODAVATELE), TL. 60mm

7 PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 10mm POD 4m LATI

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0,2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE CSN), ROVINNOST 15mm
POD 4m LATI

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. 50mm
(NENAMRZAVE), ROVINNOST 20mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. 0-420mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX, DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE

ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

Sprint 60mm
Sprint 60m je soucésti ovalu, kde je z vychodni svétové strany proveden na obé¢ strany
vybeh, navrZen je start ze severni strany, kde je 3m startovni pole a dob¢h je k jizni svétové



stran¢, kde je vyuzita rozbéhova draha pro skok daleky. Skladba je shodna jako u bézeckého
ovalu.

Skok daleky

Skok daleky vyuziva z ¢asti bézecky oval, kde je z vychodni svétové strany proveden vybeh
k jizni svétové strané s doskocistém pro skok daleky. Skladba rozbéhu je shodna jako u
bézeckého ovalu. Rozb¢hova draha by méla byt dlouha v rozmezi 40-45 m a Siroka min122
cm, V naSem piipad¢ nejsme rozméroveé omezeni. Doskociste je navrzeno 2,8x8m.
Doskocisteé je lemovano bezpecnostnim obrubnikem s gumovou hranou. Obrubnik je
predpokladéan vysky 30cm. Doskocisté je vyplnéno do hloubky 40cm kiemicitym piskem fr.
0-2mm, pisek uréeny k danému vyuziti. Pozor, pisek je nutno priabézné doplinovat, dochéazi
k jeho vynaseni z doskocisté. Pii daném vynaseni skakajicimi je ¢ast zachycena na
obvodovém lemu doskocisté provedeném ze zamkové dlazby tl. 60mm a z vnéjsi strany jiz
lemovanym klasickym zdhonovym obrubnikem do betonu nastojato. Odrazové prkno skoku
dalekého bude slozeno z truhliku pro zabetonovani a odrazového prkna.

Zakladovy ram (kotevni pouzdro) je vyroben jako ocelovy svatenec s povrchovou upravou
Zn. Kotevni pouzdro se pfipevni do betonového prahu.

Odrazové prkno pro skok daleky je zhotoveno ze specialnich vodovzdornych foliovanych
nebo lakovanych multiplexovych pteklizek. Prkno se uklada do zékladového ramu a je
uchyceno pomoci sroubt. Horni naslapnd plocha odrazového prkna je z EPDM (gumového)
granulatu.

Siika je cca 300mm a gumového tréninkového prkna shodné &ife.

Skladba povrchu — doskocisté skoku dalekého

— KREMICITY PiSEK FR. 0/2 MM VHODNY PRO DOSKOCISTE SKOKU DALEKEHO, TL.350mm
- SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. 0-420mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2
— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

Multifunkéni hristé

Malou kopanou 40x20m, 2x kosikovou 13x20m, 2x volejbal, vybijena 9x18m

Toto htisté je uprostied ovalu, je ohraniceno vybéhovou plochou shodného povrchu jako
samotné¢ htisté. Vybéhova plocha je lemovana zahradnimi obrubniky nastojato do
betonového loze. Celkovy rozmér multifunkéniho hfisté je 42,5x23m



Multifunkéni hiisté bude provedeno v zelenéé barve se zelenymi vybehy. Hist€ bude mit
rovnéz barevné odliSeno provedeni jednotlivych lajn pro jednotlivé hraci plochy. Vzdy

V jiné barve.

Povrch multifunkéniho hiisté v¢. vybeéhti bude proveden z umélé travy s kiemicitym vsypem
v tl. 20mm (18-24mm je obvykla vyska univerzalniho vlasu), vlakno fibrilované, material
polyethylen.

Uméla trava bude mit minimaln¢ nésledujici parametry:

VLASTNOSTI JEDNOTKY TYPICKA HODNOTA
Jemnost vlasu [dtex] 6.600

Siika vlasu [mm] cca 12

Plo$na hmotnost vlasu [9/m2] min. 1.200

Pocet vpicht/ m2 [-/m2] min. 44.000

Vyska vlasu [mm] 18- 20

Celkova plosna hmotnost [9/m2] min. 2.200

Pevnost ukotveni vlasu [N] > 30

UV stabilita (QUV — lamp A) [h] 3.000

Stalobarevnost — Seda stupnice Stupeni >4

ktemicity pisek 0,3 - 0,8 mm -> +19 kg/m2
poloZena na Stérkovém lozi dle skladby.

Skladba povrchu — multifunkéni hFisté, uméla trava
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L UMELA TRAVA § KREMICITYM VSYPEM TL. 18- 20mm, VLAKNO FIBRILOVANE, MATERIAL
POLYETHYLEN, MIN. CELKOVA HMOTNOST 2200 g/m2, KOBEREC Z UMELE TRAVY BUDE
KLADEN NA UTAZENY PODKLAD § PROVEDENIM VYZNACENIM JEDNOTLIVYCH SPORTOVIST v
PLDSE

— PROSIVEA (FR. 0-4mm), TL. 30mm
7 PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 4mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. £<8mm), TL. 40mm
Z PRIRODNIIO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVEOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCI CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 4mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. 8-16mm), TL. 50mm
7 PRIRODNIHO KAMENIVA $ PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN). ROVINNOST 10mm POD 4m LATI

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0.2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE ("SN), ROVINNOST 15mm
POD 4m LATI

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. S0mm
(NENAMRZAVE), ROVINNOST 20mm POD 4m LATI

— STERKODRT {FR. 0=63mm), TL. 0-420mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVEOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP W
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa




Vybaveni htisté:

1. Mala kopana - soucasti dodavky vybaveni htisté¢ bude dodavka 2ks branek AL pro malou
kopanou. Hlavni ram branky je cely svaten z hlinikového profilu 80x80 mm. Sit'ové
podpéry jsou vyrobeny z galvanizované oceli. Sit’ je pfipevnéna pres sitové podpéry. Horni
hloubka branky 80 cm, dolni hloubka 100 cm. Ukotveni branky bude provedeno do
¢tverhranného zemniho pouzdra dle technologie vyrobce.

2. Volejbal - v plose bude provedena instalace 4ks uzamykatelnych zemnich pouzder pro
volejbal. Pouzdra budou v provedeni uzaviratelném vyjimatelné.

VOLE JBAL CTENIS ) —VENKOWVNT

STAVEBNT PRIPRAVENOST INSTALACE POUZDRA

STRED
min 600X500 HRIETE —™

in @15 WJ’

B00mm

BETONDVA SMES BETONOVA SMES

B-20 HRUBA B-20 JEMNA
PROSTUP OCELDVE POUZDRO
PLASTOVA TRUBKA

MIN ®150mm

STERK PRO 0DTOK
VODY Z POUZDRA

STERK PRO ODTOK
VODY Z POUZDRA



3. Volejbal - dodavka 4ks uzamykatelnych sloupkt z AL vyjimatelné do pouzder + 2x sit’
pro volejbal, v¢. napinaki. Provedeni bude do exteriéru.

4. Kosikova - v plose bude provedena instalace 4ks pevnych stojanti na kosikovou,
takzvanych ,,8ibenic®, Tyto Sibenice budou zaloZeny v zakladovych patkach z betonu
C20/25. Rozmér patky bude 800x800x1,2m.

Ocelové konstrukce ,,8ibenice* sloupt kosikové budou provedena z oceli s povrchovou
upravou PZ a déle zde bude provedena ochranén pruznou bandazi proti narazu sportovcti.
Soucasti bude dodavka basketbalové desky 90 x 60cm s oficialnim koSem se sitkou. Ko$
ma prameér 45 cm a budou dodany vcetné sitky. Provedeni bude do exteriéru.

Dle pozadavku zadavatele, bude jedno hiisté koSikové s kosi ve standardni vySce,
druhé h¥isté bude mit vySku kosi prizptisobenou pro prvni stupen zZaku Skoly na
vySku 260cm.

Vsechny vySe uvedené prvky budou certifikovany pro pfedmétné vyuZziti — coZ bude v ramci
stavby dolozeno.

Vrh kouli
Vrh kouli bude proveden v jiZzni vyseci ovalu, zde bude provedena kruhova vyse¢ 35°.
Tato vyse¢ bude s povrchovou vyplni z lomové prosivky fr. 0-4mm nasledujici skladby.

Skladba povrchu — hod kouli
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— LOMOVA PROSIVEA FR. 0/4 mm, TL. 150mm

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0,2 (PODIL PRACTIOVYCH CASTIC MAX, DLE CSN)

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. 50mm
(NENAMRZAVE)

— STERKODRT (FR, 0-63mm), TL. 0-420mm

MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEQTEXTILIE 300g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNENI Edel? min. 25 MPa

Skladba pfimo navazuje na skladbu hlavniho htiste, podkladni vrstvy se shoduji z divodu
minimalizace rozdilnych skladeb konstrukci.

Ostatni plocha této vysece bude ze zamkové dlazby, ve shodné skladbé bude ptistupovy
chodnik a lem doskocisté skoku dalekého.

Z PRIRODNIHO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC



Zamkova dlazba je vysoce pevnostni vibrolisovana dvouvrstva betonova dlazba, optimalni
pomér vrchni ndslapné a spodni jadrové vrstvy betonu zajist'uje maximalni uzitné vlastnosti,
vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti ptisobeni vody, chemickych
latek, nizkou obrusnost.

Zamkova dlazba bude pouzita 200x100 a doplitkova 100x100mm a bude navazovat na
stavajici chodnik ze zamkové dlazby, jedna se o tzv. Icko v t1.60mm, v pfirodni Sedé barve.
V mist¢ napojeni staré a nové zpevnéné plochy bude ponechan stavajici zahonovy obrubnik.
Rozhrani ploch bude lemovano zahradnim obrubnikem 250/50mm.

nastojato do betonového loze.

Skladba povrchu — zamkova dlazba
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— BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA TL. 60mm OBDELNIK 100/200mm, SEDA, PRIRODNI

— KLADECSKA VRSTVA, STERKODRT (FR. 4-8mm), TL. 30mm
7 PRIRODNIHO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN)

— STERKODRT (FR. 8-16mm), TL. 60mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN)

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 01,2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE CSN)

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. 50mm
(NENAMRZAVE)}

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. (~<420mm
7 PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m?2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

Dle pozadavku investora nebude zfizovana ochranna sit’ pro vrh kouli.
Soucasti dodavky bude zarazeci bievno ke kruhu pro vrh kouli — plastové a kruh pro vrh
kouli 2135/70/5 mm

Hod kriketovym mickem

Vrh kriketovym mic¢kem bude z kruhové vysece na jizni strané smérem k severni stran¢ na
multifunkcni hiisté. Pro tento hod bude na hiisti vyznac¢ena vzdalenost hodu po Sm.
Vzdélenost bude vyznacena lainovanim a budou délkové odliseny délky ndsobkl 10m.



Oploceni a dalSi

Kolem hfisté bude provedeno oploceni poplastovanym pletivem napnutym mezi ocelovymi
sloupky o vySce 3m. Rozte€ mezi sloupky je pievazné 2,5m, primér sloupkt je 60/2,3mm
(délka 3,75m). Oploceni tvoii ochranna polypropylenova sit’ s oky 45 x 45mm/ 3,2mm
zelené barvy.

Oploceni bude zalozeno ve vrtanych jamach o priiméru 250 mm a hloubce min100 cm cca
po max 2,5 m. Vzpéra po obou stranach sloupku musi byt na kazdych 25 - 30 m plotu a pfi
kazdé zmén¢ sméru.

Napinak bude pfichycen na sloupek pomoci opasku. Ve vrcholu oploceni bude instalovana
rozpinaci ty¢ d48mm.

Na sloupky budou instalovany piichytky na napinaci drat, bude pouzit na 1 sloupek 5x
prichytky (pii vysce pletiva 3m).

U pletiv vysky 300cm budou 5 fady napinacich dratt.

Po vypnuti napinacich dratti bude provedena montaz samotného pletiva.

Sadové upravy
V aredlu dojde k opétovnému dosypu ornici k obrubnikiim htisté. Tento dosyp bude urovnan a
bude oset travnim semenem.

ZaloZeni travniku
Chemické odpleveleni
Jestlize se ornice po rozprostieni neoseje travni smési a vyklici plevel, zaplevelené tseky se
po vzejiti o cca 15 cm celoploS$né postiikaji herbicidem (napf. ptipravkem ROUNDUP).
Pokud se travni smés vyseje hned po rozprostieni ornice a travnik je i po posekani
zapleveleny, pouziji se k odpleveleni selektivni piipravky. Na loziska vytrvalych a
ruderalnich porosti se pouzije piipravek opakované. V zdsad¢ je nutné technologicky
postup pii zemnich Upravach a zakladani travnik upravit tak, aby se zabranilo Sifeni
vytrvalych plevell a ruderalnich porostil pii minimalnim vyuziti chemickych prostredk.

Zakladani travniki

Novy travnik bude zaloZen vysevem travni smési. Nejvhodnéjsi doba pro zaloZeni travnikt
vysevem je na jafe v dubnu az ¢ervnu a potom od poloviny srpna do konce zafi. Podminkou
je nejméné 10 cm tlusta vrstva dobré ornice rozprostiena stejnomérné po povrchu na
zkyptené podlozi. Pfed zaloZzenim travniku je nutné provést jemnou modelaci terénu.
Uprava plané ma byt provedena tak, aby povrch pudy byl bez prohlubni a vystupki
(zamezeni zdrzovani vody v prohlubnich). Az do vlastniho vysevu travniho semene je nutno
udrzovat piidu v bezplevelném stavu postiikem herbicidem (viz chemické odpleveleni). Na
pozemku je nutné vysbirat vSechny kameny. Na plochach vysadeb kefli neni mozno
zakladat travnik. Zakladani travniku v roviné zahrnuje i prvni posekani travniku po
zaloZeni.

Travni smési
Pii sestavovani travnich smési je tfeba se fidit vlastnostmi druhl trav, podminkami
prostiedi, velikosti semen a uZitnou hodnotou osiva. Doplné€k travnich smési tvoii jeteloviny
(jetel plazivy, Stirovnik obecny rtizkaty). Optimalni pomér jetelovin v travnich smésich by
nemél presdhnout (2 -3 %) hmotnosti v osivu. Doporuéeny vysevek 25 az 30 g /m? pii
uzitné hodnoté osiva 70 az 80 %. Travni smés by neméla byt starsi tii let, protoZe poztraci
na kli¢ivosti.

Smeés pro sussi stiedné té€zké pltidy s vyslunnou polohou napt-.:



20 % kosttava rakosovita (festuca arundinacea)

25 % kostrava Cervend vybézkata ,,Boreal* (festuca rubra)
25 % kosttava Cervena vybé&zkata ,,Barustic* (festuca rubra)
30 % jilek vytrvaly (Lolium perene)

Doporuéeny vysevek 25 - 30 g / m?

OSetfovani travniku
V projektu se pocitd se Ctyfmi oSetfenimi travniku béhem dvou vegetanich obdobi.
Osetfeni zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem travy na skladku. Holé4 a nevzesla
mista je nutné znovu osit travnim osivem.

Zajisténi hristé z hlediska proristani kofent
Pro piedejiti moznosti vzniku budoucich poruch htisté proristani kofenového systému do
podlozi je zde navrzena protikofenova bariéera. Protikofenova bariéra je navrzena
systémovou folii (napiiklad od firmy GREENMAX, f6lii ROOTCONTROL®).
Jedna se o netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se specidlni povrchovou upravou v
Sitkach 200 cm. Pozadovanymi vlastnostmi je: nepropustnost vody, pevnost a pruznost,
odolnost proti chemikaliim, bakteriim, kyselinam, alkaliim a jinym latkdm. Material musi
mit dlouhou Zzivotnost a musi byt odolny vi¢i UV-zafeni. Pouzitd folie musi byt
deklarovand pro dany ti¢el - zabranéni skod, které mohou kotfeny zptisobit.
Folie bude umisténa do kopané ryhy hl. 2,1m, nésledn¢ zde bude vyvéSena a postupné
zasypana se zhutnénim. Umisténi ochranné folie je dano stavajici zeleni vis vykresova cast.
Vzhledem k danému umisténi zde sou¢asné uvadim podminky provadéni vykopovych praci
Vv blizkosti zelené.

Obecné podminky provadéni vykopi v blizkosti zelené:

Ochrana kofenového prostoru pii hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopt se
nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pti pokladani siti technického vybaveni se
doporucuje vést je pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem. Pfi hloubeni vykopil
nesméji byt poruseny kofeny o priméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni nutno oSetfit.
Kofeny je mozné pferusit hladkym fezem a fezna mista zahladit. Konce kotenli o priméru
mensim nez 2 cm nutno oSetfit prosttedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutné chrénit pred
vysychanim a pfed G¢inky mrazu.

PristieSek hristé
Stavba je lehkou dfevostavbou. Stéecha je pultova o sklonu 10,3%. Stavba je do 16m2.
Pidorysny priamét stiechy je 2,61x5,08m. Vyska hiebene je 3,25m

Zemni prace, zaklady

Na stavenisti se predpokladaji standardni geologické a hydrogeologické podminky pro
zaloZeni objektu, geologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl provadén. ZaloZeni stavby
je na zakladovych patkach do nezdmrzné hloubky, pro které bude proveden vykop. Po
provedeni vykopovych praci zajisti stavebnik kontrolu zdkladové spary odborné zpiisobilou
osobou, ktera zaznamena kontrolu do stavebniho deniku. Podle zjisténé skutecnosti bude
hloubka zakladové spary upravena. Zaklady budou provedeny z betonu tiidy C16/20.

Stirecha, tesarské konstrukce
Pristiesek je zastfeSen pultovou stiechou, ktera je vynesena na dievénych sloupcich
kotvenych do ocelovych pozinkovanych patek.



Krovy budou vyneseny vaznici nesenou sloupky. Na vaznici budou uloZeny. Zavétrovani
stavby bude zajisténo bednénim stén. Bednéni bude provedeno palubkami tl. 19mm P+D

V oboustranném provedeni, konstrukce i palubky budou pted instalaci povrchové upraveny
kvalitni natérovou hmotou na bazi olejt.

Vsechny dievéné prvky stiechy budou chemicky oSetieny proti dievokaznému hmyzu a
houbam. Viditeln¢ ¢asti krovu budou hoblovany a budou osetfeny kvalitni natérovou
hmotou v odstinu truhlaiskych vyrobkd.

Exteriér  Stfesni krytina

— asfaltové pasy — tmavé Seda + podkladni samolepici pas
Palubkovy obklad 19mm P+D

— povrchova uprava provedena pied instalaci palubek!
Nosna konstrukce krovu

Klempirské prvky
Stiecha pristtesku bude doplnéna o zavétrnou listu a okapnici. Oplechovani bude provedeno
Z poplastovaného, nebo Al plechu.

Vybaveni
Hfist€ bude doplnéno doplnéna o 10ks zahradni lavicek dl. 1500mm, sedak masiv DB, AK.

e) dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu
Pti provadéni stavby bude postupovano dle platnych norem, vyhlasek a technickych
predpisti vyrobei. Budou dodrzovany piedepsané pracovni postupy, CSN a
bezpecnostni predpisy. Na stavbé bude odborny dozor a ptipadné zmény budou
konzultovany s projektantem.

1.1.1. Vykresova ¢ast

D1.1-01 Koordinaéni situacni vykres 1:250
D1.1-02 Pudorys povrchi hiisté 1:250
D1.1-03 Pldorys lajnovani hiisté 1:250
D1.1-04 Pidorys zpevnéné plochy hiisté

Pidorys drenazi 1:250
D1.1-05 Situace oploceni, kofenova zabrana 1:250

D1.1-06 Pristesek hiiste 1:50



Projektova dokumentace obsahuje:

A. Privodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
C. Situacni vykresy

C.I Situacéni vykres Sir§ich vztahti
C.2 Celkovy situacni vykres

C.3 Koordina¢ni situacni vykres
C.4 Katastralni situacni vykres

D. Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
11 Architektonické a stavebné technické feseni
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