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1. Zakladni udaje o ukolu

Nasledujici posudek je vypracovan na zaklad¢ zadosti pana projektanta Ing.
Radomira Hladkého, ktery pozadoval zjisténi hladiny podzemni vody mélké zvodné
Vv plose projektovaného sportovniho htisté v obci Duba na p.p.¢. 190. Mésto Duba jako
investor inzenyrskogeologicky posudek na uvedeny pozemek objednalo. Posudek
dava odpovéd na otazku, jaky je charakter zemin nachazejicich se v plose pozemku do
hloubky cca 2 m a v jaké hloubce se naléza hladina podzemni vody. Soucasti této
prace je vyuziti prizkumnych sond zhotovenych ru¢ni vrtnou soupravou STIHL.

Veskeré technické stavebni prace byly provedeny na pozemku ve vlastnictvi
investora.

Zakazkové Cislo: 20151030

Objednavka: 30.10.2015 - E-mail

Objednatel: Ing. Petr Kminek
Investi¢ni a projektova priprava
Mésto Duba

Masarykovo nam. 138/1
471 41 Duba
Projektant: Ing. Radomir Hladky
Projektova ¢innost, inZenyrska ¢innost
Na Zizkové 154/1V
463 43 Cesky Dub
Tel: 774 851 564

Dodavatel: Karel LUSK
Dubnice 124
471 26

Resitel: Ing. Karel LUSK

Odborna garance: RNDr. Karel LUSK
RNDr. Olga LUSKOVA

Drzitelé osvédceni odborné zpulsobilosti projektovat,
provadét a vyhodnocovat hydrogeologické prace pof.
¢.1217/2000 a pot. ¢islo 1809/2003

Napli tkolu: inZzenyrsko — geologické posouzeni zakladovych poméra
na pozemku p.¢. 190 v k.u. Duba.

Lokalita : Duba okres Ceské Lipa. Pozemek se nachazi na ve
sttedu obce mezi rybniky Mrazak a Kostelnim rybnikem

(;,u autobusaku®).
Okres : Ceska Lipa

Mapa : 1:50 000, list 02-44 Stéti
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Obr.¢.6. Celkovy pohled na zajmové misto na ortofotomapé.
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Informace o pozemku
Parceln deio e
Obec Wata 202019

Karastriing u2essd

Vymies [m'] 503

Typ parcely: Parcels Wataitry nemovios
Magevy int GUSTISEO VS Iv0907

Urtenl vymiry Geaficky nebo v digitaizovené mape

vodme nadr? uméls

vodn plocra
Sousedtny parcely |

Viastnicl, Jini opravnénd
WViatmichs prdve Podd

Mésto Dud Masarrkovo namést 13871 47141 Dute

Zpdsob ochwany nemovitosti

pornbtcovd chrAngnd (em
Seznam HPE)
Parcea rema endovane BPE
Dmezeni viastnického prava
Nejsow evcovboa 25dnd omelen.
Jine zapisy
Neysoul evndiovhny bhcdos sne 2hpwy
Nemcartost 2 v doemwim cbwodu, kde 523t spsey katastu nemowitost T vyonses Kalastia

Sohrazeré Usye Al mamatien charskser, Fatrgst v 03122919 109020

Archivni Setfeni

Zéakladni vodohospodaiska mapa v méfitku 1 : 50 000, list 02-44 Stéti.
Zakladni mapa CR v méFitku 1 : 10 000, listy 02-44-04 .

Hazdrova M.: Vysvétlivky k zakladni hydrogeologické mapé CSSR 1 : 20 000, list 02
Usti nad labem, UUG Praha, 1980.

Knézek M. : Hydraulick¢ charakteristiky prostfedi podzemnich vod, vypocty doby
zdrzeni a zvlastnosti pohybu vody v PHO. CSVTS, Praha 1984.

Chyba P.: Zavéreéné zhodnoceni hydrogeologického vrtu D1 Dub4, okres Ceska Lipa.
Vodni zdroje Praha 1968. Archiv GEOFONDu V 59030.

Cechura V.: Zavéreéna zprava k vrtné sondazi pro opatieni vodniho zdroje stavajici
farmé CSSS Novy Bernstejn — Kréma. Krajsky zeméd¢lsky projektovy ustav. Liberec
1961. Archiv GEOFONDu V 39559.

Vrzak F.: Duba — Novy Bernstejn. Hydrogeologicky prizkum; Prizkumny
hydrogeologicky vrt parc. ¢. 484/4, k.4. Dubd. Zavérecna zprava. Bau Geo Usti nad
Labem 1999.

V ramci archivniho Setieni bylo zjisténo, ze v mistech projektovaného hiisté byl
jeste jeden rybnik, Havliv, ktery byl zavezen. Tento fakt umoznil zptesnit ocekavani,
co se tykd zemin v ploSe byvalého hfisté. Navazky byly potvrzeny a zeminy ze dna
rybniku téz.

IG
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A pro  uplnost
uvadim 1 srovnavaci
obrazky od pana Véclava
Viska z Internetové adresy
http://vencovypindy.blogspo

t.cz/2013/10/duba-
Lcast.html.
Obr.¢.10. Bez komentare.

Nejpodrobnéji  po
hydrogeologické strance je
uzemi popsano
V jednotlivych zpravach pro
ziskdni lokalnich vodnich
zdroju.

2. Morfologie oblasti,
klimatologie

Morfologicky se
jednd o zvinénou krajinu
s nadmoftskou vyskou okolo
300 m n.m s hluboce
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zatiznutymi Gdolimi Libéchovky a Kienovského potoka, které tu prameni. Primérné
srazky v oblasti dosahuji 605 mm za rok. Po strance klimatické nélezi zdjmové tizemi
do mirn¢ teplé oblasti, okrsku mirné teplého, mirné¢ vlhkého, s mirnou zimou.

Primérna roé¢ni teplota je cca 80C.

Vlastni zajmové tizemi je polozeno na severnim okraji mésta Duba pii silnici
smérem na Hefmanky. Fotografie dokumentuji charakter terénu. Pidni pokryv je
tvofen maximaln¢ 0,7 m mocnou vrstvou pisCité hliny nasedajici na hlinity pisek
mocnosti okolo 3 - 4 m tvofici zahlinéné eluvium podloznich turonskych piskovci.

Skalni podlozi je tvofeno jemnozrnnym piskovcem, ktery mizeme spatfit v podob¢
skalnich defil¢ v tidoli Libéchovky.

Uzemi lezi v tésném vychodnim sousedstvi CHKO Kokoftinsko.

3. Geologické poméry

Z regiondlné geologického hlediska lezi lokalita v Ceské kiidové panvi, v jeji
luzické facii s peliticko psamitickym litofacidlnim vyvojem sedimentace, jako
svrchniho patra kiidového utvaru doplnéného komplexem neovulkanith, které

pronikaji nebo piekryvaji svrchnokiidové sedimenty (vychodné lezici Berkovsky vrch
se zficeninou hradu Stary BernStejn 480 m n.m.).

e awbuba
‘;l:n
143

Obr.¢.11. Vyiez geologické mapy v méFitku 1 : 50 000, list 02-44 Stéti

Predkvartérni podklad tvofi souvrstvi stfedniho turonu reprezentované

kvéadrovymi piskovei ( Ktz) o mocnosti okolo 80 m (toto souvrstvi bylo podchyceno
vrtanou studni D-1 (na Obr.¢.11 ¢erveny bod) ptivodné hlubokou 60 m — nyni ucpanou
V hloubce 4,7 m) hlavni vyuzivanou zvodni. Toto souvrstvi nasedd na prachovité

10
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sedimenty spodniho turonu (Ktl) o celkové mocnosti okolo 40 m. Pod sedimenty
turonu lezi sedimenty svrchniho cenomanu (korycanské souvrstvi) tvofené
psamitickymi sedimenty - pfi bazi konglomeraty a stitedn¢ az hrub€ zrnitymi piskovci,
smérem do nadlozi ptevladaji stfednézrnité piskovce. Mocnost tohoto souvrstvi je
okolo 20 m. Spodni cenoman (perucké vrstvy) je vyvinut pouze v mistech depresi
predkiidového reliéfu. Sedimenty jsou tvoreny prevazné piscitojilovitymi prachovci se
zvySenym obsahem organické hmoty. Mocnost tohoto souvrstvi je zde okolo 0 - 10 m.

Kfidova sedimentace je zaloZena na permskych jiloveich, jejichz mocnost neni
znama (pievzato z geologického profilu vrtu HI—25B — HMU Praha).

AN

IS
& ' g 1 R
Obr.c.12. Detail geolog

ické mapy 02-44 Stéti
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KVARTER, holocén: 1 - komundlni odpady, navazky, odkalisté; 2 - lomové odvaly; 3 - fluvialni pre-
vazné piscito-hlinité sedimenty v nivach; 4 - deluvio-fluvialni pfevazné piséito-hlinité sedimenty;
holocén - pleistocén: 5 - deluvialni pis¢ito-hlinité sedimenty; 8 - deluvidlni kamenito-hlinité sedi-
menty; 7 - deluviélni hlinito-kamenité sedimenty s bloky hornin; 8 - deluviadlni kamenito-hlinité
uloZeniny konsolidovanych sesuvi;

pleistocén svrchnf: 9 - spra3; 10 - spradova hlina; 11 - spras, sprasova hlina; 12 - navéty pisek;
13 - deluvio-eolické pisgito-hlinité sedimenty s kameny, pfevazné vapnité; 14 - deluvio-eolické
pis€ito-hlinité sedimenty s kameny, pfevazné nevapnité; 15 - deluvio-eolickeé hlinito-piséité sedi-
menty s kameny, nevapnité; 16 - fluvidlni pistité Sté&rky;

pleistocén stfedni (riss - mindel): 17 - fluvidlni pistité Stérky (R3}; 18 - fluvidini piséité Stérky
(R2); 19 - fluvialni pis¢ité Stérky (R1); 20 - fluvialni pis¢ité Stérky (M2); 21 - fluvidini piséité Stérky
(M1);

pleistocén spodni, giinz: 22 - fluvidlni pis¢ité §térky (G2); 23 - fluvidlni piscité stérky (G1); 24 -
fluvidini piscité Stérky;

TERCIER: 25 - vulkanické horniny nerozliené; 26 - bazaltické horniny nerozlidené: 27 - olivinické
bazaltické horniny nerozliSené; 28 - olivinické alkalické bazalty, bazanity (nefelinické, , leucitické”),
limburgity; 29 - olivinické foidity (olivinické nefelinity, olivinické analcimity, olivinické sodality);
30 - bezolivinické bazaltické horniny nerozlidené; 31 - alkalické bazalty bez olivinu, tefrity (nefeli-
nické, sodalitické), augitity; 32 - foidity bez olivinu (nefelinity, sodalitity); 33 - silné alterované
(autometamorfované) bazaltické horniny; 34 - trachybazaltické horniny; 35 - sodalitické trachyty;
36 - sodalitické fonolity; 37 - subvulkanické brekcie bazaltickych hornin;

MESOZOIKUM, kfida: jizerské souvrstvi (stfedni turon): 38 - vapnité jilovce a prachovce misty
az vapence; 39 - slinité piskovce; 40 - kfemenné piskovce; 41 - vapnité piskovce; teplické
souvrstvi (svrchni turon): 42 - vépnité jilovce aZ prachovce; rohatecké vrstvy (coniak): 43 - silicifi-
kované védpence a vapnité jilovce;

44 - prechodna hranice; 45 - zlom ovéfeny; 46 - zlom pfedpokladany; 47 -lom v provozu (opus-
tény); 48 - piskovna v provozu (opusténa); 49 - opusténé FHeni koryto, pfevédzné zazemnéné; 50 -
kansolidované sesuvy;

Obr.¢.13. Vysvétlivky ke geologické mapé 02-44 Stéti

Tektonické poruseni kiidovych hornin je v téchto mistech nezaznamenané.

4. Hydrologické poméry

Zajmové uzemi je odvodiiovano Libéchovkou dil¢im pravostrannym piitokem
Labe. Uvedena ficka prameni v udoli mezi Novym BernStejnem a Vrchovany
(vychodné od lokality). Hydrograficky naleZi iizemi do povodi Labe, do kterého je

v

odvodiiovano tickou Libéchovkou. Vlastni zdjmova oblast spada do dil¢iho povodi

Lib&chovky ¢&. pofadi 1-12-03-029 o rozloze 13,994 km2. Vodni zdroje Nedamov se
nalézaji cca 3 km jihovychodné.

5. Hydrogeologické poméry

Hydrogeologickd prozkoumanost zajmového tUzemi je nizkd a souvisi
S hydrogeologickym prizkumem pro vodni zdroje. Vrty vyznacené ve
vodohospodarské mapé¢ vyuzivaji k jiméani vod sttednoturonsky kolektor.

V misté stavby je v hloubce cca 1,3 m hladina turonské volné zvodné
0 mocnosti okolo 80 m.

Hydraulicky spad je velikosti 0,01 jiznim smérem. Odtok podzemnich vod je
do Lib&chovky.

12
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Z regiondlniho hlediska patii uzemi k hydrogeologické strukturni jednotce
¢eska kiidova panev a to do hydrogeologického rajonu 452.

Obr.¢.14. Vyiez zikladni vodohospodaiské mapy v méFitku 1 : 50000 list 02-44 Stéti.

Prvni zvoden se vytvaii v kvadrovych stfednoturonskych piskovcich (Kt2).
Stfednoturonsky kolektor je oddélen prachovitymi sedimenty proti podloznimu
izolatoru spodnoturonskému, kterym je oddélen cenomansky kolektor vyvinuty na
bazi kiidovych sediment v piskovcich. Tato zvodent ma napjaty charakter.

Morfologicky je spad terénu k zépadu. Tvar hladiny podzemni vody kopiruje
konfiguraci terénu.
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Obr.¢.15. Vyi‘ez mapy hydrogeologického rajonovani v méritku 1 : 200 000.
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TYP KOLEKTORU A JEHO KVANTITATIVNI CHARAKTERISTIKA: Na mapé jsou podkladovou
Srafou znézornény typy hydrogeologickych kolektord a smérem podkladové srafy zpasob jejich ulo-
Zeni. Barva v ploSe zobrazuje zakladni kvantitativni charakteristiku zvodné&ného kolektoru - transmi-
sivitu (pritoénost), ktera vyjadfuje schopnost zvodnéného kolektoru propoudtét urcité mnozstvi
podzemni vody. Transmisivita je vyjaddfena barvou vyplyvajici z odhadnuté (podie indexu transmisi-
vity Y)anebo zjisténé previadajici hodnoty koeficientu transmisivity T (m?.s™"). V mapé je pouzito 6
druhi barev vymezujicich Gzemi o rizném stupni hydrogeologické pfiznivosti z hlediska vodohos-
podéafského vyznamu (viz tabulka legendy). Plosna promanlivost transmisivity je vyjadfena odsti-
nem barvy, ktery se fidi velikosti smérodatné odchylky indexu transmisivity sy. Hodnota smérodatné
odchylky sy je vyjadrena Eernymi indexy 1 a2z 4, pfipadné n: s,<0,3 index 1, sy 0,3 - 0,6 index 2, Sy
0,8 - 0,9 index 3, 5,>0,9 index 4, s, nelze stanovit - index n. Snazsi rozliteni barev a jejich odstind
umoziuji cervené Ciselné indexy 1 aZ 12, z nichz sudé oznacuji silnéjsi odstin (kolektory s nizkou
variabilitou transmisivity - €erné indexy 1 a 2) a liché slabsi odstin (kolektory s vysokou nebo nezna-
mou variabilitou transmisivity - Zerné indexy 3 a 4 nebo n). Stratigraficka pfislusnost kolektoru nebo
jeho previadajici petrograficky typ jsou vyznaéeny zjednodusenymi indexy.

Antropo?enni uloZeniny (°Q): 1 - odkalisté struskopopelovin elektrarny Mélnik: T 1,6 . 10°* -
6,3 .10 m?/s, sy nelze uréit: 2 - odkalisté SEPAP Stéti: transmisivitu nelze uréit ani odhadnout;
pralinovy kolektor: 3 - zahlinéné &térkopisky labskych pfitokd (Q,): T (dle analogie) 10* -
107 m?/s, sy nelze uréit; 4 - piséité Stérky udolni nivy a spodnich teras Labe (Q,.1):T5,1.10"-
2.107m%s, sy = 0.4; 5 - pleistocenni piscité Stérky jizné od Radic (Q,):T2.10°-1,3.10  m¥/s,
sy = 0.37; 6 - dtto v okoli Bechlina (nezvodnéné): T<10 ® m¥/s, sy nelze urtit; 7 - dtto na jz. okraji
mapy: T (dle analogie) 107 - 6 . 10 m¥s, s, nelze urdit:

puklinovy kolektor: 8 - terciernich vulkanitd ( ): T (dle analogie) 10°° - 10°* m%/s, s, nelze uréit;
regiondini izoldtor: 9 - vépmtz‘ch Jiloved, prachoved a védpencd teplického souvrstvi a rohateckych
vrstev (K,): T (dle analogie) 10 - 10" m?%/s, sy nelze ur&it; 10 - vapnitych jiloved, prachoved, slini-
tych piskovci a opuk jizerského (na levém biehu Labe) a bélohorského souvrstvi (Ky):T25.10°
2.107 m%s, sy, = 0,54,
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pralinovo-puklinovy kolektor: 11 - piskovci jizerského souvrstvi (K;) mezi Obrtkou a Lib&chov-
kou:T1,3.10*-7,9.10*m?¥s, sy nelze urit; 12 - dtto mezi Libéchovkou a Péovkou: T 2,5 .10 -
1.10° m%s, sy = 0,96; 13 - dtto na ostatnim uzemi: T 7,8 . 10 - 1,7 . 102 m%/s, sy = 0,48:
14 - piskovcl perucko-korycanského souvrstvi (Kpx) PFi jiznim okraji mapy: T (dle analogie) 10° -
10* m%s, sy nelze uréit; 15 - dtto v izemi mezi Bechlinem a Velkym Ujezdem: T (dle analogie
a mocnosti) 10 - 10 m?/s, s, nelze ur&it; 16 - dtto na vétsing Gzemi:T1.10%-4.102 m?/s,
sy = 0,64;

KVALITA PODZEMNI VODY Z HLEDISKA VYUZITELNOSTI PRO ZASOBOVANI PITNOU VODOU
je vyjadieha v kategoriich jakosti | az Il a s ohledem na ukazatele CSN 75 7111. Uzemi s vyhovuijici
kvalitou vody (1. kategorie) nevyzadujici kromé dezinfekce a mechanického odkyseleni upravu je bez
oranzoveho rastru. V tizemich s vodami [l a lIl. kategorie vyznaéenych oranZovym rastrem je sym-
boly znazornéna regionalni pfitomnost kritickych slozek podmirujicich zhor&enou kvalitu podzemni
vody. Ojedinéla pfitomnost jedné z kritickych sloZek, ktera pouze lokalné zhoruje o stuped vymeze-
nou kvalitu vody, je vyznagena jen oranzovym symbolem. Hlavnimi kritérii pro vyclenéni tzemi
s vodami ll. a lll. kategorie jsou tyto koncentrace rozhoduijicich slozek (upraveno podle Zacka 1981):
II. kategorie: Ca+Mg 3,56 - 9mmol.|",Fe0,3-30mg.I",Mn0,1-10mg.I"",NH,>0,1 mg.l",NO4
15 -50mg.I", NO,>0,1 mg.I", SO, 250 - 500 mg . I"", celkova mineralizace 0,6 - 1 g .|

IIl. kategorie: Ca+Mg>9 mmol . I, Fe>30 mg . I, Mn>10 mg . I, NO;>50 mg . I,
$0,>500 mg . I'", celkova mineralizace vice nez 1 g .I'", As>0,05 mg/l, V>0,1 mg/I:

17 - Uzemi s vyskytem vody Il. kategorie; 18 - uzemi s vyskytem podzemni vody Il. kategorie;
19- symbol kritické slozky zpsobuijici regionalni zhorseni kvality podzemni vody (Ca pro Ca+Mg,
Fe pro Fe a Mn, N pro NO3 a NH, a NO,, M pro celkovou mineralizaci); 20 - symbol kritické slozky

wnfiaabhiiilal calnda! cboac¥ o f b1 a .

zpusobuijici mistni zhor$eni kvality podzemni vody;
HRANICE ZVODNENYCH KOLEKTORU A ZVODNENYCH SYSTEMU: 21 - hranice typu kolektoru
bez vyjadfeni okrajovych podminek; 22 - rozhrani mezi plochami o rizné pratoénosti nebo
o ruzném stupni variability prito€nosti; 23 - rozvodnice povrchové vody; 24 - hlavni rozvodnice
vody v |. zvodni; _

PRAMENNI VYVERY (rozliseni podle vydatnosti): 25 -do 0,1 /s; 26 -0,1-11/s; 27 -1-101/s;
28 -10-100V/s;

DYNAMIKA PODZEMNICH VOD: 29 - hydroizohypsy (hydroizopiezy) prvni zvodné; 30 - hydroi-
zopiezy cenomanské zvodné (v perucko-korycanském souvrstvi);

UMELE HYDROGEOLOGICKY VYZNAMNE OBJEKTY: hydrogeologické vrty jsou rozli§eny podle
jednotkové specifické vydatnostiq/l/s.m/: 31 -qdo0,1; 32 -q0,1-1; 33 -q1-10; 34 -nad
10; pofadoveé &islo vlevo od znacky vrtu (1 - 13) ozna&uje vybrany vrt, jehoz zakladni parametry jsou
uvedeny v tabulce vysvétlujiciho textu; 35 - vyznamné kopana nebo spousténa studna;
STRUKTURNE TEKTONICKE PRVKY: 36 - zlom pfedpokladany;

SUPERPOZICE ZVODNENYCH KOLEKTORU A IZOLATORU: A - kvartérni pralinovy kolektor
v nadlozi izolatoru bélohorského a jizerského souvrstvi, v jehoz podlozi je prilinovo-puklinovy
kolektor piskovel perucko-korycanského souvrstvi; B - prilinovo-puklinové kolektory piskovcl
jizerského a perucko-korycanského souvrstvi s mezilehlym izoldtorem b&lohorského souvrstvi;
C - regionalni izolator teplického souvrstvi a rohateckych vrstev v nadlozi kolektor( jizerského
a perucko-korycanského souvrstvi s mezilehlym izolatorem bélohorského souvrstvi:

Obr.¢.17. Vysvétlivky k hydrogeologické mapé

e ot b |

6. Geologické a hydrogeologické zhodnoceni plochy pozemku
Shrnuti poznatki z archivnich dokumentii a sondovacich praci.

Sondovaci prace spocivaly v odvrtani tfi sond ru¢ni soupravou v plose
budouciho hiisté¢ do hloubky, 1,7 m, 2 m a 2 m, kterymi byla ovéfena zemina zjisténa
uroven hladiny podzemni vody. Umisténi sond je zobrazeno na Obr.¢.18.

Dalsi podklady jsou ziskany z archivu Geofondu. Jedna se o vrtu D-1 a J-116.

Vrt D-1 (viz Obr.¢. 11) jiz neni funk¢ni, je ucpany, geologické udaje jsou vSak platné.
Hladina podzemni vody je uvadéna na urovni 1 m pod terénem.
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Vrt - zikladni informace

Duba — hiiste - IG

ebay  Yulflh b ’5&;.

Stat Ceska republika

Jazyk Zesky

Mazev databaze GDO

1D 4582

Pivodni nazev D-1

Zkraceny nazev D-1

Rok vzniku objekiu 1968

Poskytovatel dat Ceska geologicka sluZba - Geofond
Hioubka vriuw {m) 80

Primarni dokumentace GF P125638,GF V059030
Soufadnice X - JTSK [m] 993560

Soufadnice ¥ - JTSK [m] T27670

Zpusob zaméfeni X,Y

odeteno z mapy

Vyikovy systém

systém neuveden

Nadmorska vydka - souiadnice Z

26541

Inklinometrie (Y/N)

N

Uéel

hydrogeologicky

Hydrogeologickeé adaje (Y/N) A
Hloubka hladiny podzemni vody [m] 1
Druh hladiny podzemni vody usialena

Karotaz [Y/N)

N

Provedené zkousky

hydrogeologické zkousky a méfeni - chemické rozbory vody

Hmotna dokumentace (Y/N)

N

Druh objektu

wrt svisly

Geologicky profil (Y/N)

W

Organizace provadeéjici

Vodni zdroje, n.p. Praha véetné zavodu Praha

Organizace blokujici

Blokovano do

Vrt - geologicky profil

m Stratigrane

. hlina Zluta hnéda
0-0.40 | Kyarier organicky detrit {zbytky)
0.40-1 Kvartér hlina pis€ity hnéda Zluta
1-3 Kvartér pisek strednozrmny jllovity hnéda Seda
3-6 Turon slinovec piséity zvétraly svétla Zluta Seda
6-20 Turon slinovec piséity Zlula $eda
20-22 Turon opuka stiednozrmny svétla eda
22 - 60 Turon piskovec,piskovec strednozmny kaoliniticky $eda bila, $eda bila
[ Data ve formatu XML _|
- o = - Wi

Vrt - zikladni informace

Stat Ceska republika

Jazyk tesky

Nazev databaze GDO

1D 695555

Plvodni nazev J116

Zkraceny nazev J-116

Rok vzniku objekiu 2008

Poskytovatel dat Ceska geologicka sluZba - Geofond
Hloubka vriu {m) 15

Primarni dokumentace GF P123502

Soufadnice X - JTSK [m] 993413.99

Soufadnice ¥ - JTSK [m] T727841.93

Zpusob zaméreni X,¥ zam&feno

Vyskovy systém Balt po vyrovnan/

Nadmofzka vydka - soufadnice Z 274.10

Inklimometrie (Y/N) N

Ucel inZenyrsko-geologicky
Hydrogeologické tdaje [YiN) il

Hloubka hladiny podzemni vody [m] 4.10

Druh hladiny podzemni vody ustalena

Karotaz (Y/N) M

Provedené zkousky chemické rozbory vody - zkougky viastnosti homin
Hmotnéd dokumentace (Y/N) N

Druh objektu vt svisly

Geologicky profil (Y/N) N

Organizace provadéjici KADLECEK Jifi, vriné prace, Duba
Organizace blokujici

Blokovano do

Vrt - geologicky profil
Hioubka

0-0.20 Kvarter hlina humdzni hnéda

0.20 - 2.50 | Kvartér spragova hlina stfedné plasticky pevny hnéda

2,50 -4 Turon piskovec rozlofeny slab& zvtraly rozvrtany v ostrohrannych Glemcich max.velikost Eastic 5 cm hnéda
4 -570 Turon piskovec hrubozmny siiné zvétraly rozvrtany hnéda

570-7 Turon piskovec hrubozmny zvétraly rozvrtany v ostrohrannych dlomcich max. velikost Eastic § cm hnéda
7-11 Turon piskovec jemnozrmny slabé zvétraly navétraly rozpadavy v ostrohrannych Glomeich hnéda

11-156 Turon piskovec stfednozmny hrubozrnny slabé zvétraly rozvrtany v ostrohrannych dlomcich Seda

[ Data ve formatu XML _ |
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)

D-190/2

7 | D190 @% 5 2725 2

07 Va1
! -"“‘"_ AL 7
Obr.¢.18. Odvrtané prizkumné sondy

D-190/1 datum odvrtani 4.11.2015.

Soufadnice: Z =267,8 m.n.m. (odecteno z mapy 1:10000)

JTSK x=993981,6 y=727624,7
Vrt - geologicky profil
Hloubka

(m) Stratigrafie Popis
0-0.10 Kvartér Hlina piscita ¢ernohnéda — drnovka
0.10 - 1,50 | Kvartér Hlina piscita cernoseda s kameny a lomky stavebnich hmot — navazka, konsolidovana.
Snimek jadra z technickych divodt nevysel.
1.50-1,70 | Kvartér Hlinity pisek vlhky stiedné ulehly — déle se vrt zavaluje - voda

Hladina podzemni vody ustalena v hloubce 1,30 m pod terénem.

—

Obr.¢.19. Odvrtana zemina 1 — 1,7 m ze sondy 190/1.
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Obr.¢.20. Misto odvrtu sondy D-190/1.

D-190/2 datum odvrténi 4.11.2015.

Souiadnice: Z =267,7 m.n.m. (odecteno z mapy 1:10000)

JTSK x=993018,9 y=727646,9
Vrt - geologicky profil
Hloubka

Stratigrafie

(m)

0-0.05 Kvartér Hlina drnovka

0.05-0.50 | Kvartér Hlina pis¢ita svétle hnéda

0.50 — 1,50 | Kvartér Piscito Stérkovita navazka s kameny velikosti do 15 cm, ulehla
1,50 — 2,00 | Kvartér Hlinity pisek zvodnény Sedy ulehly

Hladina podzemni vody ustalena v hloubce 1,30 m pod terénem.

-

Obr.¢.21. Odvrtana zemina 0 — 1,8 m ze sondy 190/2.

D-190/3 datum odvrtani 4.11.2015.

Soufadnice: Z =267,4 m.n.m. (odecteno z mapy 1:10000)

JTSK x =994035,8 y=727603,6
Vrt - geologicky profil

HICE#]t))ka Stratigrafie Popis
0.00 - 1,00 | Kvartér Hlina sprasova (svahova naplavenina), tuha
1,00 — 1,30 | Kvartér Hlina $edohnéda tuha
1,30 - 1,85 | Kvartér Hlinito kamenita navazka, konsolidovana, Seda
1,85-2,00 | Kvartér Zahlinény pisek Sedy ulehly zvodnény

18
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Hladina podzemni vody ustalena v hloubce 1,60 m pod terénem.

wiA
)
Yo

3 ‘ow

Odvrtana zemina 0
i \ it .

~

ST b

Obr.&.23.

Ml o 3 3

Misto odvrtu sondy D-190/2.
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Uzemi stavby se naléza na prakticky vodorovném terénu, ktery vznikl zasypanim
rybnika Havlova pied rokem 1952 riznorodym materidlem, ktery obsahuje prevazné
zahlinéno piscito-Stérkovitou zeminu. Navazka je zkonsolidovana. Hladina podzemni
vody se naléza pod hloubkou 1,3 m (4.11.2015). Hladina podzemni vody, vzhledem
k stabilni Grovni hladin v obou rybnicich (pod i nad pozemkem), bude stoupat pouze
pii zaplavach.

7. Shrnuti a doporuceni v oblasti inZenyrské geologie

Jedna se o jednoduchou stavbu v jednoduchych zakladovych pomérech —

Nasledujici tabulka ukazuje primérny profil zeminami v misté stavby sportovniho
htisté. Parametry jsou ziskany z normy CSN 73 1001.

Unosnost
hloubky | Stratigrafie kPa |zeminy| 731001
0.1 Kvartér Hllng piscita ce1:n0hneda — 275 A £3 - MS
zeminy na skryti
16 Kvartér Hllnltq kamenrltzvl narvazka, 100 B G3- GEY
konsolidovana, Seda
7 a vice Kvartér lv)lsek s‘Frecvlne zrn,lty, sedov , 250 = S0 . gp
zluty, siln¢ ulehly, zvodnény

Hladina podzemni vody je od hloubky 1,3 m pod terénem.

Zemina A - Hlina pisc¢ita (navazka) F3 MS
Tuha konzistence — bude skryta
Tabulkova unosnost 275 kPa
Uhel vnitiniho tieni 0°
Modul pietvarnosti 6 MPa
Soudrznost totalni 60 kPa
Soudrznost efektivni 10 kPa

Objemova hmotnost vodou nasycené zeminy18,0 kN.m

Zemina B - Stérk s primési jemnozrnné zeminy (navazka)
G3 GFY
Tabulkova tnosnost 300 kPa
Uhel vnitiniho tieni 30°
Modul ptetvarnosti 90 MPa
Soudrznost efektivni 30 kPa

Objemova hmotnost vodou nasycené zeminy19,0 kN.m
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Zemina C Pisek Spatné zrnény S2
Ulehly
Tabulkova tunosnost (Sife zakladu) 0,5 m
1m

Uhel vnitiniho téeni
Modul pretvarnosti
Soudrznost ef.

Duba — hiiste - IG

SP

250 kPa
350 kPa
32°

30 MPa
0 kPa

Objemovéa hmotnost vodou nasycené zeminy18,0 KN.m™

8. Zavér

Vysledek inzenyrsko-geologického prizkumu lokality pro potiebu projektu

sportovniho htisté 1ze shrnout do nésledujicich bodu.

Hladina podzemni vody se naléza minimaln¢ v hloubce 1,3 m — nezamrzné

a ocekavame jeji vyluhovaci uto¢nost na beton.

Unosnost konzolidované navazky je 300 kPa pro §ifi zakladu 0,5 m

Dubnice 3. 12. 2015

RNDr. Karel LUSK
hydrogeolog, inZenyrsky geolog
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Doklad odborné zpusobilosti FeSitele

Priloha ¢. 1
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Toto rozhednuti nabylo prévni moci
dne ...éé..-/amﬁ nee. 4900

odber 630 - geologie MZP
Ministerstve livetadhe r

100 10 Praha 10, Vriovicks 65
V Praze dne 21. prosince 2000
C.j. :  4379/630/26342/00
Pof. & 121772000

Ministerstvo Zivotnfho prosttedi (ddle MZP) vydav 4 podle zékona &. 71/1967 Sb.,
o spravnim fizen{ (spravni ¥4d) toto

ROZHODNUTI.

Zidesti ze due 29. 11. 2000, kierou podal pan
RNDr. Karel LUSK,
redné Hele : 501229012, bytem : 471 26 Dubaice 124,
se vyhovuje a vyddvd se mu, podle ustanoveni § 3, odst. 3 zdkona CNR &. 62/1988
Sb., 0 geologickych pracich, ve znéni pozd¥jSich predpist, a vyhli¥ky Ministerstva pro
hospodéfskou politiku a rozvoj Ceské republiky & 412/1992 Sb., toto

osvédéeni
odberné zphsobilosti prejektovat, previdit a vyhoduecevat geolegické price v oberech :
2) HYDROGEOLOGIE,
b) INZENYRSKA GEOLOGIE.
Obor hydrogeologie zahmuje geologické price uvedené v § 2, odst. 1, pismena a), c), d)
pokud se tyki hydrogeologic a f) zikona &. 62/1988 Sb.
Obor inZenyrské geologic zahmuje geologické price uvedené v § 2, odst. 1, pismema a), d)
pokud se tyk4 inZenyrské geologie a f) zdkona &. 62/1988 Sb.
Osvidieni se vydivi na dobu neurtiteu.
Zadmeli se peddvi vzor razitka podie § 3, odst. 5 zékona & 62/1988 Sb, v platném znidai.
Pted jeho prvném poutitim za¥le Zadatel otisk razitka odboru geologic MZP k jeho cvidenci
ve spravnim spisu. .

Odiévednidni :

a) piatnost rozhodnuti &j. 151388/91, vydeného Ministerstvem pro hospodédskou politiku a
rozvoj CR orgamizaci RNDr. Karel Lusk, dne 26. 2. 1991, o oprévnéni k provideni
geologickych praci, byla prodioufena rozhodnutim Ministerstva hospodéfstvi Ceské
republiky, &.j. 2394/96-73, dne 27. 3. 1996, které bylo vydéno fyzické osob& RNDr. Karlu
Luskovi, a vécné formulovéno jako prodioudeni platnosti osvédieni odborné zpisobilosti
projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické price voboru  hydrogeologie. Protoze
ustanoveni C1. II. bod 1 zkkona CNR &. 543/1991 Sb., jim se méni a dopiftuje zékon CNR &.
62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském geologickém ufadu, neopravitovalo uvedené
prodlouZeni platosti pivodniho oprévniai jako osv&dieni o odborné zplisobilosti, nelze jeho
platnost déle prodiudovat. Zidost o prodioudeni byla proto posouzena a vylfzena jako nové
Zidost o uddieni odborné zpisobilosti ve smyslu § 3 zakona o geologickych pracich v platném
znéni. PYi projednévini 2édosti viak byla v maximéini mife Setfena priva Zadatele ziskani
v dobré vite a viastni ¥zeni probdhio zplsobem obvyklym pro prodiufovéni platnosti f4dné
nabytych osvédteni o odborné zpdsobilosti. S timto zpiisobem vytizeni Zédosti byl Zadatel
seznémen a vyslovil s nim souhlas.
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b) Zadateli jiz bylo vydéno osvédeeni o odborné zpisobilosti v oboru inZenyrské geologie
rozhodnutim Ministerstva hospodéfstvi CR, pof. &. 922/1996, &. j. 5483/96-73, ze dne 15. 4.
1996.

Novelou zdkona & 62/1988 Sb., zdkonem ¢&. 366/2000 Sb., byl zménén reZim osvéd&ovéni
odborné zplsobilosti tak, Ze nékterd ustanoveni platné vyhlasky MHPR &. 412/1992 Sb., jsou
vrozporu s platnym znénim zdkona. Proto se pii fizeni postupovalo pouze podle téch
ustanoveni vyhlasky, kterd nejsou v rozporu s platnym zdkonem. Ustanoveni vyhlasky, kterd
Jjsou v rozporu s platnym zikonem, nebyla pouZita a byla pfi fizeni nahrazena pfisluSnymi
ustanovenimi § 3 zdkona & 366/2000 Sb. ProtoZe zdkon & 366/2000 Sb., neobsahuje
pfechodnd ustanoveni, kterd by upravila pfechod dfive vydanych rozhodnuti do nového
rezimu na dobu neurcitou a jejich platnost je omezena na 5 let, Zédost o prodlouZeni byla
vyﬁub“mpodlepﬂdt&IYchmaﬁvyN&ysmzemvévydméonnénljevyd&nm
dobu neuréitou.

Vysokoskolské vzdélani s geologickym zaméfenim bylo doloZeno diplomem a vysvédéenim o
stétni zdvérené zkousce. PoZadovand praxe byla doloZena vypisem praci z oboru geologie.
Odborné trovedi dosavadnich praci byla ovéfena posouzenim odbornymi garanty. Zadatel
slozil zkousku ze znalosti pravnich pfedpisd. Bezithonnost byla prokézana vypisem z rejstiiku
trestdl. Zadatel splnil poZadavky stanovené v § 3, odst. 4 zikona & 62/1988 Sb., v platném

Rizeni k vydéni tohoto rozhodnuti podiéha ve smyslu zékona CNR &. 368/1992 Sb. ve znéni
pozd&jsich pfedpist spravnimu poplatku ve vysi 200 K& (poloZka 6. pism. a/ sazebniku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové zndmky.

Pouéeni :

Proti tomuto rozhodnuti je moZno podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi podanim na
MZP, prostednictvim odboru geologie, Vriovickd & 65, 100 10 Praha 10, ve lhité
15 dnd ode dne dorudeni tohoto rozhodnuti.

Upozornéni :

Pokud budou drZitelem tohoto oprévnéni projektované, providéné a vyhodnocované
geologické préce spadat také pod § 3 zdkona CNR & 61/1988 Sb., o homické Einnosti,
vybusninich a o stétni baiiské spravé, ve znéni zikona CNR &. 542/1991 Sb., potom je vedle
tohoto oprévnéni k jejich provadéni nezbytné také opravnéni k homické inmosti nebo
k ¢innosti provadéné homickym zplisobem. Toto oprévnéni vydévé pislusny obvodni bafisky
ufad podle ustanoveni vyhlasky CBU &. 15/1995 Sb. -
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