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A.Privodni zprava

Al
Al1l

Al2

Al1.3

A.2

A.3

A4

Identifika¢ni udaje
Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Duba, Korce — veiejné osvétleni
b) misto stavby: Obec Duba, mistni ¢ast Korce, k.U. Korce
c) pfedmét dokumentace technicka infrastruktura - nové vefejné osvétleni
Udaje o zadateli Mésto Duba
Masarykovo nam.138, 471 41 Duba
IC: 00150479
DIC: Cz00260479

Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel projektové dokumentace: Kadlec a Kabrtova s.r.o.

Sidlo zpracovatele PD: Jiraskova 104/1, 460 01 Liberec Xl — Nové Pavlovice
IC zpracovatele PD: 28706421

projektant: Ing. Jan Kadlec

Cislo autorizace CKAIT 0500318

Obor autorizace: technologicka zafizeni staveb

Kontaktni adresa hl. projektanta: Jiraskova 104/1, 460 01 Liberec Xl

Seznam vstupnich podkladu

Geodetické zaméfeni - upfesnéni polohopisu, profil terénu.

Digitalni podklady polohy jednotlivych inzenyrskych siti - poskytnuto jednotlivymi spravci

Udaje o Gzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi: Projekt feSi nahradu stavajiciho vefejného osvétleni v obci Duba,
mistni ¢ast Korce, novymi kabelovymi rozvody vefejného osvétleni a novymi osvétlovacimi body.

Stavajici vefejné osvétleni je umisténo na stozarech vrchniho vedeni energetiky. Vrchni vedeni se
bude rusit a bude nahrazeno zemnimi kabely.

b) Dosavadni vyuziti Uzemi a zastavénost Uzemi: Stavba kabelovych rozvodl vefejného osvétleni
se nachazi v zastavéném uzemi obce Korce.

c¢) Ochrana uzemi dle jinych pravnich predpisu:
e Nebude nutné zadat o vynéti ze ZPF vhledem k ploge zaboru mensi nez 25m>.
e Nedojde k zaboru lesniho ptidniho fondu. Cast stavby se nachazi blize nez 15m od kraje
lesa.
d) Odtokové poméry nebudou stavbou ovlivhény
e) Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani.
f) Pfi stavb& budou dodrZzeny obecné poZzadavky na vyuZiti Gzemi.
h) Vyjimky a ulevova feSeni: nejsou.
Souvisejici a podminujici investice: nejsou.
Pozemky dotéené umisténim stavby:v k.u. Korce - viz seznam v samostatné pfiloze projektu

daje o stavbé

a) Jde o novou stavbu technické infrastruktury — vefejné osvétleni. Stavajici vefejné osvétleni bude
zruSeno. Délka nové trasy kabeld NN pro VO je cca 700m.

i)
)
U

b) U&el uzivani stavby: distribuce elektrické energie pro verejné osvétleni

c¢) Jedna se o stavbu trvalou

d) Udaje o stavbé dle jinych pravnich piedpisti nejsou

e) P¥i stavbé budou dodrzeny technické pozadavky na stavby rozvodd vefejného osvétleni.

f) Pfi stavbé budou respektovany pozadavky vlastniki pozemkd, spravcl podzemnich zafizeni a
pozadavky dotéenych organ( statni spravy.

g) Vyjimky a ulevova FeSeni nejsou
h) Navrhované kapacity stavby: Pocet svételnych mist je 16.

i) Zakladni bilance stavby: PFi provozu nebude elektrické rozvodné zafizeni zdrojem odpadi ani
emisi.



j) Z&kladni pfedpoklady stavby:
Predpokladané zahajeni stavby 2018
Clenéni na etapy: stavba bude realizovana jako celek v jediné etapé.

k) Orienta¢ni naklady stavby: 250 Tis K&

A.5 Clenéni na objekty a technicka a technologicka zafizeni
InZenyrsky objekt SO 01 Kabelové rozvody NN a osvétlovaci body



B.2
B.2.1

B.2.2.

B.2.3.

B.2.4.

B.2.5

B.2.6

Souhrnna technicka zprava

Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku - nové kabely NN budou uloZeny pfevazné v zelenych
plochach podél komunikaci tak, aby hrana vykopu pfi pokladce byla nejméné 1m od kraje
zpevnéného povrchu komunikace. Tam, kde to nebude technicky mozné, bude pfi blizSi ulozeni
vykop zasypan nesedavym materialem.

b) Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény prizkumy

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma: Stavajici vrchni vedeni VN a stozarova trafostanice
ma ochranné pasmo 10m od krajniho vodi€e v souladu s energetickym zakonem 79/1957Sb, ktery
platil do 31.12.1994.

Stavajici vrchni vedeni NN nema zédkonem definované ochranné pasmo.

Stavajici kabely NN maji ochranné pasmo 1m meéfeno pidorysné od krajniho kabelu.

Stavajici vodovodni Fad ma ochranné pasmo 1,5m do prdméru 500mm a 2,5m nad pramér 500mm
méfeno od vnéjSiho limce stény potrubi na kazdou stranu podle zakona 274/2001Sb. o
vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

d) Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

e) Stavba novych kabelovych rozvodu NN pro VO nema vliv na okolni stavby, pozemky ani na
odtokové poméry v uzemi.

f) Nejsou pozadavky na kaceni vzrostlych stromu.

g) Pozemky na zabor zemédélského pudniho fondu ani zasahy do pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa nebudou.

h) Uzemné& technické podminky: Stavba nevyZzaduje napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.

i) Vécné a Casové vazby: Pokladka kabelll vefejného osvétleni musi byt realizovana sou€asné se
stavbou ,IE-12-4004566 CL_Korce obnova sité NN“ investora CEZ Distribuce, a.s.

Celkovy popis stavby

Ugel uzivani stavby

Rozvody elektrické energie pro vefejné osvétleni v obci.

Celkové urbanistické a architektonické feseni

Vzhledem k charakteru stavby neni sou€asti projektové dokumentace urbanistické a
architektonické rfeseni stavby a pozemki.

Dispozi¢ni a provozni feSeni technologie vyroby

V ramci stavby nebudou budovany vyrobné technologické provozy.

Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba fesit bezbariérové uzivani stavby ani navazujicich
ploch a komunikaci.

Bezpelnost uzivani stavby

Provozovani kabelovych rozvodd NN pro VO nepfedstavuje ohrozZeni pro uzivatele vefejnych
ploch.

Zakladni technicky popis stavby

Cast elektro:

Napét'ova soustava: 3+PEN 400/230V AC 50Hz TN-C, TN-S
Mistem rozdéleni PEN na PE a N je stoZzarova svorkovnice.

CSN 33 2000-4-41 ed.2 a Z1: Ochranna opatteni pro zaji$téni bezpe&nosti — Ochrana pred Urazem
elektrickym proudem.

Ochrana nezivych ¢asti pred nebezpeénym dotykem:

Normaini ochrana: automatické odpojeni od zdroje.

Ochrana doplnéna: automatické odpojeni od zdroje a doplriujici pospojovani.

Vlivy prostiedi
Vnéjsi vlivy: venkovni prostory, prostory nebezpecné

Normy a predpisy:
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakony
- Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (,Stavebni zakon®)
- Zakon €. 458/2000 Sb. Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (,Energeticky zakon®),
a technickymi normami:



- CSN 33 2000-1 "Elektrické instalace nizkého napéti —

¢ast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
- CSN 33 2000-4-41 ed.2 "Elektrotechnické instalace nizkého napéti.
¢ast 4-41 Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpecnosti —

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem"

- CSN 33 2000-4-43 ed.2 "Elektrické instalace nizkého napéti -

Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana pred nadproudy”

- CSN 33 2000-5-51 ed.3 ,Elektrické instalace nizkého napéti —

Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — V3eobecné predpisy*
- CSN 33 2000-5-52 ed. 2 "Elektrické instalace nizkého napéti —

Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Elektrick4 vedeni*

- CSN 33 2000-5-54 ed.3 ,Elektrické instalace nizkého napéti —

¢ast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —

Uzemnéni a ochranné vodice*

- CSN 33 2000-7-714 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti -

Cast 7-714: Zafizeni jednoudelova a ve zvlastnich objektech —
Venkovni svételné instalace

- CSN EN 50110-1 ed.2 , Obsluha a prace na elektrickych zafizenich*
- CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci (Vybér t¥id osvétleni)
- CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci (Pozadavky)

- CSN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci (Vypo&et)

- CSN EN 60598-2-3 ed.2 ,Svitidla pro osvétleni pozemnich komunikaci*

- CSN 73 6005 "Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni”

a s normami a pfedpisy souvisejicimi a na né navazujicimi.

Pouzity material

Vy$e uvedené pozadavky budou zajistény pouzitim pouze téch materiall, které spliuji pozadavky
zakona €. 22/1997 (o technickych pozadavcich na vyrobky) v platném znéni a souvisejicich
nafizeni vlady €. 163/2002 a 190/2002.

Rozvody pro VO

Stavajici vefejné osvétleni je upevnéno na stozarech vrchniho vedeni energetiky. Vrchni vedeni se
bude rusit a rozvod se bude piekladat do zemé. Verfejné osvétleni tedy bude zfizeno na novych
samostatnych stozarech vysky 6m a 4m nad zemi, bez vylozniku. Na stoZarech budou osazeny
vertikalni drzaky svitidel a na nich pak svitidla s LED technologii. Novym napojovacim bodem bude
pojistkovy vyvod 01 z rozvadéce NN u stavajici trafostanice CL_0671 Korce - Obec, jisténi 3x50A.
Odtud bude kabelem CYKY-J 4x16mm2 napojen novy rozvadé¢ RVO s méFfenim elektrické
energie, jistiC pfed elektromérem 1x25A, spinanim a odji§ténim vyvodl. Spinani VO bude feSeno
pomoci soumrakového spinae. Z rozvadéfe RVO budou napojeny tfi kabely CYKY-J 4x10mm2
pro napojeni jednotlivych paprsku (vyvodui) VO. Soucasné se silovymi kabely bude tazen zemnici
drat FeZn 10mm, propojujici dfiky stozara.

Nové navrhované stozary budou bezpaticové, ocelové, tfistupriové, zarové zinkované s ochranymi
manzetami v misté vetknuti do pouzdrového zakladu. Do stozaru bude namontovana
elektrovyzbroj s pojistkou E14 nebo trubi¢kovou pojistkou hodnoty 6A. Stozary budou vysoké 6m a
4m nad terénem.

Vybér tfidy osvétleni dle CSN CEN/TR 13201-1:

Trida osvétleni M: Prijezd obci

silnice a dalnice pro motorova vozidla, rovnéz i silnice v obyt.oblastech

Rychlost navrhovana: nizka méné jak 40km/h -2
Naro¢nost provozu: nizka méné jak 35% vytizeni -1
Doprava: smisSena 2
Rozdélen4 vozovka: ne 1
Pocet kfizovatek: vysoky vice jak 3 na km 1
Parkujici vozidla: ne 0
Jas okoli: nizky -1
SloZitost navigace: shadna 0
Trida osvétleni M 6 M(6-0)=M6



Pozadavky dle CSN EN13201-2:

Komunikace:

omda | L, [edim?] Us [ VINER Fr [%] © Rey [ 9
M1 >2,00 >0,40 >0,70 <10 >0,35
M2 >1,50 > 0,40 >0,70 <10 >0,35
M3 >1,00 > 0,40 > 0,60 <15 >0,30
M4 >0,75 >0,40 > 0,60 <15 >0,30
M5 > 0,50 >0,35 > 0,40 <15 >0,30
M6 > 0,30 > 0,35 >0,40 <20 0,30

Nazev ulice, silnice:

Trida osvétleni P

VO Korce, Duba — odbo¢ka smér Korecky vrch

silnice s nizkou rychlosti, stezky s provozem pésim nebo cyklistickym

Rychlost navrhovana: nizkd  méné jak 40 km/h 1
Vytizeni komunikace: malé -1
Doprava: motoriz.doprava, chodci, cyklisté 2
Parkujici vozidla: ano 1
Jas okoli: nizky -1
Rozpoznani obliceje: neni tfeba 0
Trida osvétleni: P4 P(6-2)=P4
Pozadavky dle CSN EN 13201-2:
Trida _ _ Dalsi pozadavky, jeT{i potfeb[ rozeznani
Slant En [IX] Emin  [IX] max(Em)  [IX] obliceje
osvétlen Ev. min [IX] Esc, min [IX]
P1 >15,0 >3,00 <2250 5,0 5,0
P2 >10,0 >2,00 <15,00 3,0 2,0
P3 >7,50 >1,50 <11,25 2,5 15
P4 >5,00 >1,00 <750 15 1,0
P5 >3,00 >0,60 <450 1,0 0,6
P6 >2,00 >0,40 <3,00 0,6 0,2
P7 - - - - -
Konfigurace: pro M6
Soustava svitidel: jednostranna
Vy3&ka svitidel: 6m
Sitka komunikace: 5m
Rozte¢ svételnych mist: max. 38 m
Naklon svitidel: 5 stupnid
Pfesah svitidel: -Im
Vypoétené hodnoty:
L [cd/m2] Uo ul Ti Rei
VOLTANA 3, 28W 1 0,41 0,39 0,42 15 0,68
2 0,45 0,38 0,61 15 0,68
Norma pro M6 >= 0,30 >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30

PFi dodrZeni parametrd konfigurace bude spinéna norma na osvétlovani pozemnich komunikaci.




Konfigurace: pro P4

Soustava svitidel: jednostranna
Vys$ka svitidel: 4m

Sitka komunikace: 5m

Rozte€ svételnych mist: max. 28 m
Naklon svitidel: 5 stupnid
Pfesah svitidel: -Im

Vypocétené hodnoty:

Em [IX] Emin [IX]
VOLTANA 2/ 20W 6,86 1,85
Norma pro P4 >=5,00 >=1,00

VO DUBA - KORCE

Obr. - vizualizace osvétleni obce

Hlavni pouzité materialy:

1x
6 X
1x
6 X
2X
1x
7 X
9 x

rozvadé¢ RVO-2 s pilifem (napf. Esta Ivancice)

svitidlo VOLTANA 3 /24 LED / 5102 / 350mA / ww / 28W (napf. Schréder) 6m
svitidlo VOLTANA 3 /24 LED / 5103 / 700mA / ww / 55W (napf. Schréder) 6m
svitidlo VOLTANA 2/ 16 LED / 5140 / 350mA / ww / 20W (nap¥. Schréder) 4m
svitidlo VOLTANA 2 /16 LED / 5118 / 350mA / ww / 20W (napf. Schréder) 4m
svitidlo VOLTANA 2 /16 LED / 5112 / 350mA / ww / 20W (napf. Schréder) 4m
osvétlovaci stozar K-6-133/89/60 (napf. Kooperativa) s vyzbroji

osvétlovaci stozar K-4-133/89/60 (napf. Kooperativa) s vyzbroji



VOLTANA

Svitidlo VOLTANA

Instalovany pfikon:

Svitidlo VOLTANA 3/ 28W 6 x 0,028 = 0,168 kW
Svitidlo VOLTANA 3 / 55W 1 x 0,055 = 0,055 kw
Svitidlo VOLTANA 2 / 20W 9 x 0,020 = 0,180 kW
Celkem 0,403 kW
Spotieba elektrické energie:
Pfedpokladana doba provozu 4000 h/rok
Spotfeba 4000 x 0,403 /1000 = 1,612 Mwh/rok

Rozvadéc¢ RVO:

396

2hf

245

1930

Provedeni rozvadéce

727




Kabelové rozvody pro VO:

Trasy novych kabelt NN jsou vyznaceny v koordinaéni situaci 1:1000 ¢. vykresu C-M-06/17.
UloZeni kabelt do zemé& bude provedeno dle CSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého
napéti - ¢ast 5.52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni. Pfed zahrnutim
kabelové ryhy provede osoba povérfena investorem stavby na vyzadani kontrolu kabelového loze.
Kabely VO budou v celé trase ulozeny s mechanickou ochranou v trubce PE KORUFLEX 63/52.
Minimalni kryti kabell v chodniku je 0,4m a ve volném terénu 0,7m. Vzdalenost od kabel( sité NN
CEZ Distribuce v soub&hu bude minimaing 150mm. Zasyp vykopu ve volném terénu bude
proveden zeminou hutnénou po vrstvach v maximalni tloustce 20cm tak, aby nedoslo k propadani.
Na vjezdech k pfilehlym pozemkdm budou kabely uloZzeny v trubce uloZzeny v trubce PE
KORUFLEX 63/52. Zasyp vykopu bude proveden neprodlené po osazeni chrani¢ky, aby omezeni
Stérkodrti frakce 0-32 po vrstvach v maximalni tloustce 20cm, které budou hutnény tak, aby
nedoslo k propadani. Minimalni kryti kabell na vjezdech bude shodné s krytim kabell v bézné
trase. Provizorni zadlazba vjezd( bude provedena Stérkopiskem.

Pfi pficnych pfechodech vozovky a v mistech podélného ulozeni podél silnice ve spravé KSSLK
budou kabely vzdy ulozeny v trubce PE KORUFLEX 63/52. Priéné prechody komunikaci ve
spravé KSSLK budou prednostné realizovany protlakem. V mistech, kde se nachazi v krajnici
komunikace vodovod SCVK, je nutné jeho polohu pfed zahajenim protlaku ovéfit kopanou sondou!
Pokud nebude mozné protlak pod komunikaci provést, je nutné pfipadny prekop projednat s
pracovniky KSS Libereckého kraje.

Zasyp prekopu komunikaci bude proveden Stérkem, nebo Stérkodrti frakce 0-32 po vrstvach, které
budou hutnény v maximalni tloustce 20cm tak, aby nedoSlo k propadani vozovky. Minimalni kryti
kabelu je 1m. Provizorni zadlazba bude provedena na pfekopech vozovky provedena kostkami.
Pro zasahy do povrchu komunikaci ve spravé KSSLK plati dokument "Technické zasady a
podminky pro zasahy do povrchu komunikaci (v€etné havarii), pro ukladani inzenyrskych
siti a pro umist’ovani staveb podél komunikaci" z 10.3.2016.

VESKERE OPRAVY POVRCHU KOMUNIKACiI BUDOU PROVEDENY V RAMCI SOUVISEJiCi
STAVBY IE-12-4004566 CL_Korce, obnova sité NN investora CEZ Distribuce, a.s.

Podélné uloZeni kabell ve zpevnéném kraji vozovky, pfipadné podélné uloZeni ve vozovce, je
mozné pouzit v pfipadé mimofadné stisnénych prostorovych pomérl. V krajnici vozovky a na
ostatnich plochach, které slouzi k parkovani €i jizdé vozidel budou kabely NN ulozeny v trubce PE
KORUFLEX 63/52. Trubky budou ve zpevnénych plochach a krajnici podbetonovany vrstvou
betonu o tloustce 5 cm a dale budou obsypany vrstvou pisku o tloustce minimalné 25cm, ktera
bude zhutnéna. Zasyp vykopu bude proveden Stérkem, nebo Stérkodrti frakce 0-32 po vrstvach,
které budou hutnény v maximalni tloustce 20cm, aby nedo$lo k propadani vozovky. Minimalni kryti
kabelu je 1m. Kabely NN budou pfi soub&hu a kfiZzeni s ostatnimi sitémi umistény v trubce.

Pozadavky na ochranu vzrostlé zelené: v ¢asti trasy kabeld NN neni mozno dodrzet normu CSN
83 9061- Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — ochrana stromd, porostt a vegetacnich ploch
pfi stavebnich pracich. Pfi mistnim Setfeni z pfitomnosti projektanta a referentky ochrany pfirody
Bc. Véry Svobodové bylo dohodnuto nasledujici feSeni: Zminéna norma ma doporuéujici charakter
a byla sestavena tak, aby pfi dodrZeni v ni uvedenych doporu€eni nedoslo k Zadnému poskozeni
dfevin. Organ ochrany pfirody netrva na dodrZeni této normy, ale je tfeba postupovat tak, aby
nedoslo k poskozeni stromd, které zplisobi podstatné nebo trvalé snizeni jejich ekologickych nebo
spoleenskych funkci nebo bezprostfedné &i nasledné zpusobi jejich odumreni. Kofenovy prostor
je definovan jako kruhova plocha kolem kmene stromu s polomérem rovnajicim se Ctyfnasobku
obvodu kmene, nejméné vSak 2,5 m. Veskeré ¢innosti v takto vymezeném prostoru by mély byt co
nejSetrnéjsi, rozsahlejsi vykopoveé prace by meély byt minimalizovany a provadény ruéné. Dle uvahy
organu ochrany pfirody je mozné vyuzit pro vykop i minibagr se Izici do vzdalenosti takové, dokud
se neobjevi kofeny o priméru vétSim nez 2 cm, pak je nutno pokracovat ruéné tak, aby nedoslo
k pfesekani vétsich kofenu. K nejvétSimu poSkozeni stromu dochazi pfi Skubnuti I1zici zachycenym
kofenem od kmene. V pfipadé, Ze pfi realizaci vykopovych praci dojde k zasahu do kofenového
systému a k nutnému preruseni kofend o priméru vétSim nez 5 cm, musi dojit k hladkému
zafiznuti vzniklé rany. Ranu je vhodné pretfit Kuprikolem. Jako nutné minimum pro zajisténi
mechanické stability stromu je uvadéna vzdalenost dvojnasobku priméru kmene. PFi pfiblizeni k
paté kmene do vzdalenosti menSi nez jednonasobek priméru kmene u zemé, je jednostranné
poskozeni kofenl stromu vykopem nebo pevnou pfekazkou (napf. betonova $tola) povazovano za
zavazné naruseni statickych funkci stromu.”

Uzemnéni:

Se silovym kabelem CYKY-J 4x10mm2 bude taZzen uzemfiovaci drat FeZn 10mm, ke kterému
budou pfipojeny dfiky v8ech novych stozar(l. Uzemnéni novych stozard bude provedeno nad
urovni terénu pres zemnici svorku s barevnym znacenim zelenozlutymi pfi¢énymi pruhy. Jednotliva
mista uzemnéni v siti TN-C mohou mit odpor uzemnéni nejvyse 15 Q. Uzemnéni bude ulozeno
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pod kabely v zemin& 10 cm pod kabel.

Zemni prace:
Pred zahajenim zemnich praci je nutné provéstvvvt\'/éeni veskerého podzemniho zarizeni a
dodrzeni podminek jeho spravcu a prislusné CSN 73 6005.

V situaci stavby 1:500 je proveden pouze orientacni zakres dotéenych inzenyrskych siti.

Zemni prace v blizkosti podzemnich zafizeni ostatnich spravcu siti budou provadény ruéné.
Je nutné dbat na to, aby nedoSlo k poSkozeni podzemnich zafizeni ostatnich spravca. Vykopy
budou po dobu stavby zabezpefeny a v pfipadé potieby ohrazeny tyk, aby nedoSlo k padu
nepovolanych osob do vykopu.
Vykopy ve volném terénu jsou rozpoctovany v zemingé tf. 3, v komunikacich, v jejich krajnicich a pfi
jejim pfechodu jsou vykopy rozpoc&tovany v zeminé tf. 4. V &asti trasy od &.p. 2 k pfipojkové skfini
06 je uvazovana zemina tf. 5. U €.p. 22 jsou viditelné kompaktni piskovce na urovni terénu!

Pfi provadéni zemnich praci je nutné zabezpedit stavenisté. Piebyteéna zemina a stavebni
sut bude ukladana na legalni skladce.

Geodetické zaméreni: Trasa novych kabelll NN bude geodeticky zaméfena dle skuteénosti pfed
zahozem vykopu.

Bezpecénost prace pfii provadéni stavby:

Vseobecné

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajist&ni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, které se
tykaji projektované stavby nebo zafizeni.

Pro bezpenost prace je nutno zejména dodrzet:

— veS8kera zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru nad bezpecnosti prace (vyhrazena
zafizeni musi byt odborné provérena, vyzkousena a musi byt od nich vyhotovena revizni
zprava);

— pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté a pracovnich medii pfedepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostfedky;

— se v3emi predpisy bezpec€nosti prace musi byt pracujici prokazatelné seznameni v mife
odpovidajici provadéné praci.

Pfi realizaci stavby
Pfi praci na pFelozkach stavajicich a pokladce novych kabelovych siti a vystavbé vefejného
osvétleni je tfeba postupovat opatrné s ohledem na nemoznost pfesného zjisténi priibéhu
stavajicich inzenyrskych siti. Je nutno zajistit, aby byly dodrzovany predpisy a normy CSN,
pfislusna vladni nafizeni, z nich pfedevS§im normy a nafizeni, tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, zejména CSN EN 50110-1 ed.2 ,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich* a
dal$i souvisejici normy a bezpecénostni pfedpisy. Prace budou realizovany v prostorach, kde jsou
nebo mohou byt dalSi vedeni pod napétim. Z tohoto dlivodu bude nutno, kromé dalSich pozadavka,
stanovenych provozovateli jednotlivych siti a zafizeni a uvedenych v dokladové &asti, ktera je
nedilnou soudasti dokumentace v tomto smyslu doplfiujici tyto bezpelnostni pfedpisy, dodrzet
nasledujici podminky:

1) Pfed zahajenim praci pfizvat spravce dotéeného zafizeni, aby ovéfil vyty€eni svého zafizeni,
potvrdil jeho totoznost a dal vyslovny souhlas s manipulaci na tomto svém zafizeni.

2) Pripracich v prostoru, kde je zafizeni vysokého napéti pod napétim, je nutno dodrZovat pfikaz
"B” a zajistit trvaly odborny dozor nad provadénim praci.

3) Pro jednotlivé prace, dané jejich naplini, plati pFislusné zakony, vyhlasky a CSN a mistni
instrukce spravcu jednotlivych zafizeni a kabelovych siti.

4) P¥i vykopech kabelové ryhy se nesmi pouzivat nevhodnych mechanismt a nevhodného
naradi, odkryté sité je nutno fadné zajistovat proti poSkozeni tak, aby nedoslo k jakémukoliv
poSkozeni zadné ze stavajicich siti.

Bezpecénost prace za provozu zarizeni

Za provozu je nutno dodrZet ustanoveni kmenové normy CSN EN 50110-1 ed.2 ,Obsluha a prace

na elektrickych zafizenich®, a norem souvisejicich. Dale musi byt respektovana vyhlaska €.

50/1978Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, hygienické predpisy MZ, ustanoveni

Zakoniku prace o pracovnich Urazech a bezpeénostni pfedpisy provozovatele. Pracovnici musi byt

s bezpecnostnimi predpisy prokazatelné seznameni alespori v rozsahu provadénych praci nebo

svéfené cinnosti (obsluhy, sefizovani, kontroly). VeSkera elektricka zafizeni, montovana ve

venkovnich prostorech, musi byt spolehlivé zajiSténa (napf. uzamcenim) pfed zasahem
nepovolanych osob. Udrzba musi byt provadéna pouze zplisobem, uréenym provozovatelem a za
pouziti provozovatelem pfedepsanych pracovnich stroji a pomucek. Neni dovoleno manipulovat se
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B.2.7

B.2.8

B.2.10

B.2.11

B.3

B.4

B.5

B.6

zafizenim nedovolenym zpUsobem a nepovolanymi osobami. Musi byt provadény pravidelné
prohlidky, udrzba a revize el. zafizeni. Elektricka zafizeni musi byt pravidelné revidovana
podle ¢asového harmonogramu, ktery vypracuje provozovatel.

POKYNY PRO PROVADENI STAVBY

Provadénim stavby mohou byt povéfeny pouze osoby opravnéné ve smyslu § 160 (Provadéni
staveb) zak. ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) v platném znéni. Pfi veSkeré &innosti je nutno
predevSim dodrzet ustanoveni bezpelnosti prace z predchozi stati a podminky dokumentu,
povolujiciho provedeni stavby. Prace budou provadény na vefejnych prostranstvich a
komunikacich v uzemi, které bude v dobé pokladky stavenistém. Zachovani osvétleni komunikace
pfi provadéni stavby Pfi realizaci tohoto projektu vefejného osvétleni musi byt prace organizovany
tak, aby po celou dobu jejich provadéni bylo zajisténo no¢ni osvétleni dot€ené komunikace, pokud
nebude se spravcem komunikace, resp. spravcem VO ucinéna jina dohoda. Z charakteru vystavby
nového VO v oblasti vyplyva, Ze bude mozno nejprve vybudovat nové zafizeni, které bude na
puvodnim rozvodu zcela nezavislé. Po uvedeni tohoto nového VO do provozu teprve bude mozno
stavajici VO demontovat a nabidnout vlastnikovi (spravci), ktery pfedem rozhodne o pfipadném
dalSim vyuZiti demontovaného zafizeni, nebo o jeho pfedani k ekologické likvidaci. Pfedpoklada
se, ze vyuzitelné zafizeni, pfedevSim svitidla a patice budou pfedany spravci pro vyuziti jako
nahradni dily.

Technicka a technologicka zafizeni

V ramci této stavby nebudou budovana, jedna se o stavbu nevyrobniho charakteru.

Stavba kabelovych rozvodd NN pro vefejné osvétleni je hodnocena z pohledu pozarni ochrany
jako bezrizikova. Stavba nebude vybavovana vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi.
Pro pfistup pozarni techniky budou vyuzity mistni komunikace. Stavbu pozarni ochrany neni tfeba
vzhledem k charakteru stavby zfizovat.

o) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych
prostor(: Pro kabelové vedeni NN a stozary VO neni potfeba fesit odstupové vzdalenosti
ani vymezovat pozarné bezpeénostni prostor.

B) Zaijisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva: V ramci stavby
kabelového vedeni NN neni potfeba toto fesit.

1) Pfepokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi v€etné
stanoveni pozadavku pro provedeni stavby: Netyka se této stavby.

d) Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné

moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany: Netyka se této stavby.
Hygienické pozadavky na stavby
Vzhledem k charakteru stavby nejsou feSeny.
Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjsiho prostredi
Stavba nebude nepfiznivé ovlivhéna vnéjSimi vlivy.

Pripojeni na technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Dopravni Feseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Do stavajici nivelety terénu nebude zasahovano. Béhem stavby nedojde k zasahim do vzrostlé
zelené.

Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostfedi: Podle zakona 100/2001Sb., §3a) a pfilohy ¢.1 nepodléha stavba
posuzovani vlivl na zivotni prostfedi ani zjiStovacimu fizeni. Stavba nebude mit negativni vliv na
zivotni prostfedi nebo zdravi osob.

Prebyteény vykopek bude ulozen na legalni skladce. Vznikly odpad bude roztfidén podle
jednotlivych druh( a bude s nim nalozeno dle platnych. Za nakladani se vzniklymi odpady pfi
realizaci stavby odpovida dodavatel stavebnich praci jako jejich puvodce.

Omezeni prasnosti pfi vykopovych pracich: VétSina vykopl pro kmenové kabelové vedeni VO (cca
700m trasy) bude realizovana v rdmci souvisejici stavby ,|E-12-4004566 CL_Korce obnova sité
NN¥ investora CEZ Distribuce, a.s., ktery vydal souhlasné stanovisko k ulozeni kabeld VO do
ochranného pasma kabell NN pfi dodrZeni minimalni vzdalenosti mezi povrchy kabeld 5¢cm, takze
je mozné v celé délce soubé&hu pouzit spole€ny vykop. Na projektovou dokumentaci stavby IE-12-
4004566 bylo vydano souhlasné koordinované stanovisko. VySe zminény projekt kabelll NN fesi
shiZeni prasnosti pfi vykopovych pracich zkrapénim vykopové ryhy a vykopku v pfipadé zvySené
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prasnosti (pfi suchém pocasi). V ramci této stavby budou realizovany 2ks cilové a 2ks startovaci
jamy, cca 20m vykopu mimo soubéh s kabely NN (odbocky ke stozarim VO) a 16ks vykopU pro
zaklad stozaru VO o rozmérech primér 600mm, hloubka 900mm. Podminky pro provadéni
vykopovych praci z hlediska zlepSovani kvality ovzdus$i a znec€iStovani ¢asticemi PMyo a PM;5s:
o Veskeré vykopové prace budou provadény zplsobem, ktery zajisti minimalni prasnost
e Vpfipadé potieby budou provadéna uc€inna opatfeni k omezeni prasnosti (zkrapéni
stavenisté, Cisténi kol nakladnich automobilt a stavebnich mechanizmi pfi vyjezdu ze
stavenisté, ¢isténi komunikaci apod.).
e Po ukonCeni stavebnich praci bude neprodlené ze stavenis$té odvezen piebytecny
vykopek, vSechny dotéené pozemky budou nasledné uvedeny do plivodniho stavu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - v daném misté bez vlivu.

¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi NATURA 2000 - bez vlivu.

d) Podle zakona 100/2001Sb., §3a) a pfilohy ¢.1 nepodléha stavba posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi ani zjistovacimu fizeni.

e) Ochranné pasmo zemniho kabelu NN je 1m méfeno od plasté od krajniho kabelu dle
energetického zakona 458/2000Sb. v plathém znéni.

f) Ochrana zZivotniho prostfedi bude provadéna v souladu s platnymi zakony.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba kabelovych rozvodd NN a stozar( VO nesouvisi s Ukoly ochrany obyvatelstva. PFi provozu
stavby nejsou predpokladany zadné havarie vyzadujici zasah civilni ochrany, rovnéz nebudou
zpracovavany havarijni plany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno napojeni stavenisté na dopravni a technickou
infrastrukturu

b) Ochrana okoli stavenisté: V zelenych plochach bude vykopek skladovan po strané vykopu a
vykop bude zabezpeden proti padu osob.

¢) Maximalni zabory pro stavenisté: Pfedpoklada se zabor 1,5 m od hrany vykopu pro pro kabely
nebo zemnici pasek. Plochy potfebné pro vybudovani zafizeni stavenisté nejsou v PD feSeny.
Nutnost vybudovani zafizeni stavenisté urci vybrany dodavatel stavby, ktery neni v dobé
zpracovavani a dokoncovani PD znam, a bude vybran investorem az pred vlastni realizaci stavby.
Budované zafizeni stavenisté bude mobilnim zafizenim, ve kterém bude feSeno socialni zafizeni
pro pracovniky dodavatelské firmy. Doba umisténi zafizeni stavenisté nepfesahne 30 dnll v roce
v ramci jednoho pozemku a neni nutné rozhodnuti o umisténi stavby viz. §79 odst. 3j) zakona
¢.183/2006.

d) Bilance zemnich praci: V souvislosti s pokladkou VO se pfedpokladaji se vykopy o celkové
délce 700m. Vykopové prace budou koordinovany se stavbou IE-12-4004566 CL_Korce obnova
sit& NN investora CEZ Distribuce. Pfevazna &ast vykop( bude spoleénych pro kabelové rozvody
VO investora Mé&sto Dubd a distribuéni kabely NN investora CEZ Distribuce, a.s.

Sitka vykopu bude 50 az 80cm podle poé&tu kabeld. Hloubka vykopu pfi uloZeni v zelenych
plochach 80cm, pfi uloZeni v komunikaci nebo jeji krajnici 1,2m. PFicné pfechody krajské silnice
budou provadény prednostné fizenym protlakem s tim, Zze v mistech, kde se nachazi vodovod v
krajnici komunikace, musi byt pfed zahajenim protlaku jeho poloha ovéfena sondou. V mistnich
komunikacich ve spravé obce Duba budou pfiéné pfechody provadény z ddvodu stisnénych
prostorovych poméra pfekopem. Ve vSech pfipadech zasahu do télesa komunikace budou vykopy
zasypany Stérkodrti hutnénou po vrstvach, pokud nebude mozné pouzit technologii fizeného
protlaku.

Zaver
Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych CSN a souvisejicich ptedpist, podle nichz
budou provedeny veskeré prace. Podklad pro plan organizace vystavby s potfebnymi cCasy
vypinani zafizeni je v samostatné pfiloze projektové dokumentace. Tento plan bude aktualizovan
realizacni firmou pred zapocetim stavebnich praci.
Pfi provozovani elektrického zafizeni je nutno dodrZzovat zakony, vyhlasky, normy, bezpeénostni
pfedpisy a technologické postupy.
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