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Dubá - výstavba sportovního hřiště 

 

 
 

Obr.č.2. Umístění stavby hřiště pod rybníkem Mrázák. 
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1. Základní údaje o úkolu 

 

Následující posudek je vypracován na základě žádosti pana projektanta Ing. 

Radomíra Hladkého, který požadoval zjištění hladiny podzemní vody mělké zvodně 

v ploše projektovaného sportovního hřiště v obci Dubá na p.p.č. 190. Město Dubá jako 

investor inženýrskogeologický posudek na uvedený pozemek objednalo.  Posudek 

dává odpověď na otázku, jaký je charakter zemin nacházejících se v ploše pozemku do 

hloubky cca 2 m a v jaké hloubce se nalézá hladina podzemní vody. Součástí této 

práce je využití průzkumných sond zhotovených ruční vrtnou soupravou STIHL. 

 Veškeré technické stavební práce byly provedeny na pozemku ve vlastnictví 

investora.  

      

Zakázkové číslo:  20151030 

       Objednávka:  30.10.2015 – E-mail 

Objednatel:  Ing. Petr Kmínek  

                            Investiční a projektová příprava 
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    Masarykovo nám. 138/1 

    471 41  Dubá 

Projektant:  Ing. Radomír Hladký 

   Projektová činnost, inženýrská činnost 

   Na Žižkově 154/IV 

   463 43 Český Dub 

   Tel: 774 851 564 

Dodavatel:   Karel LUSK 

                            Dubnice 124 

                            471 26 

Řešitel:   Ing. Karel LUSK 

      Odborná garance:  RNDr. Karel LUSK 

    RNDr. Olga LUSKOVÁ 

Držitelé osvědčení odborné způsobilosti projektovat, 

provádět a vyhodnocovat hydrogeologické práce poř. 

č.1217/2000 a poř. číslo 1809/2003 

Náplň úkolu:    inženýrsko – geologické posouzení základových poměrů 

na pozemku p.č. 190 v k.ú. Dubá. 

Lokalita :   Dubá okres Česká Lípa. Pozemek se nachází na ve  

    středu obce mezi rybníky Mrázák a Kostelním rybníkem 

    („u autobusáku“). 

Okres :   Česká Lípa 

Mapa :   1 : 50 000, list 02-44 Štětí 
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Obr.č.3. Výřez základní mapy 1 : 10 000, list 02-42-09 s vyznačením zájmového území 

 

 
Obr.č.4. Katastrální mapa zájmové oblasti (Internet). 

Zájmové území 
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Obr.č.5. Detail katastrální mapy. 

 

 
Obr.č.6. Celkový pohled na zájmové místo na ortofotomapě. 
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Archivní šetření 

  

Základní vodohospodářská mapa v měřítku 1 : 50 000, list 02-44 Štětí. 

Základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000, listy 02-44-04 . 

Hazdrová M.: Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1 : 20 000, list 02 

Ústí nad labem, ÚÚG Praha, 1980. 

Kněžek M. : Hydraulické charakteristiky prostředí  podzemních vod, výpočty doby 

zdržení a zvláštnosti pohybu vody v PHO. ČSVTS, Praha 1984. 

Chyba P.: Závěrečné zhodnocení hydrogeologického vrtu D1 Dubá, okres Česká Lípa. 

Vodní zdroje Praha 1968. Archiv GEOFONDu V 59030. 

Čechura V.: Závěrečná zpráva k vrtné sondáži pro opatření vodního zdroje stávající 

farmě CSSS Nový Bernštejn – Krčma. Krajský zemědělský projektový ústav. Liberec 

1961. Archiv GEOFONDu V 39559. 

Vrzák F.: Dubá – Nový Bernštejn. Hydrogeologický průzkum; Průzkumný 

hydrogeologický vrt parc. č. 484/4, k.ú. Dubá. Závěrečná zpráva. Bau Geo Ústí nad 

Labem 1999. 

V rámci archivního šetření bylo zjištěno, že v místech projektovaného hřiště byl 

ještě jeden rybník, Havlův, který byl zavezen. Tento fakt umožnil zpřesnit očekávání, 

co se týká zemin v ploše bývalého hřiště. Navážky byly potvrzeny a zeminy ze dna 

rybníku též. 

 



RNDr. Karel LUSK                                                                                                                    Dubá – hřiště - IG 

  

 
8 

 
 

Obr.č.7. Výřez mapy vrtné prozkoumanosti GEOFONDu Praha.   

 

 
 

Obr.č.8. Výřez mapy císařských povinných otisků stabilního katastru z roku 1843. 
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Obr.č.9. Situace v roce 1952 – již bez Havlova rybníku. 

 

A pro úplnost 

uvádím i srovnávací 

obrázky od pana Václava 

Víška z Internetové adresy  

http://vencovypindy.blogspo

t.cz/2013/10/duba-

1cast.html. 

 
Obr.č.10. Bez komentáře. 

Nejpodrobněji po 

hydrogeologické stránce je 

území popsáno 

v jednotlivých zprávách pro 

získání lokálních vodních 

zdrojů. 

 

2. Morfologie oblasti, 

klimatologie 
 

Morfologicky se 

jedná o zvlněnou krajinu 

s nadmořskou výškou okolo 

300 m n.m s hluboce 

http://vencovypindy.blogspot.cz/2013/10/duba-1cast.html
http://vencovypindy.blogspot.cz/2013/10/duba-1cast.html
http://vencovypindy.blogspot.cz/2013/10/duba-1cast.html
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zaříznutými údolími Liběchovky a Křenovského potoka, které tu pramení. Průměrné 

srážky v oblasti dosahují 605 mm za rok. Po stránce klimatické náleží zájmové území 

do mírně teplé oblasti, okrsku mírně teplého, mírně vlhkého, s mírnou zimou. 

Průměrná roční teplota je cca 8oC. 

 Vlastní zájmové území je položeno na severním okraji města Dubá při silnici 

směrem na Heřmánky.  Fotografie dokumentují charakter terénu. Půdní pokryv je 

tvořen maximálně 0,7 m mocnou vrstvou písčité hlíny nasedající na hlinitý písek 

mocnosti okolo 3 - 4 m tvořící zahliněné eluvium podložních turonských pískovců. 

Skalní podloží je tvořeno jemnozrnným pískovcem, který můžeme spatřit v podobě 

skalních defilé v údolí Liběchovky. 

Území leží v těsném východním sousedství CHKO Kokořínsko. 

 
 

 

3. Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska leží lokalita v české křídové pánvi, v její 

lužické facii s peliticko psamitickým litofaciálním vývojem sedimentace, jako 

svrchního patra křídového útvaru doplněného komplexem neovulkanitů, které 

pronikají nebo překrývají svrchnokřídové sedimenty (východně ležící  Berkovský vrch 

se zříceninou hradu Starý Bernštejn 480 m n.m.).  

 
 

Obr.č.11. Výřez geologické mapy v měřítku 1 : 50 000, list 02-44 Štětí 

 

Předkvartérní podklad tvoří souvrství středního turonu reprezentované 

kvádrovými pískovci ( Kt
2
) o mocnosti okolo 80 m (toto souvrství bylo podchyceno 

vrtanou studní D-1 (na Obr.č.11 červený bod) původně hlubokou 60 m – nyní ucpanou 

v hloubce 4,7 m) hlavní využívanou zvodní. Toto souvrství nasedá na prachovité 



RNDr. Karel LUSK                                                                                                                    Dubá – hřiště - IG 

  

 
11 

sedimenty spodního turonu (Kt1) o celkové mocnosti okolo 40 m. Pod sedimenty 

turonu leží sedimenty svrchního cenomanu (korycanské souvrství) tvořené 

psamitickými sedimenty - při bázi konglomeráty a středně až hrubě zrnitými pískovci, 

směrem do nadloží převládají střednězrnité pískovce. Mocnost tohoto souvrství je 

okolo 20 m. Spodní cenoman (perucké vrstvy) je vyvinut pouze v místech depresí 

předkřídového reliéfu. Sedimenty jsou tvořeny převážně písčitojílovitými prachovci se 

zvýšeným obsahem organické hmoty. Mocnost tohoto souvrství je zde okolo 0 - 10 m. 

Křídová sedimentace je založena na permských jílovcích, jejichž mocnost není 

známa (převzato z geologického profilu vrtu HJ—25B – HMÚ Praha). 
 

 
Obr.č.12. Detail geologické mapy 02-44 Štětí 
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Obr.č.13. Vysvětlivky ke geologické mapě 02-44 Štětí 

 

 Tektonické porušení křídových hornin je v těchto místech nezaznamenané.  
 

 

4. Hydrologické poměry 
 

Zájmové území je odvodňováno Liběchovkou dílčím pravostranným přítokem 

Labe. Uvedená říčka pramení v údolí mezi Novým Bernštejnem a Vrchovany 

(východně od lokality). Hydrograficky náleží území do povodí Labe, do kterého je 

odvodňováno říčkou Liběchovkou. Vlastní zájmová oblast spadá do dílčího povodí 

Liběchovky  č. pořadí 1-12-03-029 o rozloze 13,994 km2. Vodní zdroje Nedamov se 

nalézají cca 3 km jihovýchodně. 

 

 

 

5. Hydrogeologické poměry   
  

Hydrogeologická prozkoumanost zájmového území je nízká a souvisí 

s hydrogeologickým průzkumem pro vodní zdroje.  Vrty vyznačené ve 

vodohospodářské mapě využívají k jímání vod střednoturonský kolektor.  

V místě stavby je v hloubce cca 1,3 m hladina turonské volné zvodně 

o mocnosti okolo 80 m. 

Hydraulický spád je velikosti 0,01 jižním směrem. Odtok podzemních vod je 

do Liběchovky. 
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Z regionálního hlediska patří území k hydrogeologické strukturní jednotce 

česká křídová pánev a to do hydrogeologického rajónu 452. 

 

 
Obr.č.14. Výřez základní vodohospodářské mapy v měřítku 1 : 50000 list 02-44 Štětí.  

 

První zvodeň se vytváří v kvádrových střednoturonských pískovcích (Kt2). 

Střednoturonský kolektor je oddělen prachovitými sedimenty proti podložnímu 

izolátoru spodnoturonskému, kterým je oddělen cenomanský kolektor vyvinutý na 

bázi křídových sedimentů v pískovcích. Tato zvodeň má napjatý charakter.   

Morfologicky je spád terénu k západu. Tvar hladiny podzemní vody  kopíruje 

konfiguraci terénu.  

  
Obr.č.15. Výřez mapy hydrogeologického rajónování v měřítku 1 : 200 000. 
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Obr.č.16. Výřez  kopie hydrogeologické mapy 1 : 50 000, list 02-44 Štětí. 
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Obr.č.17. Vysvětlivky k hydrogeologické mapě 

 

 

 

6. Geologické a hydrogeologické zhodnocení plochy pozemku 
 

Shrnutí poznatků z archivních dokumentů a sondovacích prací. 
 

 Sondovací práce spočívaly v odvrtání tři sond ruční soupravou v ploše 

budoucího hřiště do hloubky, 1,7 m, 2 m a 2 m, kterými byla ověřena zemina zjištěna 

úroveň hladiny podzemní vody. Umístění sond je zobrazeno na Obr.č.18. 

 

Další podklady jsou získány z archivu Geofondu. Jedná se o vrtu D-1 a J-116. 

Vrt D-1 (viz Obr.č. 11) již není funkční, je ucpaný, geologické údaje jsou však platné. 

Hladina podzemní vody je uváděna na úrovni 1 m pod terénem. 
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Obr.č.18. Odvrtané průzkumné sondy 

 

 

D-190/1  datum odvrtání 4.11.2015. 

Souřadnice: Z = 267,8 m.n.m. (odečteno z mapy 1:10000) 

JTSK x = 993981,6  y = 727624,7 
 Vrt - geologický profil 
Hloubka 

(m) 
Stratigrafie Popis 

0 - 0.10 Kvartér Hlína písčitá černohnědá – drnovka 

0.10 – 1,50 Kvartér Hlína písčitá černošedá s kameny a úlomky stavebních hmot – navážka, konsolidovaná. 

Snímek jádra z technických důvodů nevyšel. 

1.50 – 1,70 Kvartér Hlinitý písek vlhký středně ulehlý – dále se vrt zavaluje - voda 

 

Hladina podzemní vody ustálená v hloubce 1,30 m pod terénem. 

 

 
Obr.č.19. Odvrtaná zemina 1 – 1,7 m ze sondy 190/1. 

D-190/1 

D-190/3 

D-190/2 
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Obr.č.20. Místo odvrtu sondy D-190/1. 

D-190/2  datum odvrtání 4.11.2015. 

Souřadnice: Z = 267,7 m.n.m. (odečteno z mapy 1:10000) 

JTSK x = 993018,9  y = 727646,9 
 Vrt - geologický profil 
Hloubka 

(m) 
Stratigrafie Popis 

0 - 0.05 Kvartér Hlína drnovka 

0.05 – 0.50 Kvartér Hlína písčitá světle hnědá 

0.50 – 1,50 Kvartér Písčito štěrkovitá navážka s kameny velikosti do 15 cm, ulehlá  

1,50 – 2,00 Kvartér Hlinitý písek zvodněný šedý ulehlý 

Hladina podzemní vody ustálená v hloubce 1,30 m pod terénem. 

 
Obr.č.21. Odvrtaná zemina 0 – 1,8 m ze sondy 190/2. 

D-190/3  datum odvrtání 4.11.2015. 

Souřadnice: Z = 267,4 m.n.m. (odečteno z mapy 1:10000) 

JTSK x = 994035,8  y = 727603,6 
 Vrt - geologický profil 
Hloubka 

(m) 
Stratigrafie Popis 

0.00 – 1,00 Kvartér Hlína sprašová (svahová naplavenina), tuhá 

1,00 – 1,30 Kvartér Hlína šedohnědá tuhá 

1,30 – 1,85 Kvartér Hlinito kamenitá navážka, konsolidovaná, šedá 

1,85 – 2,00 Kvartér Zahliněný písek šedý ulehlý zvodněný 
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Hladina podzemní vody ustálená v hloubce 1,60 m pod terénem. 

 

 
Obr.č.22. Odvrtaná zemina 0 – 2 m ze sondy 190/3. 

 
Obr.č.23. Místo odvrtu sondy D-190/2. 

 

 
Obr.č.24. Místo odvrtu sondy D-190/3. 
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Území stavby se nalézá na prakticky vodorovném terénu, který vznikl zasypáním 

rybníka Havlova před rokem 1952 různorodým materiálem, který obsahuje převážně 

zahliněno písčito-štěrkovitou zeminu. Navážka je zkonsolidovaná. Hladina podzemní 

vody se nalézá pod hloubkou 1,3 m (4.11.2015). Hladina podzemní vody, vzhledem 

k stabilní úrovni hladin v obou rybnících (pod i nad pozemkem), bude stoupat pouze 

při záplavách.  

 

 

 

7. Shrnutí a doporučení v oblasti inženýrské geologie 

 

Jedná se o jednoduchou stavbu v jednoduchých základových poměrech –  

 

Následující tabulka ukazuje průměrný profil zeminami v místě stavby sportovního 

hřiště. Parametry jsou získány z normy ČSN 73 1001.  

  

Do 
hloubky 

(m) 
Stratigrafie Popis 

Únosnost 
kPa 

Typ 
zeminy 

ČSN 
731001 

0,1 
Kvartér Hlína písčitá černohnědá –– 

zeminy na skrytí 
275 A F3 - MS 

1,6 
Kvartér Hlinito kamenitá navážka, 

konsolidovaná, šedá 
100 B G3 - GFY 

2 a více 
Kvartér Písek středně zrnitý, šedo 

žlutý, silně ulehlý, zvodněný 
250 F S2 - SP 

 

Hladina podzemní vody je od hloubky 1,3 m pod terénem. 

 

Zemina A -  Hlína písčitá (navážka)  F3  MS 
Tuhá konzistence – bude skrytá 

Tabulková únosnost    275 kPa 

   Úhel vnitřního tření    0o  

   Modul přetvárnosti    6 MPa 

   Soudržnost totální    60 kPa 

   Soudržnost efektivní    10 kPa 

   Objemová hmotnost vodou nasycené zeminy18,0 kN.m-3 

    

 

 

Zemina B -  Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (navážka) 

        G3  GFY 
Tabulková únosnost    300 kPa 

   Úhel vnitřního tření    30o  

   Modul přetvárnosti    90 MPa 

   Soudržnost efektivní    30 kPa 

   Objemová hmotnost vodou nasycené zeminy19,0 kN.m-3 
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Zemina C  Písek špatně zrněný  S2  SP 
Ulehlý  

Tabulková únosnost (šíře základu)  0,5 m 250 kPa 

                 1 m 350 kPa 

   Úhel vnitřního tření    32o  

   Modul přetvárnosti    30 MPa 

   Soudržnost ef.     0 kPa 

   Objemová hmotnost vodou nasycené zeminy18,0 kN.m-3 

    

 

   

8. Závěr 
 

Výsledek inženýrsko-geologického průzkumu lokality pro potřebu projektu 

sportovního hřiště lze shrnout do následujících bodů.  

 

 Hladina podzemní vody se nalézá minimálně v hloubce 1,3 m – nezámrzné 

a očekáváme její vyluhovací útočnost na beton. 

 

 Únosnost konzolidované navážky je 300 kPa pro šíři základu 0,5 m 

  
 

 

 

 

Dubnice 3. 12. 2015         

        RNDr. Karel LUSK 
               hydrogeolog, inženýrský geolog 
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Doklad odborné způsobilosti řešitele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Příloha č. 1 
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