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D.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBN E

Technicka zprava

a) Ucel objektu

b)

PredmétemtieSeni této projektové dokumentace je provedenaviggtnového
sportovniho multifun&niho Hist¢ v misg¢ pavodniho. Toto Kisté bude pinit dnesni
poZadavky mista. Lze vyuZzivat i pro Skolni aktivity.

Zakladni rozndry jsou dany mistem stavby, na zakKiathné lokality byl proveden navrh
Skolniho Histe¢ s #idrahovym BZeckym ovalem s vritbi drahou o délce 160m. Tento
oval je doplrn o sprint n 60m a skok dalekyéBecky oval a jeho vygesmirem k
rybniku je navrZzena ze sportovniho polyuretanoy@hochu na bazi EPDM a SBR
granulatu, pojenymi polyuretanovymi pojivy tl. 13mRovrch bude poloZen na pruzné
podloZce ze sisi SBR granulatu, kameniva a polyuretanového pdjivgbmm.

Dale je uvnit ovalu navrzeno multifurthi héisté s lajnovanim a prvky pro malou
kopanou 40x20m, 2x koSikovou 13x20m, 2x volejbddijgnou 9x18m. Povrch
multifunkeéniho Histe v¢. vybéht bude proveden z ufé travy s kemicitym vsypem

v tl. 20mm, vlakno fibrilované, material polyethglemin. celkova hmotnost 2200g/m2,
poloZzena na pruzné podloZce zessnEBR granulatu, kameniva a polyuretanového
pojiva tl. 35mm.

Ve vysei ovalu jiznim snérem bude vymezen prostor pro vrh kouli. Tento plovrade
proveden ze zamkoveé dlazby tl. 60mm dolkivého loZe, dale zde bude provedena
kruhova vysé pro dopad koule z lomové prosivky fr. 0-4mm.

Dale zde bude vyzian prostor pro hod kriketovym tikiem, jde pouze o nalajnovani
vzdalenosti po 5m.

Hiist¢ bude dopléno o gistupovy chodnik ze zamkové dlazby tl. 60mm aokstvého
loZe. Déale bude u vstupu n&s«& ziizen lehky pistreSek s lavici adgaky pro odlozeni
Ubor. PristteSek bude jorysného rozgru 2,6x5,08m (pimét strechy).

Pristup k realizované stavlje z ulice Mal& Strana. Nebo Ize z ulice Dlouldéake
spojovacim chodnikem mezi ulici Dlouh&a a Mala Stran

Budouci stavenistse nachazi veistdu nésta.
Stavba bude realizovana subdodavatelskou odlapisobilou firmou.

zasady architektonického, funkniho, dispoziniho a vytvarnéhoieseni vegeténich Uprav
okoli objektu, véetné reSeni Fistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schosib

pohybu a orientace

PredmétemieSeni této projektové dokumentace je provedenaviggtnového
sportovniho multifun&niho Histé (pro cti a dorost) v mistpavodniho. Toto Kste

bude plnit dnesni poZzadavky a bude provedeno zdaiyeh materidi.

Zakladni rozrdry jsou dany mistem stavby, na zakKiathné lokality byl proveden navrh
multifunk¢éniho Histe s tidrahovym BZeckym ovalem s vriti drahou o délce 160m.
Tento oval je dopkn o sprint 60m a skok daleky&Becky oval a jeho vysesnerem k
rybniku je navrZzena ze sportovniho polyuretanoy@hochu na bazi EPDM a SBR
granulatu, pojenymi polyuretanovymi pojivy tl. 13mRovrch bude poloZen na pruzné
podloZce ze sisi SBR granulatu, kameniva a polyuretanového pdjivadbmm.



Dale je uvnit ovalu navrzeno multifurthi héisté s lajnovanim a prvky pro malou
kopanou 40x20m, 2x koSikovou 13x20m, 2x volejbakaybijenou 9x18m. Povrch
multifunke¢niho Histe vé. vybéht bude proveden z uité travy s kemicitym vsypem

v tl. 20mm (18-24mm je obvykla vyska univerzalnihasu), vidkno fibrilované,
material polyethylen, min. celkova hmotnost 220@®)/omela trava bude podloZzena na
Sterkové loze.

Ve vyse&i ovalu jiznim sndrem bude vymezen prostor pro vrh kouli. Tento plovwede
proveden ze zamkové dlazby tl. 60mm dol&ivého loze, dale zde bude provedena
kruhova vyse pro dopad koule z lomové prosivky fr. 0-4mm.

Dale zde bude vyzian prostor pro hod kriketovym tkiem, jde pouze o nalajnovani
vzdalenosti po 5m.

HiiSt¢ bude doplano o gistupovy chodnik ze zamkové dlazby tl. 60mm @dkstvého
loZe. Dale bude u vstupu n#&3 ztizen lehky pistreSek s lavici adsaky pro odlozZeni
Ubori. FristteSek bude jdorysného roziru 6x5,08m (pimét stechy).

c) kapacity, uzitkové plochy, obestaéné prostory, zasta¥né plochy, orientace,
oswtleni a osluréni
Zasta¥na plocha - déeno podkladni konstrukciiBte
cca 2699,3m2

Zpevrena plocha €ista plocha fiste 2144,24m2
Zpevrena plocha chodnik éista plocha cca 180,71 m2
Zpevrena plocha celkem cca 2324,95m2
Délka oploceni Histé cca 262,1bm

d) technické a konstrulkéni reSeni objektu, jeho zdvodnéni ve vazlE na uziti objektu
a jeho pozadovanou zivotnost

Zemni prace

Zahajeni zemnich praci je nutno zahdjit s ohledemyhled pedpowdi patasi. Realizace
HTU a drendzZi tist¢ v obdobi zvySenych srdZzekiée postup realizace ztr& ztiZit.

Pred zahajenim stavebnich praci bude proveden@erytypodzemnich siti.

Nejprve bude provedeno sejmuti ornice v tl. 150momrer sejmuté plochy bude cca o0 2m
veEtSi na kazdou stranu oproti planované finalni waikhristé. Dale bude provedeno hrubé
upraveni a vysparovani pkgrv nejvyssim mistplant bude sejmuty zemina cca 5cm, jedna
se o severovychodni rofii$te, ktery je bran jako vztazny bod pro dalsi zematpr( 266,9
m.n.m.). Pl& je predpokladana cca o 1m na kazdou stratisiwnez je finalni rozgr hriste

— je vyzn&eno ve vykresovéasti. Lze pedpokladat firozeny sklon plaé— bude

zaji¥ovat odvodrini do drenaznich per. Naslédoude proveden vykop ryhy pro realizaci
drendzi v dispozici dle vykresovésti. Redpokladana & drenéznich ryh je 0,4m. Déle
bude realizovan podsyp drenazi cca 150mm a budegeoo ulozeni drenazniho potrubi
DN110-200mm ve spadu 0,7-2%. Naslethude proveden obsyp drenazi kamenivem fr.8-
16mm, cca 300mm nad vrchni hranu potrubi, dale podéito kamenivo fr.32-64mm po
rovinu plargé. Nasledw bude provedeno zhutni plare bez vibrace (vibraci by doslo k
uvolnéni vody z podlozi). Zhutina pla Eg e min. 25 MPa . Piabude opaena sepatai
geotextilii na kterou bude provedena vyrovnavkditedni vrstvy plaa z kvalitni

Sterkodrti fr. 0/63 (0- 450mm, dano sklonem pianJedna se o hrubé vyrovnani podkladu
do poZadované roviny budoucihbdts. Na takto pipraveny podklad bude jiZ provedena
samotna skladba povrchisie (viz vzorovérezy u jednotlivych povral).

Drenézni potrubi bude spojovano podisiisného montdzniho ndvodu konkrétniho



vyrobce.

Drény budou provedeny z tuhého (uvni hladkého) drenazniho potrubi z PEi PVC.
V zadném pripadé nebude pouzito flexibilni drenazni potrubi!

Drenazni potrubi musi byt ulozeno nad rovinu hladity podzemni vody — o¥ieno pFi
realizaci stavby. Z tohoto divodu Ize sniZit sklon hlavniho drendzniho pera alNa
0,7%.

K drenadzim je vice uvedeno Yilpze PD navrh drenazi.

Vzorovy rez drenazi
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a DRENAZNI TRUBKA DN 100 - 200, SPAD 0,7 - 2%
/ HLOUBKA ULOZENI DLE VYSPADOVANI A DELCE POTRUBI
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L KONSTRUKCN{ SKLADBA HRISTE 355mm

L HRUBE DRCENE KAMENIVO 0/63 VYROVNAN{ PLANE
L GEOTEXTILIE PLANE g=300g/m2

L DRCENE KAMENIVO 8/16 - VYPLN DRENAZNIHO PERA

Finalni plocha fisté¢ bude odvodéna ve spadu 0,05% (dle dopdeni vyrobce) od gdu Histe.
Odvodreéni bude svedeno vaima terén, kde segdpoklada firozené vsakovani.

Provedeni jednotlivych povrchi - sportovi&’

BéZecky oval
Novy béZecky oval je navrZzen v délce 160m (jedna se d@ninitrahu ovalu os@/30cm od kraje
lajny). Tento ovél je zizodu omezeného prostoru navrzen jakdrahovy. Povrch bude uity.
Bézecky oval je povrchem spojen s Viiske severni sétové straf, hod kriketovym
mickem a s vybhy pro skok daleky a sprint 60m. Tento povrch j@jaelek ohrardien
zahradnim obrubnikem s betonovouro. Obrubnik z vibrolisovaného betonu vy¥aého
dvouvrstvou technologii, optimalni pémvrchni pohledové a spodni jadrové vrstvy betonu
zaji¥’uje maximalni uzitné vlastnosti, vysokou pevnostazavzdornost, odolnost povrchu
proti pasobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek. fatgkotlivych kug se provadi
na pero a drazku. Toto plati pro vSechny obrubmikymci stavby.

Povrch je tvéen spodni vrstvou &erného gumového granulatu SBR o frakci 1 —4 mm a
polyuretanového pojiva. Na spodni vrstvu je nanadieralni strukturovana vrstva z
jemného celobarevného EPDM granulatu (EPDM prathkei 0,0 — 0,5 mm),
polyuretanového pojiva a barevného EPDM granuld&takzi 0,5 — 1,5 mm. Tlow&a
spodni vrstvygini 12 mm, vrchni vrstva je o tlotge 1 — 2 mm. Celkova sila povrchu je 13



mm. Finalni povrch je odolnyii povétrnostnim viivim. Standardni provedeni je v cihkov
cervené bary (bude odkonzultovano s pamatkovym Ustavem),iaaipze dodat i jiné
barevné provedeni. Povrch je odolny proti poSkoadetickymi tretrami. Odolnostivi
hiebim atletickych treter (odpor hrotu) vychazi, z norBiN vV 18035-6, Fida 1. povrch je
odolny UV z&eni. Lajnovani bude soasti dodavky plochy, v ramci realizace stavby bude
zde dle pani objednatele dopino lajnovani pro &h daleky, tj. startovni rovina
jednotlivych drah a datlh 1500m, 2000m (prealizaci bude ug@sréno — délka lajnovani
zap@tena ve vykazu stavby).

Skladba povrchu — &Zecky oval + vysé

— SPODNI VRSTVA Z CERNEHO GUMOVEHO GRANULATU SBR OFR. 1 —4 MM A
POLYURETANOVEHO POJIVA TL. 12mm, NA SPODNI VRSTVU JE NANESENA FINALNI
STRUKTUROVANA VRSTVA Z JEMNEHO CELOBAREVNEHO EPDM GRANULATU (EPDM PRACH
OFR. 0,0 —0,5 mm), POLYURETANOVEHO POJIVA A BAREVNEHO EPDM GRANULATU O FR 0,5 —
1,5 mm, TL. 1—2 mm. CELKOVA SILA POVRCHU JE 13mm.

I~ PRUZNA PODLOZKA ZE SMESI SBR GRANULATU, KAMENIVA A POLYURETANOVEHO POJIVA
TL. 30-35 MM

— PROSIVKA (FR. 0-4mm), TL. 30mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 5mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. 8-16mm, nebo 16/32 - DLE DODAVATELE), TL. 60mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 10mm POD 4m LATI

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0,2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE CSN), ROVINNOST 15mm
POD 4m LATI

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVQ (FR. 0-32mm), TL. 50mm
(NENAMRZAVE), ROVINNOST 20mm POD 4m LATI

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. 0-420mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX, DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE

ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

Sprint 60mm

Sprint 60m je satasti ovalu, kde je z vychodni&gevé strany proveden na®btrany
vybéh, navrzen je start ze severni strany, kde je antosini pole a daih je k jizni setove
strarg, kde je vyuZzita roz¥hova draha pro skok daleky. Skladba je shodnayaideckého
ovalu.

Skok daleky



Skok daleky vyuziva gasti lEZecky oval, kde je z vychodni&eveé strany proveden vgh

k jizni swtové stral s doskgistém pro skok daleky. Skladba ra#tu je shodna jako u
béZzeckého ovalu. Rozhova draha by #a byt dlouha v rozmezi 40-45 m a Siroka min122
cm, v naSemifjpadt nejsme rozrirové omezeni. Doskaste je navrzeno 2,8x8m.
Doska:iste je lemovano bezgeaostnim obrubnikem s gumovou hranou. Obrubnik je
predpokladan vysky 30cm. Doskste je vyplreno do hloubky 40cmilemicitym piskem fr.
0-2mm, pisek weny k danému vyuziti. Pozor, pisek je nutniopzné dophovat, dochazi

k jeho vynasSeni z doskiste. Pii daném vynaseni skakajicimigést zachycena na
obvodovém lemu dosk@te provedeném ze zamkoveé dlazby tl. 60mm a&Sirstrany jiz
lemovanym klasickym zahonovym obrubnikem do betwmtojato. Odrazové prkno skoku
dalekého bude sloZeno z truhliku pro zabetonovédirazového prkna.

Z&kladovy ram (kotevni pouzdro) je vyroben jakoloeg svaenec s povrchovou Upravou
Zn. Kotevni pouzdro sefipevni do betonového prahu.

Odrazové prkno pro skok daleky je zhotoveno zeigpegch vodovzdornych foliovanych
nebo lakovanych multiplexovychgklizek. Prkno se uklada do zakladového ramu a je
uchyceno pomoci SroibHorni naslapna plocha odrazového prkna je z ER@ANhového)
granulatu.

Sitka je cca 300mm a gumového tréninkového prkna shétn

Skladba povrchu — doskdgisté skoku dalekého

/////

L KREMICITY PISEK FR. (/2 MM VHODNY PRO DOSKOCISTE SKOKU DALEKEHO, TL.350mm
— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. 0420mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

//

L SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2
— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNEN{ Edef? min. 25 MPa

Multifunk ¢&ni hristé

Malou kopanou 40x20m, 2x koSikovou 13x20m, 2x vol&l, vybijena 9x18m

Toto Histe je uprosted ovalu, je ohrateno vykkhovou plochou shodného povrchu jako
samotné hsté. Vybéhova plocha je lemovana zahradnimi obrubniky nasiajo
betonového loze. Celkovy rozmmultifunkéniho Histé je 42,5x23m

Multifunk¢ni heiste bude provedeno v zelenéé base zelenymi vyghy. Hiiste bude mit
rovneéz barevis odliSeno provedeni jednotlivych lajn pro jednatlivraci plochy. Vzdy

Vv jiné bang.

Povrch multifunkniho Histé vé. vybéht bude proveden z ue travy s kemititym vsypem
v tl. 20mm (18-24mm je obvykla vySka univerzalnihasu), vlakno fibrilované, materiél
polyethylen.



Umgéla trava bude mit minimaémnasledujici parametry:

VLASTNOSTI JEDNOTKY TYPICKA HODNOTA
Jemnost vlasu [dtex] 6.600

Sirka vlasu [mm] cca 12

PloSna hmotnost viasu [9/m2] min. 1.200

Patet vpichi/ m2 [-/m2] min. 44.000

Vyska vlasu [mm] 18- 20

Celkova plosna hmotnost [9/m2] min. 2.200
Pevnost ukotveni vlasu [N] > 30

UV stabilita (QUV — lamp A) [h] 3.000
Stalobarevnost — Seda stupnice Stupe >4

kfemkity pisek 0,3 - 0,8 mm -> +19 kg/m2
poloZena na &tkovém lozi dle skladby.

Skladba povrchu — multifunkén

i hfisté, uméla trava

- UMELA TRAVA § KREMICTTYM VSYPEM TL. 18- 20mm, VLAKNO FIBRILOVANE, MATERIAL
POLYETHYLEN, MIN, CELKOVA HMOTNOST 2200 g/m2, KOBEREC Z UMELE TRAVY BUDE
KLADEN NA UTAZENY PODKLAD S PROVEDENIM VYZNACENIM JEDNOTLIVYCH SPORTOVIST v
PLOSE

PROSIVEA (FR. O-4mm), TL. 30mm

7 PRIRODNTHO KAMENIVA S PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE (SN}, ROVINNOST 4mm POD 4m LATI

STERKODRT (FR. £8mm), TL. 40mm

Z PRIRODNINO KAMENIVA § PLOCIHIOU KRIVKOU ZRNITOSTL (PODIL PRACHOVYCIL CASTIC
MAX. DLE CSN), ROVINNOST 4mm POD 4m LATI

STERKODRT (FR. 8-16mm), TL. S0mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSNJ, ROVINNOST 1imm POD 4m LATI

KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL
NASAKAVOST MENSI NEZ 0
POD 4m LATI

FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. 50mm
(NENAMRZAVE), ROVINNOST 20mm POD 4m LATI

STERKODRT (FR. (=63mm), TL. 0-420mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA 8 PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTL (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN), 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edef2 min. 25 MPa

150mm
2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE (SN}, ROVINNOST 15mm

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2
— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE

ROSTLY TEREN, HUTNENI Edef? min. 25 MPa



Vybaveni Histe:

1. Mal4 kopana - s@asti dodavky vybaveniit¢ bude dodavka 2ks branek AL pro malou
kopanou. Hlavni rdm branky je cely $&a z hlinikového profilu 80x80 mm.t®ivé

podgEry jsou vyrobeny z galvanizované ocelit’ § pipevrena ges sfové podgry. Horni
hloubka branky 80 cm, dolni hloubka 100 cm. Ukofumanky bude provedeno do
¢tverhranného zemniho pouzdra dle technologie vyobc

2. Volejbal - v ploSe bude provedena instalaceu#esnykatelnych zemnich pouzder pro
volejbal. Pouzdra budou v provedeni uzaviratelngjimatelné.

WOLE JBALCTENIS)—VENKOWNI

STAVEBNI PRIPRAVENOST INSTALACE POUZDRA
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3. Volejbal - dodavka 4ks uzamykatelnych slaupkAL vyjimatelné do pouzder + 2x’si
pro volejbal, ¥. napinak. Provedeni bude do exteriéru.

4. Kosikova - v ploSe bude provedena instalacepékaych stojain na koSikovou,
takzvanych ,Sibenic”, Tyto Sibenice budou zaloZzemakladovych patkach z betonu
C20/25. Rozrér patky bude 800x800x1,2m.

Oceloveé konstrukce ,Sibenice” slowposSikové budou provedena z oceli s povrchovou
Upravou PZ a dale zde bude provedena o¢hrpruznou bandazi proti narazu sportavc
Soutasti bude dodavka basketbalové desky 90 x 60cmeialofm koSem se &tou. Kos
ma pameér 45 cm a budou dodanyetre sitky. Provedeni bude do exteriéru.

Dle poZzadavku zadavatele, bude jednoifsté koSikové s koSi ve standardni vysce,
druhé h#isté bude mit vySku ko prizpiasobenou pro prvni stupé zaki Skoly na
vysku 260cm.

VSechny vySe uvedené prvky budou certifikovany giednetné vyuziti — coz bude v rdmci
stavby dolozeno.

Vrh kouli
Vrh kouli bude proveden v jizni vy&eovalu, zde bude provedena kruhova wy38°.
Tato vyse bude s povrchovou vyplni z lomové prosivky fr.ifim nasledujici skladby.

Skladba povrchu — hod kouli

m&
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— LOMOVA PROSIVEA FR. 0/4 mm, TL. 150mm

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 0.2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE CSN)

— FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENE KAMENIVO (FR. 0-32mm), TL. 50mm
(NENAMRZAVE)

— STERKODRT (FR, 0-63mm), T1.. 0-420mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVKOU ZENITOSTL (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX, DLE CSNJ, 20mm POD 4M LATEL SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODELNEM SMERU, HUTNENI Edel2 min. 25 MPa

— SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m2

— UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNEN] Edef2 min, 25 MPa

Skladba pimo navazuje na skladbu hlavnihigske, podkladni vrstvy se shoduji Zvbdu
minimalizace rozdilnych skladeb konstrukci.

Ostatni plocha této vyse bude ze zamkové dlazby, ve shodné skiadile pistupovy
chodnik a lem doskste skoku dalekého.



Zamkova dlazba je vysoce pevnostni vibrolisovar@usistva betonova dlazba, optimalni
pongr vrchni naSlapné a spodni jadrové vrstvy betofjiditzge maximalni uzitné vlastnosti,
vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrabti pasobeni vody, chemickych

latek, nizkou obrusnost.

Zamkova dlazba bude pouzita 200x100 a tlkogéa 100x100mm a bude navazovat na
stavajici chodnik ze zamkové dlazby, jedna se oltko v tI.60mm, v pirodni Sedé bagy

V misk napojeni staré a nové zpémeé plochy bude ponechan stavajici zahonovy obrubnik
Rozhrani ploch bude lemovano zahradnim obrubnike®/62mm.

nastojato do betonoveho loze.

Skladba povrchu — zamkova dlazba
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— BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA TL. 6mm OBDELNIK 100/200mm, SEDA, PRIRODNI

— KLADECSKA VRSTVA, STERKODRT (FR. 4-8mm), TL. 30mm

Z PRIRODNIHO KAMENIVA § PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC

MAXN. DLE CSN)

— STERKODRT (FR. &-16mm), TL. 60mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA 8 PLOCHOU KRIVKOU ZRNITOSTI (PODIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSN)

— KONSTRUKCNI VRSTVA NEZTMELENA - STERKODRT (FR. 32-63mm), TL. 150mm
NASAKAVOST MENSI NEZ 00,2 (PODIL PRACHOVYCH CASTIC MAX. DLE CSN)

- FILTRACNI PODSYPOVA VRSTVA - NETRIDENTE KAMENIVO (FR. (=32mm), TL. 30mm
(NENAMRZAVE)

— STERKODRT (FR. 0-63mm), TL. 0~420mm
Z PRIRODNIHO KAMENIVA 8§ PLOCHOU KRIVEDU ZRNITOSTI (PODRIL PRACHOVYCH CASTIC
MAX. DLE CSNJ, 20mm POD 4M LATI, SROVNANI PODKLADU HRISTE, HUTNENY NASYP V
PODLELNEM SMERU, HUTNENI Edef? min. 25 MPa

— Sril‘,ﬂ]{,-“u[:fh.'[' GEOTEXTILIE ]EI[I_g.-‘ﬂﬂL‘.

- UPRAVENA PLAN VALCEM BEZ VIBRACE
ROSTLY TEREN, HUTNENI Fdef? min, 25 MPa

Dle poZadavku investora nebud&nvana ochrannatspro vrh kouli.
Souasti dodavky bude zarazegetno ke kruhu pro vrh kouli — plastové a kruh prio v
kouli 2135/70/5 mm

Hod kriketovym mi¢kem

Vrh kriketovym mékem bude z kruhové vy&e na jizni strafismerem k severni str&ma
multifunkeni heisté. Pro tento hod bude nai$ti vyznaiena vzdalenost hodu po 5m.
Vzdalenost bude vyzgana lainovanim a budou délkowdliSeny délky nasolik10m.



Oploceni a dalsi

Kolem Hhist¢ bude provedeno oploceni poplastovanym pletivenmuigin mezi ocelovymi
sloupky o vySce 3m. Roztenezi sloupky je fevazri 2,5m, ptimér sloupki je 60/2,3mm
(délka 3,75m). Oploceni tyibochranna polypropylenovatss oky 45 x 45mm/ 3,2mm
zelené barvy.

Oploceni bude zaloZeno ve vrtanych jamachingru 250 mm a hloubce min100 cm cca
po max 2,5 m. Vzfra po obou stranach sloupku musi byt na kazdych3@bm plotu a H
kazdé zmin¢ smeru.

Napinak bude iichycen na sloupek pomoci opasku. Ve vrcholu oplobede instalovana
rozpinaci tg d48mm.

Na sloupky budou instalovanyiphytky na napinaci drat, bude pouzit na 1 sloupek
piichytky (pi vySce pletiva 3m).

U pletiv vySky 300cm budou fady napinacich drét

Po vypnuti napinacich diabude provedena montaz samotného pletiva.

Sadové upravy
V aredlu dojde k aggovnému dosypu ornici k obrubriik hriSté. Tento dosyp bude urovnan a
bude oset travnim semenem.

ZaloZeni travniku

Chemické odpleveleni
Jestlize se ornice po rozpriEsti neoseje travni swi a vykIti plevel, zaplevelené Useky se
po vzejiti o cca 15 cm celoplaSmpostikaji herbicidem (nap ptipravkem ROUNDUP).
Pokud se travni s&s vyseje hned po rozpr#shi ornice a travnik je i po posekani
zapleveleny, pouziji se k odpleveleni selektiviiipravky. Na loziska vytrvalych a
ruderalnich porogét se pouzije fipravek opakovah V zasad je nutné technologicky
postup pi zemnich Upravach a zakladani travnilpravit tak, aby se zabraniloreémi
vytrvalych plevel a ruderalnich porostpii minimalnim vyuziti chemickych prostdki.

Zakladani travnik

Novy travnik bude zaloZen vysevem travnicsmNejvhodgjSi doba pro zaloZeni travrik
vysevem je na f& v dubnu aZervnu a potom od poloviny srpna do konc#i.Zz2&odminkou

je nejmér 10 cm tlusta vrstva dobré ornice rozpteeti stejnokrné po povrchu na
zkyprené podlozi. fed zaloZenim trdvniku je nutné provést jemnou namielerénu.
Uprava plad ma byt provedena tak, aby povrclidy byl bez prohlubni a vystupk
(zamezeni zdrzovéni vody v prohlubnich). AZ doti#m vysevu travniho semene je nutno
udrzovat fidu v bezplevelném stavu ptikem herbicidem (viz chemické odpleveleni). Na
pozemku je nutné vysbirat vSechny kameny. Na pldthé@sadeb k& neni moZno
zakladat travnik. Zakladani travniku v ro¥irzahrnuje i prvni posekani travniku po
zalozeni.

Travni smési
Pfi sestavovani travnich sisi je teba sefidit vlastnostmi drut trav, podminkami
prostedi, velikosti semen a uzitnou hodnotou osiva. Biplravnich snisi tvai jeteloviny
(jetel plazivy, Stirovnik obecnyatkaty). Optimalni porr jetelovin v travnich sisich by
nemsl piesahnout (2 -3 %) hmotnosti v osivu. Dop@ny vysevek 25 az 30 g 7mpii
uzitné hodnat osiva 70 az 80 %. Travni $sby nendla byt starSiif let, protoZze poztraci
na klicivosti.

Smes pro sussSi stdre t¢zké pidy s vyslunnou polohou n&ap



20 % kostava rakosovita (festuca arundinacea)

25 % kostavacervena vybBzkata ,Boreal” (festuca rubra)
25 % kostavacervena vybzkata ,Barustic” (festuca rubra)
30 % jilek vytrvaly (Lolium perene)

Doporuseny vysevek 25 - 30 g /m

OSetrovani travniki
V projektu se péita se ¢tyfmi oSetenimi travniku Bhem dvou vegetaich obdobi.
OSeteni zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozavy tra skladku. Hola a nevzesla
mista je nutné znovu osit travnim osivem.

Zajisténi hristé z hlediska pronistani koreni
Pro gredejiti moznosti vzniku budoucich poruchisk pronistani kdenoveho systému do
podlozi je zde navrZzena protiemova bariéera. Protikenova bariéra je navrzena
systémovou folii (nafklad od firmy GREENMAX, folii ROOTCONTROL®).
Jedné se o netkanou textilii ze 100 % polypropyleauspecialni povrchovou Upravou v
Sitkach 200 cm. PoZzadovanymi vlastnostmi je: nepromsstvody, pevnost a pruznost,
odolnost proti chemikaliim, bakteriim, kyselindntk&iim a jinym latkam. Material musi
mit dlouhou Zivotnost a musi byt odolnyicv UV-zareni. Pouzita folie musi byt
deklarovana pro danyél - zabrasni Skod, které mohou keny zmsobit.
Folie bude umisha do kopané ryhy hl. 2,1m, naslédrde bude vy&Sena a postugn
zasypana se zhutmim. Umiséni ochranné félie je dano stavajici zeleni vis egkvacast.
Vzhledem k danému umésti zde sotiasré uvadim podminky prové&di vykopovych praci
v blizkosti zeles.

Obecné podminky provadni vykopiu v blizkosti zeler§:

Ochrana k#enového prostoruiphloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vyksp
nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmené.pBkladani siti technického vybaveni se
doporuiuje vést je pokud mozno spodem poddmmvym prostorem.iPhloubeni vykof
nesngji byt poruSeny keny o ptiméru vétSim nez 3 cm. fpadna poraimi nutno oSeit.
Koteny je mozné ierusSit hladkymrezem afezna mista zahladit. Konceikeoi o praméru
menSim nez 2 cm nutno ofefprostedky k oSdeni ran. Koéeny je nutné chranitipd
vysychanim aied (Einky mrazu.

PristreSek Histé
Stavba je lehkourdvostavbou. $¢cha je pultova o sklonu 10,3%. Stavba je do 16m?2.
Padorysny ptimét sttechy je 2,61x5,08m. VySkadbene je 3,25m

Zemni prace, zaklady

Na stavenisti seipdpokladaji standardni geologické a hydrogeologmdminky pro
zalozZeni objektu, geologicky a hydrogeologickyzium nebyl provagh. ZaloZeni stavby
je na zakladovych patkach do nezamrzné hloubkykim@ bude proveden vykop. Po
provedeni vykopovych praci zajisti stavebnik kdntz@kladové spary odbafrzpisobilou
osobou, ktera zaznamena kontrolu do stavebnih&ualeRodle zjisiné skuténosti bude
hloubka zakladové spary upravena. Zaklady budovegieny z betonuitly C16/20.

Stirecha, tes#iské konstrukce
PristteSek je zaseSen pultovou gtchou, ktera je vynesena nawknych sloupcich
kotvenych do ocelovych pozinkovanych patek.



Krovy budou vyneseny vaznici nesenou sloupky. Nania budou uloZeny. Zatrovani
stavby bude zaji8ho bed®nim s&n. Bedrni bude provedeno palubkami tl. 19mm P+D
v oboustranném provedeni, konstrukce i palubky busied instalaci povrch@wupraveny
kvalitni nagrovou hmotou na bazi oligj

VSechny dewné prvky stechy budou chemicky o$eny proti devokaznému hmyzu a
houbdm. Viditeln&asti krovu budou hoblovany a budou @8ey kvalitni natrovou
hmotou v odstinu truhiakych vyrobki.

Exteriér  SteSni krytina

— asfaltové pasy — tma¥eda + podkladni samolepici pas
Palubkovy obklad 19mm P+D

— povrchova Uprava provedeni@ instalaci palubek!
Nosna konstrukce krovu

Klempirské prvky
Strecha pistreSku bude doplma o za¥trnou liStu a okapnici. Oplechovani bude provedeno
z poplastovaného, nebo Al plechu.

Vybaveni
Hiist¢ bude doplano doplréna o 10ks zahradni lasak dl. 1500mm, sedak masiv DB, AK.

e) dodrzeni obecnych pozadavik na vystavbu
Pri provadni stavby bude postupovano dle platnych norem,aggi a technickych
piedpigi vyrobai. Budou dodrZovanyipdepsané pracovni postugisN a
bezpeénostni gedpisy. Na stavbbude odborny dozor &ipadné zrsny budou
konzultovany s projektantem.

1.1.1. Vykresova ¢ast

D1.1-01 Koordinani situani vykres 1:250
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