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TECHNICKA ZPRAVA

DRENAZE

Pro odvodnéni hfisté bude vybudovan podzemni drendzni systém, ktery bude odvadét destové a povrchové
vody vsaknuté do povrchu hiisté do zatrubnéného potoka. Systém je umistén nad stalou hladinou podzemni
uvadénou inzenyrskogeologickym posouzenim zpracovanym RNDr. Karlem Luskem v prosinci 2015 v hloubce
1,3 m pod urovni stavajiciho terénu. Nepfedpoklada se tedy, Ze by tento odvodriovaci systém slouzil ke
mimofadnych kratkodobych zvySeni Grovné hladiny podzemni vody v prostoru hiisté muze tento systém
slouzit k jejich odvedeni do zatrubnéného potoka za pfedpokladu dostatecné kapacity recipientu.

V' poloviné hfisté bude provedeno hlavni odvodfiovaci pero z drenazniho potrubi DN 200 (perforace
maximalné 1/3 obvodu trubky) vedeného jihojihovychodnim smérem v délce 81,5 m ve sklonu 1,0 %. Do
tohoto pera budou pod uhlem 45° napojeny drenazni trubky DN 110 (perforace 1/3-2/3 obvodu trubky) vedouci
od okraju hfisté ve sklonu 1,0-2,0 %. Hlavni drenazni pero bude ukonéeno v plastové revizni Sachté DN 400,
ze které bude dale pokracovat potrubi PVC DN 150 v délce 23,7 m pfiblizné vychodnim smérem do
zatrubnéného potoka. Napojeni bude provedeno do zatrubnéného potoka ve stavajici Sachté.

Drény budou provedeny z tuhého (uvnitf hladkého) drenazniho potrubi z PE i PVC. V Zadném pfipadé
nebude pouZito flexibilni drendzni potrubi!

Potrubi bude ukladano do ryhy Sitky cca 400 mm tak, aby byla moznost vytvoreni spadu pfi pokladani
odvodriovaciho drenazniho potrubi. Stény vykopu budou pfi hloubce vétsi nez 1,0 m pazeny.

Potrubi bude ukladano do zhutnéného Stérkopiskového loze tl. 100 mm ve spadu 1,0-2,0 %. Potrubi bude
obsypano $térkem (Stérkopisek, $térkodrt, kadirek) frakce 8/16. Stérk se pouzije kolem celého obvodu trubek.
K tomu aby trubka snasela zatiZeni je zapotfebi provést dobré zhutnéni Stérku (nohama, péchem), zvlasté
podél boku trubky. Hutni se po vrstvach, nejlépe po 10-15 ¢cm, pfimo nad trubkou se hutnéni nedoporuéuje
(trubka vlivem hutnéni ,pruzi). Potrubi bude spojovano podle pfislusného montazniho nédvodu konkrétniho
vyrobce.

Piehled pouzitych drenaznich profild:
DN 110 -515,1m
DN200-81,5m



