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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Odstranéni sedimentu
Pfed zahajenim samotnych stavebnich praci bude tfeba vodu v nadrzi vygerpat. Cerpani je tfeba provadét
postupné tak, aby nedoSlo k ohroZzeni nemovitosti ve sméru toku. Veskeré prace je vhodné provadét v
suchém obdobi.

Stavajici porosty rakosu budou odstranény a dojde k odtéZeni sedimentd v nadrzi. OdtéZeni bude
provadéno se zvysenou opatrnosti ruéné nebo lehkou mechanizaci tak, aby nedoslo k naruseni
stavajiciho zemniho tésnéni dna nadrze!

Cast vyt&zeného sedimentu mize byt pouzita na koneéné terénni ipravy okoli nadrze (pfedpoklad do 5 m?)
a zbytek bude odvezen na skladku zemin. Dle rozbori sediment neobsahuje zadné nebezpeéné latky, je
proto mozné s nim nakladat jako s béznou zeminou.

Pfedpokladané mnozZstvi sedimenti v nadrzi bylo vypoéteno na cca 48 m?.
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[m] 0,1150
plocha [m2] 4168
objern [m3] 4793

Oprava piskovcového opevnéni
Na severni strané nadrze se nachazi bfeh s pozvolnym sklonem (moznost vstupu zivogichd), v jizni Casti
bfeh s prudkym sklonem, ktery byl v minulosti opevnén kamennymi piskovcovymi kvadry. Toto opevnéni je
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jiz kompletné v havarijnim stavu. Dojde proto k jeho oprave, pro kterou budou pouZity stavajici kamenné
kvadry. Oprava opevnéni je nutna, protoze na této Casti bfehu nadrze se nachazi pfijezd k okolnim
nemovitostem a postupujici eroze by tento pfijezd mohla vazné poskodit. Provedeni nasypu s pozvolnym
sklonem do nédrze by zase vyrazné redukoval objem zadrzené vody v nadrzi.

Stavajici opevnéni bude rozebrano, piskovcové kvadry budou uloZzeny na stavenisti a poté budou znovu
pouzity. Pod kamenné opevnéni bude vybudovan betonovy zaklad z betonu C20/25 a na néj budou na
sucho vyskladany kamenné piskovcové kvadry ve sklonu cca 2:1 &i vétSim. Celkova délka piskovcového
opevnéni je cca 64,2 m.

Vykresova Cast:
D.1 Rezy nadrzi, 1:200
D.2 Detail opevnéni biehu, 1:10
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