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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Odstranění sedimentů
Před zahájením samotných stavebních prací bude třeba vodu v nádrži vyčerpat. Čerpání je třeba provádět
postupně tak,  aby nedošlo k  ohrožení nemovitostí  ve směru toku.  Veškeré práce je vhodné provádět v
suchém období.
Stávající  porosty  rákosu  budou  odstraněny  a  dojde  k  odtěžení  sedimentů  v  nádrži.  Odtěžení  bude
prováděno se  zvýšenou opatrností  ručně nebo lehkou mechanizací  tak,  aby  nedošlo  k  narušení
stávajícího zemního těsnění dna nádrže!

Část vytěženého sedimentu může být použita na konečné terénní úpravy okolí nádrže (předpoklad do 5 m 3)
a zbytek bude odvezen na skládku zemin. Dle rozborů sediment neobsahuje žádné nebezpečné látky, je
proto možné s ním nakládat jako s běžnou zeminou.

Předpokládané množství sedimentů v nádrži bylo vypočteno na cca 48 m3.

Oprava pískovcového opevnění
Na severní straně nádrže se nachází břeh s pozvolným sklonem (možnost vstupu živočichů), v jižní části
břeh s prudkým sklonem, který byl v minulosti opevněn kamennými pískovcovými kvádry. Toto opevnění je

                                                                                                                                                                     1

pavel
autorizační razítko



Oprava rybníčku na pozemku p. č. 40 v k. ú. Lhota u Dřevčic
Dokumentace pro provedení stavby

již kompletně v havarijním stavu. Dojde proto k jeho opravě, pro kterou budou použity stávající kamenné
kvádry.  Oprava  opevnění  je  nutná,  protože  na  této  části  břehu  nádrže  se  nachází  příjezd  k  okolním
nemovitostem a postupující eroze by tento příjezd mohla vážně poškodit. Provedení násypu s pozvolným
sklonem do nádrže by zase výrazně redukoval objem zadržené vody v nádrži.
Stávající  opevnění bude rozebráno, pískovcové kvádry budou uloženy na staveništi  a poté budou znovu
použity.  Pod kamenné opevnění bude vybudován betonový základ z betonu C20/25 a na něj  budou na
sucho vyskládány kamenné pískovcové kvádry ve sklonu cca 2:1 či větším. Celková délka pískovcového
opevnění je cca 64,2 m.

Výkresová část:
D.1 Řezy nádrží, 1:200
D.2 Detail opevnění břehu, 1:10
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