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Stavba řeší modernizaci stávající metalické sítě elektronických komunikací CETIN na pasivní
optickou síť typu FTTH ve městě Dubá.
Stavba řeší výstavbu optické sítě FTTH pro připojení objektů ve městě Dubá. Jedná se o
starší zástavbu, většina budov je v současné době napojena na metalickou síť CETIN a.s. Při
stavbě se počítá s maximálním využitím stávajících tras metalických kabelů, do kterých budou
uloženy nové svazky mikrotrubiček 10/6mm (stávající metalické kabely ve výkopu zůstanou a
budou dále využity pro telefonní i datové služby) a rezervní HDPE trubky. Do mikrotrubiček
budou následně zafouknuty optické kabely.
V páteřních trasách jsou již položeny HDPE trubky, které budou použity pro tuto stavbu. Do
těchto trubek budou zafouknuty mikrotrubičky a optické kabely. Na odbočkách sekundárního
trubičkového systému k jednotlivým objektům budou osazeny spojky T-Matrix. Od těchto
spojek budou k jednotlivým objektům položeny dvě silnostěnné trubičky 10/6 mm.
Ostatní objekty, které v současnosti nejsou napojeny na metalickou síť, budou nově napojeny
samostatnou pokládkou svazků mikrotrubiček 10/6 mm nebo 7/4 mm a rezervních HDPE
trubek. K jednotlivým objektům budou položeny dvě silnostěnné trubičky 10/6 mm nebo 7/4
mm.
V páteřní trase budou instalovány nové nadzemní rozvaděče Micos PON32 a podzemní
kabelové komory OFA.
Výkopy budou prováděny ručně i strojově, rozměr výkopu je určen dle jeho typu, a to tak, že
ve volném terénu je rozměr výkopu 35x70 cm, ve vozovce 50x100 cm, v chodníku 35x50 cm.
Navržené vedení bude uloženo do kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy s
krytím dle doporučených norem ČSN 73 3050, ČSN 73 6005, ČSN 73 6822 a souvisejících
předpisů. Vedení bude kryto plastovými deskami, nad kterými bude umístěna výstražná folie o
šířce 33 cm. V místech předpokládaného zvýšeného mechanického namáhání (vozovky,
vjezdy apod.) bude vedení uloženo v kabelových chráničkách o průměru 110 mm až 140 mm
dle množství pokládané infrastruktury.
Vedení bude uloženo v chodníku s minimálním krytím 0,4 m, ve volném terénu 0,6 m, v místě
přechodu komunikací 0,9 m. Trasy vedení elektronických komunikací jsou navrženy dle
předaných podkladů, to znamená s ohledem na stávající sítě. Při křížení, respektive souběhu
vedení s ostatními poduličními inženýrskými sítěmi a zařízeními je třeba dodržet podmínky
správců inženýrských zařízení a normu ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického
vybavení a příslušné předepsané vodorovné a svislé vzdálenosti. Při realizaci stavby budou
dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření vlastníků dotčených parcel a stanoviscích
dotčených orgánů, uvedených v této dokumentaci.
Křížení a případné souběhy kabelů se stávajícími inženýrskými sítěmi budou provedeny dle
prostorové normy ČSN 73 6005. Nové rozvaděče jsou navrženy mimo ochranná pásma cizích
inženýrských sítí.
Dle výkresové dokumentace bude stavba probíhat v těchto režimech:
1) Červená trasa – nové propojení páteřních tras včetně odboček k novým
rozvaděčům, nové rozvaděče = výkopové práce v nových trasách, vzniká nové
ochranné pásmo. Tento režim podléhá vydání povolení stavby.
2) Červená trasa přerušovaná – nové přípojky do 100 m (§ 2i odst. 1 č. 416/2009 Sb.)
od rozhraní stávající sítě ke koncovému bodu sítě = výkopové práce v nových trasách,
vzniká nové ochranné pásmo. Nepodléhá vydání povolení stavby.
3) Oranžová trasa – modernizace stávající metalické sítě na optickou – výměna sítě
technické infrastruktury = výkopové práce v trase stávající metalické sítě, nevzniká
nové ochranné pásmo, metalické kabely zůstanou v zemi do ukončení provozu.
Drobná stavba dle Přílohy 1 odst. 1 písm. a) bod 11 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon. Nepodléhá vydání povolení stavby.
4) Modrá trasa – využití stávající HDPE = zafukování optických kabelů do stávajících
HDPE trubek, výkopové práce budou prováděny pouze v místech odbočení přípojek,
což spadá pod body 1), 2), 3). Nepodléhá vydání povolení stavby.

Základní popis technických a technologických zařízení
Optické rozvaděče:
Na pozemcích 125/1, 118/3, 3005/5, 3004/5, 3002/1, 3015/1, 3014, 2813, st.34, 1899/9,
1812/8, 2842/5, 859/2, 7/3, 21/2, 3019/1, 3026/2, 2942/34, 322/3, 335/3, 443/30 bude
instalováno 24 nových nadzemních rozvaděčů Micos PON32 o viditelných rozměrech
1200x290x210mm.
Kabelové komory:
V trase stávajících HDPE trubek v místech větších uzlů budou instalovány podzemních
kabelové komory o velikosti maximálně 1050x450x500mm. Tyto kabelové komory budou
instalovány ve stávajícím ochranném pásmu sítě CETIN a.s. Jedna komora bude instalována
na pozemku ppč. 3010/17 mimo osu stávající sítě.
HDPE trubky:
V nově kopaných trasách budou pokládány svazky silnostěnných trubiček 12x10/6mm a
HDPE trubky 40/33mm jako rezerva. Pro napojení každého objektu budou pokládány dvě
silnostěnné mikrotrubičky 10/6mm, případně nové trubky HDPE se zafouknutým svazkem
trubiček 3x7/5,5mm.
Trubičkový systém:
Do stávajících HDPE trubek 40/33mm bude zafouknut svazek mikrotrubiček 10x7/5,5mm
případně kombinovaný svazek 3x10/8+4x7/5,5mm.
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